KTH109矿用选号电话机 接线盒 连接器
电话机 矿用选号电话机 KTH109电话机
一、概述
1、KTH109型矿用选号电话机（以下简称“电话机”）是按Q/HX006-2007标准生产的，是集直通、选号于一体的新一代防爆通讯产品，它不需要交换机，适用在有爆炸性气体但无足以破坏金属及绝缘的腐蚀性气体和蒸汽的环境中使用。
2、电话机外壳选用阻燃、抗静电ABS工程塑料制造，坚固耐用不老化，密封件采用防酸橡胶，具有良好的防水防尘防腐功能。
3、4、电话机主要用在有爆炸性气体但无足以破坏金属及绝缘的腐蚀性气体和蒸汽的环境中。
二、型号含义
三、防爆通讯系统安装形式：
   本电话机与KDY101型选号电话电源配合使用，所有电话机均并接于KDY101型选号电话电源的输出端（a、b端）。
    （本公司提醒，KY101型选号电话电源不准安装在易燃易爆危险场所，从电源至电话机的线缆的分接必须使用获得“安全标志证号”的接、分线盒。）
四、主要技术指标：
1、工作电压≤48VDC
2、工作电流≤35mA
4、振铃声级≥80dB
5、电声特性：见表1
6、通讯距离10Km。线缆型号规格为MIIYV1*2*7/0.37。

