TSC TTP-346M 坚固条码打印机


TSC TTP-346M 系列条码打印机种外型美观,质感细致,机体尺寸大小适中。 外壳及打印机构采用金属材质,坚固耐用。 机壳配有透明视窗,方便掌握纸张及碳带剩余数量。 中文化 LCD 显示控制面板,使用者容易上手操作。

TSC TM TTP-346M 系列机种配备高效能32位元中央微处理器；300 DPI解析度,每秒打印速度4英吋(102毫米)；让您能够更有效率地完成打印工作。 
标准记忆体内建 2MB Flash ROM、2MB DRAM,并可选购扩充高达 8MB Flash ROM记忆卡,方便您储存大量的资料,轻松因应各式打印需求。 
采用可移动式的间隙及黑标纸张感应器,耗材种类适用范围广泛。 独特的碳带机构设计,使用者无需做任何的设定或变更,即可适用内卷或外卷式碳带。 
 

	TSC条码打印机
	工业型
	济型

	
	TTP-2410M
	TTP-346M
	TTP-246M Plus
	TTP-344M Plus

	打印分辨率：
	203 DPI
	300 DPI
	203 DPI
	300 DPI

	打印类型：
	热转式

	打印速度：
	最高12 ips
	最高8 ips
	最高8 ips
	最高6 ips

	最大打印宽度：
	104 mm(4.09")
	108 mm(4.25")
	104 mm(4.09")

	最大打印高度：
	4064 mm(160")
	1854.2 mm(73")
	4064 mm(160")
	1854.2 mm(73")

	结构：
	金属结构,有可视透明窗口

	尺寸：
	505 mm(L)×270 mm(W)×308 mm(H)

	纸卷装载：
	208.3 mm(8.2")外径

	碳带装载
	1"内径,最大可装600 m碳带

	处理器：
	32-bit ARM9 处理器, 200MHz

	记忆体：
	8MB FLASH 32MB SDRAM,SD卡插槽可扩充FLASH
	4MB FLASH 8MB SDRAM

	传输界面：
	RS-232C(2400-115200 bps),n Centronics(SPP mode),USB 2.0

	操作面板：
	LCD液晶显示屏,3组LED灯,6组按键

	感测器：
	穿透感测器,反射感测器,碳带结束感测器,印子头抬起感测器,剥纸感测器

	其他
	RTC

	内建字型：
	8种字体（5种英数字体,OCRA,OCRB,true type字体）

	程式语言：
	TSPL-EZ

	安规认证：
	FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, CUL, TUV/GS, CCC,CB

	编辑软件：
	BarTender Labeling Software

	可选配件：
	UHF RFID模组
有线或无线网络模组
PS/2键盘接口
SD卡扩充槽
Applicator I/O接口
切刀


