主要生产各种LED护栏灯专用防水接头，传感器连接器,信号防水插头，电源防水插头，IP68防水连接器（组装），深水连接器（组装）的生产企业，电线规格，长度，颜色匀可根据客户要求生产所有线材均符合安规。
本公司产品有2芯到12芯的端子配线接头，0.3平方到4.0平方的电源线，线径OD可做到3.0MM到12MM，也可特色为客户设计特殊防水插头。线材有PVC 橡胶线 铁氟龙 硅胶线 PU等线材，产品认证有VDE UL CCC等安规认证。
深圳宝鑫林科技是专业制造LED户外防水公母插头，防水线，防水电源线插头，公母连接线，子母连接器，护栏管灯公母接头，洗墙灯公母连接器等生产基地，品种齐全，质量优良，价格合理，交货准时是您放心的首选！
防水插头，防水公母插头，防水插头厂家，防水插头价格，IP68防水插头，高质量高品质防水插头，宝鑫林科技产品主要规格/特殊功能：
形式：插座、插头冲压后注塑一体成型，广泛用于LED户外照明防水插头，连接器，电源线插头。

产品优点：目前LED户外防水公母插头，防水线，防水电源线插头，已被社会广泛应用，主要是防水公母插头、防水线、防水电源线插头、这些产品起到环保、节能的优势，能够在炎热的夏天起到防紫外线，防辐射，抗氧化，抗老化等功能，在寒冷的冬天起到防潮、防湿、耐寒的功效，所以目前这个产品已经通过国家政策并且得到国家政策的大力支持。

 主要市场：LED照明行业、户外照明行业、城市亮化工程行业、驱动电源行业、

产品系列：
线材材质：PVC、橡胶、硅胶，铁氟龙，其他根据客户要求定，常规为国标RVV护套线

认证：可根据客户要求使用CCC、VDE、UL、RoHS、SGS等各种认证线材

外观颜色：黑色、白色、透明等

常规产品：接头材质为PVC，线材型号为CCC国标RVV护套线，常规长度为公母各200mm

可按照客户要求定向设计制造非标准产品

制作工艺：焊接·特性：防水

 电线芯线为：2芯-12芯
 额定电压：DC 0-24V（AC 110V，250V）
 额定电流：1-40A、1-40A
 击穿电压：>1800V（参数可按客户特殊要求）
 防水等级：IP68
 工作温度：-30~120摄氏度
  电线电缆内截面（平方毫米）：0.2、0.3、0.5、0.75、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0等
防水插头，防水公母插头，防水插头厂家，防水插头价格，IP68防水插头，高质量高品质防水插头
