环氧地坪
一 环氧树脂
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环氧树脂是分子结构中含有两个以上环氧基团且能交联的一类合成树脂。环氧基团是由一个氧原子和两个碳原子组成的环，即—C—C—/O，具有高度的活泼性，使环氧树脂能够与多种类型的固化剂产生交联反应，形成三维网状结构的高聚物。环氧树脂的性能与分子量有重要关系：低分子量环氧树脂的硬度高，脆性大，冲击强度不高；线型环氧树脂附着力强，抗水性差，多用挥发型涂料；中分子量环氧树脂硬度，柔韧性适中。 

二 固化剂和固化促进剂

　　（1）固化剂 

　　常用固化剂及其对环氧涂料性能的影响 环氧树脂靠固化剂固化剂的品种很多，达数十个，常用的是各种胺类（例如脂肪胺 脂环胺）和树脂类固化剂。按固化剂固化环氧树脂的机理，可分为与环氧树脂的环氧基反应固化的固化剂，与环氧基反应的固化剂和与环氧树脂的羟基反应的固化剂三大类。最后一类主要是一些能和环氧树脂起反应的树脂，例如含羟甲基或烷氧基的酚醛树脂，三聚氰胺脂和多异氰酸酯等。 在胺类固化剂中，脂环胺及其加成物色浅，流平性好，光泽高，不泛白，不需诱导期，但其玻璃化温度较高，柔韧性较差，主要用作无溶剂环氧地坪的固化剂，使用时尚需同时加入聚硫橡胶，长链烷基水甘油醚，弹性聚氨等增韧剂进行处理。 

　　以下几种常用的固化剂 

　　A：593固化剂 

　　B：T31固化剂 

　　C：651固化剂 

　　D：810固化剂 

　　E：酮亚胺固化剂 

　　F：NX-2040固化剂 

　　（2） 固化促进剂 

　　固化促进剂的主要功能是促进反应固化型涂料的固化反应，缩短固化时间或者在低温固化时不影响固化性能，是环氧地坪在低气温度施工时一种辅助添加剂。固化促进剂的选用原则：一是要具有明显的催化固化效果；二是与体系的相容性好；三是对固化体系不会产生不利影响以及具有好的化学稳定性和价廉，易得等。对于溶剂型或无溶剂型的双组分环氧地坪来说，常用的固化促进剂为有机胺类，例如叔胺 甲基二乙醇胺和氨基苯酚等 

　　以下几种常用的双组环氧树脂的胺类固化促进剂 

　　a：DMP-30 

　　b：HY960叔胺加速剂 

　　c：OP-8658/DP-300涂膜干燥固化促进剂 

三 溶剂

　　溶剂型环氧树脂涂料必须使用溶剂，合理地选用溶剂对于环氧地坪涂料的流平性，干燥时间等是非常重要。环氧树脂可以溶解于酮类，酯类，醚醇类和氯化烃类溶剂中，不溶于芳烃类和醇类溶剂。但是，芳烃类和醇类溶剂混合后可作为中分子量环氧树脂的溶剂。随分子量增加，树脂的溶解性降低。 

　　以下几种常用的溶剂 

　　a：醋酸乙酯 

　　b：醋酸丁酯 

　　c：甲基乙基酮 

　　d：甲基异丁基酮 

　　e：环已酮 

四 颜色
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很多情况下环氧地坪是需要差色的，但环氧地坪的配色比较普通建筑装饰涂脂抹粉料简单，所以使用的颜色品种也比较装饰涂料少。从环氧树脂的性能考虑，环氧地坪（溶剂型的水性）对着色颜料的选用没有特别要求，但从地坪涂料的实际能性需求考虑，宜选用那些耐化学药品性和耐碱性较好的无机颜料或其溶剂型或水性色浆。 

编辑本段环氧地坪种类

　　环氧地坪大致可以分为：环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧树脂平涂型地坪。 

　　环氧地坪漆是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案： 如薄层涂装，1－5mm厚的自流平地面，防滑耐磨涂装，砂浆型涂装，防静电，防腐蚀涂装等。 

编辑本段环氧地坪图片

　　 




环氧地坪图片(6张)

编辑本段环氧地坪选择方法

　　为了帮助使用地坪装饰保护涂料的顾客正确地选择地坪的种类和有效控制建设成本，建议顾客最好从以下几个因素入手： 

一、机械性能要求

　　主要以下三个方面： 

　　1. 耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走； 

　　2. 耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载； 

　　3. 耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面剥离； 

二、化学性能要求

　　主要考虑以下两个方面： 

　　1. 耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。 

　　2. 耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。 

三、楼层位置状况

　　根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪？ 

四、基面状况

　　1. 基层强度：一般要求抗压强度≥20Mpa 

　　2. 平整度：是否需要用环氧砂浆修补？ 

　　3.地面施工前一般需要用自流平处理 

五、美观要求

　　1. 颜色要求：是否需要颜色划分区域？ 

　　2. 亮度要求：是选择哑光还是亮光？ 

　　3. 平整度要求：是否对地坪的平整度有要求？ 

六、安全性要求

　　如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪；如果在加油站，油库等特殊场所需要选择防静电、防爆的。 

七、施工工艺：

　　1、基面处理； 

　　2、涂刷封闭底漆； 

　　3、批刮腻子； 

　　4、打磨、吸尘； 

　　5、涂刷色漆； 

　　底漆采用环氧树脂底漆主剂：固化剂，调制均匀固化10分钟左右，用羊毛滚筒滚涂一遍，底漆主要是封闭基础层，封闭水气及灰尘 

　　6.填补处理 

　　用环氧漆石英砂调制环氧砂浆，填补伸缩缝及破损处 

　　7.批刮中层 

　　8.上环氧树脂面漆 

　　9工程养护 

八、技术指标：

　　干燥时间 表干 ≤4 

　　实干 ≤24 

　　附着力（级） ≤1 

　　铅笔硬度 ≥2H 

　　耐冲击性 50通过 

　　柔韧性 1㎜通过 

　　耐磨性（750g/500R，失重g）≤0.03 

　　耐水性 48小时无变化 

　　耐30%硫酸 7天无变化 

　　耐40%氢氧化钠 7天无变化 

　　耐汽油 120# 7天无变化 

　　耐润滑油 7天无变化 

　　九：性用性能要求 

　　1.洁净度要求：对于洁净度要求高的场所，宜采用自流平地坪，洁净度要求越高，自流平面层设计越高。 

编辑本段环氧地坪的养护

　　环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。具体建议如下： 

参考建议一

　　1、坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面 

　　2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)（以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面） 

　　3、凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面 

　　4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面 

　　5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑 

　　6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次 

　　7、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面 

　　8、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用 

　　9、可根据地面要求做打蜡处理（其效果可防止地面刮伤） 

参考建议二

　　1.边生产边施工情况下，施工环境要有足够隔离区，以免灰、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪。 

　　2.容易受到污染的区域，比较显眼的门面部位，走郎应每天用宽布拖把清洁1-2次。 

　　3.地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损。 

　　4.员工进入洁净区之前应换软底鞋；在容易带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯，方便员工出入时清除鞋底杂物。 

　　5.叉车、铲车卸货时注意货物平放，避免货物侧侄、拖 拽刮伤地面。 

　　6.车辆、叉车、铲车运行时尽量避免刹车。 

　　7.经常渗油漏油的部位，用锯末经常清洁，以免油份变性、吸附灰层，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，推动锯末吸干地坪油份。 

　　8.机修工具尽量避免砸落地面。 

　　9.如有大的漆膜破损，及时报修，以便在油污渗入基础之前进行修补作业。车间用水冲洗地面时，避免油水混合物沉积在深度破损处。 

编辑本段环氧地坪的验收标准

　　1、环境温度为25℃时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右； 

　　2、表面不能出现发粘现象； 

　　3、气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米； 

　　4、流平性好，无镘刀痕，大面积接口处基本平整; 

　　5、无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差； 

　　6、无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的极小缺陷； 

　　7、地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求（高光泽≥90、有光≥70、半光50～70），平涂型为有光、水性为半光～无光； 

　　8、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。 

编辑本段施工剖面图
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施工剖面图

编辑本段水性环氧地坪

水性环氧地坪的优势

　　水性环氧树脂以其突出的性能优势，使制备得到的水性环氧树脂涂料同样具有优异的性能，从而在水性产品大家族里地位越来越重要，专家认为水性环氧树脂在环保化的今天，前景十分开阔。 

　　水性环氧树脂是指环氧树脂以微粒或液滴的形式分散在以水为连续相的分散介质中而配得的稳定分散体系。由于环氧树脂是线型结构的热固性树脂，所以施工前必须加入水性环氧固化剂，在室温环境下发生化学交联反应，环氧树脂固化后就改变了原来可溶可熔的性质而变成不溶不熔的空间网状结构，显示出优异的性能。水性环氧树脂涂料除了具有溶剂型环氧树脂涂料的诸多优点，一是适应能力强，对众多底材具有极高的附着力，固化后的涂膜耐腐蚀性和耐化学药品性能优异，并且涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能优异等；二是环保性能好，还具有不含有机溶剂或挥发性有机化合物含量较低，不会造成空气污染，因而满足当前环境保护的要求；三是真正水性化，以水作为分散介质，价格低廉、无气味、不燃，储存、运输和使用过程中的安全性也大为提高；四是操作性佳，水性环氧树脂涂料的施工操作性能好，施工工具可用水直接清洗，可在室温和潮湿的环境中固化，有合理的固化时间，并保证有很高的交联密度。这是通常的水性丙烯酸涂料和水性聚氨酯涂料所无法比拟的。 

　　合理选择环氧树脂基材、固化剂以及各种改性剂和助剂，就可制备出性能各异的水性环氧树脂涂料。水性环氧树脂涂料的诸多性能特点决定了其与溶剂型或无溶剂型环氧树脂涂料相比具有更为广泛的应用前景。中国环氧树脂行业协会专家介绍说，目前水性环氧树脂涂料的应用主要包括下面几个方面：一是工业地坪涂装，可作为高性能环境适应型地坪涂料替代溶剂型环氧树脂涂料，也可作为聚合物成分掺入水泥砂浆制成高性能聚合物砂浆地坪材料；三是木质地板涂料，可配成清漆用于木质地板，替代目前市场上广泛使用的溶剂型聚氨酯水晶地板漆，配成色漆可替代溶剂型环氧树脂和聚氨酯磁漆，用于厨房、家具和机械设备等；四是建筑工程抗渗，借助水性环氧树脂涂料优良的机械性能和与水泥良好的配伍性，制备高强混凝土，其中水性环氧树脂涂料作为辅助成分加到混凝土或水泥砂浆中，并可提高混凝土的抗渗性；五是建筑粘接防水，利用环氧树脂对水泥材料和众多有机材料良好的粘接性能以及环氧树脂本身优异的机械性能和耐化学药品性能作为混凝土粘接剂和防水堵漏材料；六是防腐处理和其它用途，利用环氧树脂优异的耐腐蚀性作为防腐蚀涂料用作钢铁和船舶的防腐底漆，与其它通用乳液如聚丙烯酸乳液、水性聚氨酯配合使用起协同效应得到具有不同性能的涂层。 

　　室温固化的水性环氧树脂涂料体系一般分为四类：Ⅰ型水性环氧树脂体系，由低分子量的液体环氧树脂(环氧当量在190左右)和水性环氧固化剂组成，这类体系中的环氧树脂一般预先不乳化，而由水性环氧固化剂在使用前混合乳化，因而这类固化剂必须既是交联剂又是乳化剂，它能够很好地分散或溶解在水中，从而对低分子量的液体环氧树脂具有良好的乳化作用，可配成零VOC涂料，涂膜硬度增长较快；Ⅱ型水性环氧树脂体系，由高分子量的固体环氧树脂乳液和水性环氧固化剂组成，由于高分子量环氧树脂的反应活性较低分子量环氧树脂小，因此Ⅱ型水性环氧树脂体系的适用期较Ⅰ型长、表干时间较Ⅰ型短；Ⅲ型水性环氧树脂体系，由低分子量的液体环氧树脂乳液和水性环氧固化剂组成，新型反应性环氧树脂乳化剂既含有表面活性作用的链段(亲水链段)、又含有环氧树脂链段(亲油链段)，大大改善了乳化剂与环氧树脂的相容性，可配制分散相平均粒径为约1～2μm的低分子量液体环氧树脂乳液，同时对涂膜有一定的增韧作用；Ⅳ型水性环氧树脂体系，由水性环氧树脂乳液和聚氨酯改性环氧固化剂组成，用适量的聚氨酯改性环氧树脂制得综合性能良好的聚氨酯改性环氧固化剂，用它来固化水性环氧树脂乳液以改善水性环氧树脂涂料的性能。 

　　固化效果是衡量水性体系产品的重要指标。水性环氧树脂体系的固化成膜机理水性环氧树脂涂料是一种乳液涂料，其成膜机理与一般的聚合物乳液涂料如丙烯酸乳液的成膜有很大的区别，同时与溶剂型环氧树脂涂料的成膜也不完全相同。对于水性环氧树脂涂料，其固化是否充分主要取决于以下两个因素：一是环氧树脂分散相粒子的粒径，在保证水性环氧固化剂用量相同的情况下，环氧树脂分散相粒子的粒径较小时，粒子表面的固化剂浓度较为适中，表面固化速度较慢，固化剂分子有足够的时间扩散到整个环氧树脂分散相粒子，使之固化完全，因而可以形成均匀、完全固化的涂膜；二是环氧固化剂与环氧树脂的相容性，提高环氧固化剂与环氧树脂的相容性，有利于水性环氧树脂乳液分散后体系的稳定性，并且两者的相容性越好，环氧固化剂越容易向环氧树脂微粒内部扩散，有利于固化反应的进行。 

　　双组分反应性涂料都有一个适用期的问题。由于水性环氧树脂体系与溶剂型环氧树脂体系的固化成膜机理有所不同，因而适用期的判断准则也不完全相同。对溶剂型环氧树脂体系，体系的粘度随搁置时间的延长而不断增大，故该体系的适用期可用粘度随时间的变化来表示，即从两个组分混合至体系粘度增大到无法施工的时间。但对水性环氧树脂体系，则不能用体系粘度随时间的变化来判定，环氧树脂乳液以及相应配得的清漆都会显示出触变性和假塑性，属于典型的水分散体系。水性环氧树脂涂料的两个组分混合后体系粘度变化比较复杂，有的体系的粘度随搁置时间的延长逐步增加，而有的体系粘度在两个组分混合后迅速下降，并在较长时间内基本保持不变。 

水性环氧的形态

　　树脂通过不同的水性化途径可形成三种水分散形态：①水溶性；②胶束分散型；③乳液。 

　　环氧树脂自身为热塑性的线型结构，受热后固态变为液态，高粘度变为低粘度，只有与固化剂配合使用才具有实用价值 （纯正的单组分水性环氧体系也需加入潜伏型固化剂）。因此水性环氧体系应包含水性环氧树脂和水性环氧固化剂，同样，它们分别通过不同的水性化途径可形成三种水分散形态。 

　　因此水性环氧体系具有更多的选择组合（理论上具有9种的形态组合），但也增加了选择难度。同时在实际应用过程，通过加入大量的颜填料、助剂等，提高水性环氧体系应用性能同时也掩盖了水性环氧体系的不足甚至严重缺陷，这将增大更多的不确定因素和复杂性。 

　　弃繁从简，分别关注水性环氧树脂形态和水性环氧固化剂形态的同时，通过掌控水性环氧的本质和水性环氧的评定达到更快、更好的选择水性环氧体系，为您的万丈高楼打牢根基！ 

水性环氧的本质

　　不管选择何种形态的水性环氧树脂和水性环氧固化剂，最终具有实际应用价值的水性环氧体系是一种分散多相结构，由水性环氧树脂、水性环氧固化剂、水等多相组成，其成膜机理不同于一般的聚合物乳液如丙烯酸乳液的成膜（凝结成膜，物理过程），同时与溶剂型环氧的成膜也不完全相同，在溶剂型环氧体系中，环氧树脂和固化剂均以分子形式溶解在有机溶剂中，形成的体系是均相的，固化反应在分子之间进行，因而固化反应进行得比较完全，所形成的固化物也是均相的。 

　　水性环氧为多相体系，环氧树脂和固化剂以分散相形式分散在水相中，交联固化过程是在水分蒸发的过程中微粒之间的相互渗透内部扩散交联反应过程，因此水性环氧的固化程度取决于以下四个因素： 

　　a)相容性：水性环氧树脂与水性环氧固化剂的相容性越好，越有利于固化剂微粒与环氧树脂微粒相互内部扩散，有利于固化反应的进行； 

　　b)粒径：粒径较小时，水性环氧树脂与水性环氧固化剂分散相粒子能够较充分地相互渗透到内核从而达到较完全的固化程度； 

　　c)亲水亲油平衡值：水性环氧树脂与水性环氧固化剂的亲水亲油平衡值接近，在水相中达到一致的共存 稳定状态，如果差异较大，亲水性较强的组分会逐渐聚集于水相中，从而导致树脂相和固化剂相分离； 

　　d)分散均匀程度：在多相分离的状态下，只有通过一定的机械搅拌作用， 才能将树脂相和固化剂相均匀分布于水相中； （环氧在应用中搅拌混合均匀非常重要）（有些朋友在使用油性环氧过程中认为只要简单搅拌甚至不搅拌也能 成膜，其实这存在很大的误区，因为所使用的油性环氧是由固体环氧溶解而成如75%的E－20，即使不加固化剂，溶剂挥发后可形成很硬的干膜状态，但这种干膜是未经固化剂交联固化的，受热后变成液态，干膜毫无性能可言）。 

水性环氧地坪的适用场所及地坪特点：

　　适用场所： 要求防尘，美观，环保与通风不良的施工场所，如医院，食品厂，乳品厂和化妆厂，特别适用于一楼，地下停车库等潮湿，低温环境中施工。 

　　地坪特点： 

　　1、低VOC，水溶性涂料，环保元毒。 

　　2、哑光效果，耐磨性能一般。 

　　3、受低温，温度影响小。 

　　4、造价偏高，需订单生产。 

　　5、能在一般潮湿环境中施工。 

编辑本段环氧地坪特性及适用范围

　　环氧地坪具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁容易。它采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐磨擦，硬度强等特点。 

　　环氧地坪广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、航天基地、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、烟草厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。目前已被国内众多的厂家所接受和使用。 

　　环氧地坪施工工序 
　　1.基面处理：打磨清洁，基面要要求干燥，平整无空鼓； 

　　2.底涂涂装：封闭基面，增强附着力； 

　　3.中涂涂装：根据设计厚度批砂，刮腻子刮平； 

　　4.中涂打磨：吸尘； 

　　5.滚涂环氧面漆 

编辑本段环氧地坪施工需配合事项

环氧地坪施工前需配合事项

　　a. 确认施工面积及施工规格（颜色及施工区域）； 

　　b. 施工前需保持素地的环境清洁； 

　　c. 确定施工所需的电源接驳点及电源线长度； 

　　d. 与其它净化、土建等工程对协调作业进度； 

　　e. 灯光及照明设备； 

　　f. 材料及机具的存放区。 

环氧地坪施工中需配合事项

　　a. 施工中施工区域人员及进出管制; 

　　b. 施工中废弃物的存放区; 

　　c. 施工中现场监工人员及协调人员 

环氧地坪施工后需配合事项

　　a. 养护区域人员进出管制； 

　　b. 清理作业现场及调借物品的归还； 

　　c. 实际施工面积丈量及验收。 

　　环氧地坪变色的预防 

　　1、 环氧地坪在施工前应充分搅拌均匀。 

　　复色漆中几种颜料的密度不同，在储存中重质颜料逐渐下沉，轻质颜料逐渐上浮，使用时如不充分搅拌均匀，施工后会和原色不符。 

　　2、金属颜料应与清漆分装。 

　　金属粉末颜料在储存中，受漆中残存游离酸的腐蚀，将会发乌变绿。 

　　3、酸值高的涂料不宜用铁桶包装。 

　　酸值较高的清漆容易与铁质包装桶发生化学反应冒失清漆透明度降低，颜色变深。 

　　4、根据需要选择涂料配方中的树脂和颜料。 

　　涂料中个别颜料的耐光和耐热性不好，有些树脂耐候性较差，遇到光易变黄。 

　　5、在涂料配方设计时应注意不能使用能与树脂或助剂发生化学反应的颜料。在施工调色时严禁不经过试验，就随意将两种不同类型的涂料搭配混合调色使用。 

　　料中部分颜料会发生化学变化，失去颜料固有的着色力，引起褪色或变色。如含有铁蓝的蓝色或绿色漆，在储存过程中会褪色，但施工后暴露在空气中的颜料会逐渐恢复。 

　　水泥地面起灰起沙处理 

　　一、适用地面 

　　1、起灰起沙的混凝土地面、水泥砂浆地面 

　　2、起灰的水磨石地面 

　　3、起灰的金刚砂地面 

　　4、起灰的水泥自流平地面 

　　二、施工步骤 

　　1、对起灰起沙地面的基面要求： 

　　（1）保证完全干燥，清扫沙尘，旧油漆、乳胶漆等附着物必须完全去除。 

　　（2）若地面起沙严重，可以先洒水湿润，待表干后再施工。 

　　（3）若地面已被油类（如食用油、润滑油等）严重污染，则不能直接施工。 

　　2、水泥地面起砂处理剂甲组份 

　　（1）根据地面情况将水泥地面起砂处理剂甲组份加适量水稀释喷洒于地面，原液用量：0.1-0.5kg/平方米。 

　　（2）当表面无明水或变粘稠时，及时喷洒少量清水保持表面湿润，以促进渗透，以上操作持续约4小时，最后用足量清水冲洗表面，并清除表层明水，自然干燥24小时以上； 

　　（3）若地面强度较差，应于24小时后重复一次以上步骤。 

　　3、水泥地面起砂处理剂乙组份 

　　（1）喷洒乙组份原液，用量约0.2-0.7kg/平方米； 

　　（2）当表层无明水时应及时喷洒少量清水，保持湿润状态约4小时，最后以足量清水冲洗（最好一边冲洗一边用硬毛刷刷洗），并清除表层明水，自然干燥。 

　　以上2、3步施工，最好以电动洗地机配合大功率吸水机，效率更高，表观效果更好。 

　　三、施工工具：洗地机、吸水机、辅助工具 

　　四、施工温度：2℃<地面温度<50℃ 

　　水泥地面收光 

　　环氧地坪收光有两种： 

　　一种用手工抹子进行的，另一种是用电动机械进行磨平 

　　缺陷： 

　　1.在磨平及收光时都要踩在已经整平的地面上，使原来已经平整的地面被踩的坑坑洼洼，地面做好后，表面明显看见不平，光度也不理想 

　　2.电动机械： 

　　但电机的功率不大。要在混凝土很软的时候就用机器，且收光效果不理想。 

编辑本段环氧地坪漆丙烯酸改性聚酯应用前景

　　环氧地坪漆丙烯酸改性聚酯应用前景不同的氨基树脂由于氨基化合物环氧地坪漆不同或醚化剂不同，结构与特性有较大的差别。以氨基树脂作为交联剂的涂膜性能也不同，饱和聚酯树脂与常用的氨基树脂（丁醚化三聚氰胺甲醛树脂）一般混溶性较差。 

　　不能正常配套使用。若生产氨基烤漆需采用混溶性而价格相对较高的丁醚化苯代三聚氰胺树脂或甲醇醚化氨基树脂与之配合，造成配套使用的氨基树脂受到限制，涂料无法得到适应更多应用要求的涂膜，烤漆的性能有更多的局限性，这就限制了饱和聚酯树脂的应用领域。当饱和聚酯树脂用丙烯酸脂类单体改性后。 

　　能改善聚酯树脂与其他树脂的混溶性，使改性后的聚酯树脂能与包括丁醚化三聚氰胺甲醛树脂在内的大部分氨基树脂混溶，从而能够根耐高温漆据顾客提出的涂膜性能和施工条件的要求。 
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