  鼎丰电炉专业生产中频炉炉体（铝壳炉、不锈钢-铝壳复合炉、钢壳炉），产品采用优质的原材料及良好的加工工艺制作而成，提高了系统效率，性能稳定同时也节省了能源。现广泛应用于不锈钢、碳钢、合金钢等黑色金属，及铜、铝等有色金属熔炼以及应用于锻造、热处理（淬火）、焊接、弯管、金属透热、轧制等加工工艺。
炉体的构造主要分为炉壳，磁轭，线圈三部分炉壳构造分为钢壳和炉壳以及不锈钢炉壳叁种结构：
炉壳 
    小容量炉体外壳一般采用铝合金或不锈钢材质，结构合理体积小，安装方便，维修简单，维护成本低，炉体一般采用机械倾炉装置（减速机）。
    大容量炉体外壳采用钢架结构，炉体结构由炉体固定架和炉本体组成，炉体固定架和炉体采用整体性骨架结构。炉体的倾转是由液压系统控制，靠炉体两侧的两个液压缸顶起实现的，炉体的复位是靠炉体的自重产生的压力实现的。炉膛中铁液的高度和直径比较高。
磁轭
    炉体内置仿形磁轭，磁轭屏蔽能减少漏磁，防止炉体发热，提高效率。同时磁轭起支撑固定感应圈作用，使炉体达到高强度、低噪音。
线圈
    线圈是感应炉的心脏，感应线圈在电流的作用下产生强大的磁场，此磁场使炉膛内的金属产生涡流而发热。线圈是电能转换成热能的关键所在，所以线圈的设计非常重要。
鼎丰电炉生产的炉体、炉壳均已通过ISO9001-2000质量体系认证，产品质量优良、性能稳定、售后服务完善，与国内外几大电炉生产厂家配套（如美国应达、上海兆力；杭州四达、因达；东阳宏泰、东阳宝马；苏州振吴、胜吴；西安宏源、海意...) 产品畅销全国各省市、地区及部分东南亚及中东市场！
    另我单位提供铝壳炉改钢壳炉业务！单位主页：http://www.dianlu168.com
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