LQDCF型冷却电磁阀（22JD型）

1.概述

    LQDCF型冷却电磁阀是依据国外资料研制而成。用于液、气管路系统的自动化控制。适用于数控机床、组合机床以及切割加工自动的冷却系统中自动开启或关闭冷却液的控制。此阀的出口管路上，可以装置多路支管。

本型冷却电磁阀全部用优质抗锈材料制造，能实现远距离控制，具有结构紧凑、体积小、流阻损失小、动作灵敏、安装简单、操作方便等特点，其性能达到国外同类产品水平。

2.型号说明
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①名称代号：冷却电磁阀

②连接方式：L－螺纹式

③公称通径：15、20、25mm

④压力等级：1MPa

⑤产地：上海

3.外形尺寸
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	型号
（Model）
	公称通径（mm）
	工作介质
	电压（V）
	工作压力（MPa）
	DM
	额定流量（L/min）
	重量（kg）

	LQDCF-L15-1-F2
	15
	乳化油
冷却油
	
	
	G1/2
	M22×1.5
	63
	5.3

	LQDCF-L20-1-F2
	20
	
	24
	1
	G3/4
	M27×2
	100
	5.3

	LQDCF-L25-1-F2
	25
	
	
	
	G1
	M33×2
	160
	5.3


4.订货说明
1)定货时需写明型号代号全称，如：工作压力1MPa，通径25mm，连接尺寸M33×2的冷却电磁阀：LQDCF－L25－1－F2
2)如对此冷却电磁阀有特殊要求时，请同本企业商洽。
3)本企业保留设计更改权，对修改不另行通知。

