多功能离子棒水处理器

一、产品介绍 
   离子棒水处理器是水处理领域中一种新型的先进的水处理设备，最初由加拿大约克能源公司研制成功并在北美、欧洲、日本等工业发达国家和地区被广泛采用，国际上著名的IBM、杜邦、新日铁等公司均采用了该项设备。二十世纪九十年代该产品引入我国，在宝山钢铁公司、上海石化等大型企业工业循环水及空调系统使用，取得非常满意的效果，被喻为水处理技术的一次革命。

   贵贯离子棒水处理器是在消化吸收国外先进技术的基础上，根据中国水质的具体状况，采用创新改良工艺研制的新一代物理水处理设备，具有体积小，安装方便，适用范围广，更适合中国水质条件等突出特点，是传统物理水处理设备理想的换代产品。

二、产品用途 

    闭式（或敞开式）工业循环水系统，中央空调冷却、冷冻水系统、热水锅炉系统、热交换水系统、水池、水箱等给水系统。

三、产品功能 

防垢、除垢、杀菌、灭藻、缓蚀。

工作原理
     1、防垢
     离子棒通过高压静电场的直接作用，改变水分子中的电子结构，水偶极将水中阴、阳离子包围，并按正负顺序链状整齐排列，使之不能自由运动，水中所含阳离子不致趋向器壁，阻止钙、镁离子在器壁上形成水垢，从而达到防垢目的。
     2、除垢
     由于静电的作用，在结垢系统中能破坏分子间的电子结合力，改变晶体结构，促使硬垢疏松，并且会增大水偶极子的偶极距，增强其与盐类离子的水合能力，从而提高水垢的溶解速率，使已经产生的水垢能逐渐剥蚀、脱落，从而达到除垢之目的。
     3、杀菌灭藻
     离子棒产生一定量活性氧如O2-、OH、O3，这些活性氧能有效破坏生物细胞，改变细菌和藻类生存的生物场，影响细菌生理代谢，从而起到杀菌灭藻作用。
     4、防腐
     活性氧对无垢系统中的金属表面产生一层氧化被膜防止腐蚀。
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离子棒水处理器型号规格
	型号
	处理水量（m3/h）
	适用管径(mm)

	ISI-80
	60
	80

	ISI-100
	90
	100

	ISI-125
	150
	125

	ISI-150
	220
	150

	ISI-200
	380
	200

	ISI-250
	500
	250

	ISI-750
	680
	250以上


六、技术参数

（1）、探头长度：50cm    （2）、导管长度：3cm    （3）、圆锥管螺纹：1.5英寸（40mm）
（4）、特氟隆层厚：40μm  （5）、输出电压：7500V~20000V  （6）、适用水温：<100?C
（7）、适应水质：总硬度<1000mg/L（CaCO3）（8）、使用寿命：15年

（9）、使用性能：防垢率>98% 除垢率>95% 杀菌率>95% 灭藻率>95% 腐蚀速率<0.125mm/年
（10、探头直径：28mm （11）、高压发生器体积：16x16 x10cm （12）、连接螺纹直径：60mm
（13）、输入电压：AC220V，50HZ （14）、输入功率：<20W（15）、工作压力：0~2.0MPa


六、安装图例
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七、安装位置：
   1.一般安装在中央空调主机回水管上，选择三通、弯头或直角处安装，一般应逆水流安装，并安装在过滤器之后。
   2.直接安装在管道内时，管道内径应≥75mm，且管路系统中不得有任何阻塞物，如管径小于75mm，应放大改进安装。
   3.不能将离子棒安装在立管的底部或水流死角处。
   4.离子棒的安装点应离水泵高压出水3m以上。
   5.离子棒安装在水箱（池）时，应注意必须使离子棒探头浸泡在水中间不能把离子棒上部电缆连接处浸没。 
八、安装步骤：
   1.在选定的管道上割一个孔，去除毛刺。
   2.将安装管座装入孔内与管道一起焊牢（注意管座与管道同心度不得大于5mm，以保证离子棒平行置于管道中）。 
   3.在离子棒螺纹表面包裹几层四氟胶带，然后将离子棒仔细插入（不得擦伤离子棒的保护膜），并与安装管座拧紧，保证连接处无渗漏。

   4.将高压发生器盒盖打开，将连接电缆中的高压线（白色）接到发生器的红色接线柱上，将地线（绿色）接到发生器的黑色接线柱上，切勿接反。
   5.盖上盒盖，将电源线插到电源插座上，两个指示灯均亮，表示工作正常。 

九、安装注意事项：

   1.离子棒安装到管道上的专用锥管螺母座是有方向的，焊接时应注意正反。
   2.安装离子棒时应将连接电缆同时旋转，以免损坏电缆。
   3.离子棒棒体表面为特殊材料涂层，任何损伤都将导致离子棒作用效率下降乃至报废。
   4.高压发生器应放置在通风干燥处。
   5.离子棒才采用220V交流电，电源应保证可靠接地 

十、产品特点 

    1、 结构先进：

     采用棒式结构设计，利用管道本身代替外壳，克服传统管道式产品体积大结构笨重的特点。 

    2、安装简单方便： 

     采用锥度螺纹连接，安装方便，连接可靠，可节约安装成本. 

    3、特有纳米材料保护：
     棒体保护膜采用纳米材料制作，耐压可达100000伏，绝缘强度高，安全性能好。 
十一、维护方便：

     采用螺纹连接，可定期拆卸对棒体进行清洗，保证水处理效果。 

十二、故障检修警告：
   1.离子棒须检修时，务请关断电源，并将高压端对地放、电
   2.离子棒高压发生器上面两个指示灯，红灯指示电源，绿灯指示高压输出。
   3.当红灯不亮时，应检查保险管是否完好，如发现保险管坏，应更换保险管。
   4.当绿灯不亮时，应先将电源关断，将高压端对地放电，然后将离子棒与高压发生器脱落，再开启电源，如绿灯亮了，则离子棒棒体已发生击穿，应更换棒体，如绿灯仍不亮，是高压发生器损坏，应及时通知生产厂家维修. 

运行维护 

   1.用户电源应符合仪器说明书上电压标准。
   2.运行时两个指示灯应亮。
   3.用户不得随意拆卸或调试高压发生器。
   4.为了获得最佳效果，离子棒探头应保持清洁，因此探头应每年清洗一次。
   5.清洗探头时，为防止探头表面特氟隆损伤，应用干净软布或泡沫塑料轻轻擦洗，再用请水冲洗即可。

   6.系统中必须设有排污装置，应按以下标准即使排污。
   7.锅炉系统应每日排污一次，排污量不少于总流量的1~5%。
   8.循环冷却水系统应每月排一次，若是旧系统，应每周排一次，排污 量为总水量的1~5%，排污后，应补充相应的水量。 

