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破碎过程中力的作用方式和常见破碎方法

一，破碎作用力 

材料变形发生在外部力量和分裂成小的粒子称为分裂进程。是否有损坏和固体材料的生物细胞，在这种坚实的物质被称为破碎机粉碎习惯。在打破，材料受分裂的主要外部力量，冲击力，压缩力，剪切力和磨料类型。往往在破裂的综合影响，一些部队，很少武力是一种简单的方式，如中断原油冲击力，压缩和分裂的主要力量，剪应力的罚款时，磨削力和效果的主要力量。 

当物质的微粒时，由外部力量将其内部应力，当应力超过其分子之间的吸引力时产生的粒子的分裂。具体过程是：首先，部分材料，以突出局部应力产生的外部力量，当地的温度所造成的物质所产生的裂痕扩大。随着外部力量，产生应力集中的作用的裂缝，裂缝迅速延伸和扩散打破材料。 

粉碎效果的固体材料，也经常表达度用于破碎，粉碎材料的平均粒径破碎之前和之后的平均粒径比为粉碎程度。 

措施的效果在破碎，粉碎粉碎度是检查的一个重要指标作业。

第二，破碎方法 

1 ，固体材料粉碎方法

（1）开路粉碎和回收粉碎：粉碎设备，材料只有通过一种产品，被称为开路磨，如果产品的收益不包含的要求，颗粒大小的筛选将粗颗粒分离从返回的设备运行周期的镇压所谓的爱恋。 

（2）干，湿粉碎粉碎：干燥后的材料的名称粉碎干磨削，增加的数额液体材料的破碎作业称为湿粉碎。 

（3）单独和混合粉碎粉碎：只有一个所谓的原料粉碎粉碎。易于单独粉粉碎聚。各种各样的原料混合在同一时间被称为粉碎粉碎混合。碎石粉可以混合，以减少重新聚结。 

（4）低温粉碎：粉碎之前或过程中破碎的碎石材料的冷却方法被称为低温粉碎。可冻结原材料，制冷磨床三明治，购买干冰或液氮温度材料粉碎中东方法。 

（5）粉末挤压：开展原料，被称为细胞级粉碎粉碎粉末。材料通过粉碎机粉碎后，超微粒子直径约5或因此，如果该工厂95 ％以上的细胞被破坏。 

（6）纳米粉碎：粉碎的直径材料的1 〜 100之间的超微粒子，被称为纳米技术粉碎粉碎。纳米材料粉碎的物理和化学性质发生变化后，将有一些特殊的药理活性，它在编写其应用还有待深入研究。 

2 ，被损坏的细胞生物学方法 

生物细胞主要是机械粉碎法，化学和酶。 

机械细胞与各种形式的武力，来的方法，打破细胞壁称为机械方法，使用的化学试剂或酶溶解细胞壁破碎细胞和非机械方法。目前，广泛用于生产的机械细胞破碎方法。

第三，共同破碎机械 

1 ，机械粉碎的固体材料 

（1）切割机 

中国提取物中提取前人山人海的中药材需要一定规模的粒子，以避免浸出多糖大分子和其他化合物的简单粘贴，切割生产的中药机械剪切或切成短，极少数粒子粉碎成细粉。根据运动方式的所有药品机床可分为两种类型的往复式和旋转类型的切割设备的药品。 

往复式切割机切割机医学曲柄与旋转电机皮带轮，曲轴连杆4日和5驱动刀具的往复运动从上到下，中草药引起的传输通过传送带7日，在两床刀是按下了切断，切断长度的传输3六个高速传输规范。 

（2）中药粉碎机 

除了削减或切片，应用要求根据，有时需要粉碎成粗粉中草药或粉末，如珍贵的中药材直接向微型破碎的中成药生产。产业进行中药常用普遍磨床件毛坯木材微轧机微粉碎材料的中药。 

中药粉碎机反击式破碎机一般由主机，辅助设备和电气控制箱由三部分组成等。主机增加料斗的情况下，活动的牙板，牙固定磁盘，离心设备构成分类，而且东道国屏幕安装板的分类粒子。牙板固定钢筋所谓的牙齿，齿板固定在旋转轴由电机通过传动滑轮。辅助脉冲的气旋和除尘器，打破了收益从收集尘粒和防止灰尘的作用。何时开始后，运动和固定齿盘的高速相对运动之间的材料，用品，牙齿的牙板所产生的影响之间的摩擦和物质的综合作用的影响已被粉碎。经过粉碎粒径10 〜 200目之间任意负责监管。 

通用磨床应当在运作，关闭插件覆盖，开关机闲置后才加入需要顺利轮换材料粉碎，或添加的物质阻塞牙齿之间的钢，以增加电机启动负荷，损坏机器和设备。 

（3）微型工厂 

通常属于微粉碎机锤磨机所示，图9-4 。由东道国微型磨床，辅助设备，电气控制箱有三个主要组成部分。东道国对旋翼飞行通过铰链或吊锤，磨床腔及衬板安装格栅，格栅的作用粒径控制产品。材料料斗的螺旋输送机开枪打碎走进房里，由高速旋转的锤击，切割等，以及所发挥的作用影响班轮，被撞碎，捣破通过材料底部的分子筛材料，粗颗粒保留格栅再次发出粉碎粉碎腔。合格的风粒子运送负压进入旋风，袋式除尘器是在收集到的储存容器。 

（4）球磨机 

球磨机是一个很好的设备，它的油箱不锈钢或陶瓷制成，含有一定数量的球或球。当坦克轮换，之间的球和球之间的摩擦的罐壁，使球可以旋转到墙上一定高度后，道路的下落抛物线，这些影响的物质和磨粒材料和高度的粉碎。 

材料常常被用于球磨机研磨，可以压碎的条件下密封操作，它可以用来进行无菌粉碎。 

2 ，微生物细胞破碎 

微生物细胞壁是非常艰难的，你可以容忍一定程度的高压无破裂。当目的，产品中的细胞必须打破采取有效途径细胞，使目的产品释放出细胞，以促进提取。 

目前，主要生产方法破碎细胞，破碎机械，设备，主要用于高压均质和珠厂。 

（1）高压均质 

关键部件高压均质是一个高压泵和阀门的损坏，常用的高压泵柱塞往复泵，其总体结构和相同的活塞。残破的阀活塞泵安装在排气管的道路上，在一般的干，阀座环和影响。 

高压均质工作原理是：当物质到均质高压低速阀，阀座和流动路径栏气门间隙进入狭窄的低压区，根据伯努利定律：压力可以转化成动能，巨大的流量，以改善能源为300-500米/秒时，压力迅速下降饱和蒸气压，材料的形成气泡，空化现象的发生。在巨大的压力下降的材料损失的压力下，扩大爆炸。巨大作用的动能，物质粒子，通过一个狭窄的差距阀有强烈的剪切作用，在同一时间，一个巨大的举措，使材料300-500米/秒（ 100Mpa高达500-1000米/秒）速度快，命中率的循环，具有强烈影响的连锁效应，在这方面的作用的各种因素，生物细胞破碎。 
由于细胞分裂过程中放出大量的热，液体的温度迅速增加。防护设备的目的，热敏感的产品，同时避免损失的生物活性，高压均质冷却夹克的设计，可以消除获得的热量冷却，高压均质，以维持一个稳定的工作温度。因此，使用高压均质冷却之前访问，然后切换。 

（2）珠磨机 

残破的珠磨机腔所形成的外套，文件夹可通过冷却液通过了细胞破坏产生的热量。破碎腔直径约1毫米的无铅玻璃珠或其他材料的珠子。当汽车开始，玻璃珠的旋转叶轮和各种形式的运动，从而珠子之间的细胞产生了影响和剪切作用，使细胞破坏，释放的内容。匀浆解决在单元格中建立出口液体分离珠留珠，以珠为固液分离是可以打破的。珠厂是一个较高的细胞破碎机，常用于生产生物药品。
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