LPH-50系列 
  型  号
项  目 LPH-50-042G LPH-50-062G LPH-50-102G
原来型号 - - -
涂料供给方法 重力
涂料喷嘴口径 φmm 0.4 0.6 1
喷涂空气压力 0.09
MPa {kgf/cm2} 
枪帽内压力 0.05
MPa {kgf/cm2} 
空气使用量  l/min 50
涂料喷出量 ml/min 8※ 25※ 55※
喷幅 mm 40※ 60※ 100※
高微粒化 ● ● ●
适用空气枪帽型号 E
所用空压机 kW 0.2～0.75
重量 g 220
用途 汽车修补用（润色・涂面修整喷涂）
喷涂距离：PH-50-042G为100mm、-062G・102G为150mm。
涂料粘度：20秒/NK-2。※标记的是12秒/NK-2
涂料接头为G1/4、空气接头为G1/4。 

	用途：汽车修补、金属喷涂、木工喷涂、塑料喷涂等等

	特点：采用低压低空气量，减少润色和涂面修整喷涂时的 多余漆雾，提高了可作业性。漆雾的飞溅和回弹少，可保护喷涂作业人员的健康。


用途：汽车修补、金属喷涂、木工喷涂、塑料喷涂等等
特点：采用低压低空气量，减少润色和涂面修整喷涂时的 多余漆雾，提高了可作业性。漆雾的飞溅和回弹少，可保护喷涂作业人员的健康。
