日本岩田自动喷枪WA-0609 WA-101R 与自动喷涂机、往复喷涂机和喷涂机器人等组合使用 ，适合批量生产用喷枪。 ■ 仕様 ■ WA-101R-05P(V) 形　式項　目WA-101R-05P(V) 名称丸吹塗料供給方式圧送塗料喷嘴口径φmm0.5喷涂距離mm200喷涂空气圧力MPa {kgf/cm2}0.29｛3.0｝枪帽内圧力MPa {kgf/cm2}-空气使用量 l/min40塗料噴出量ml/min20喷幅mm35 适用空枪幅型号- 所用压缩机kW0.2～0.4 重量g440用途小物、喷涂 ■ WA-1218/WA-0915/WA-0609 形　式項　目WA-1218WA-0915WA-0609名称片角塗料供給方式圧送（重力）塗料喷嘴口径φmm0.6 0.50.5喷涂距離mm200喷涂空气圧力MPa {kgf/cm2}0.29｛3.0｝枪帽内圧力MPa {kgf/cm2}-空气使用量 l/min73 55 48塗料噴出量ml/min17 9 6喷幅mm48 3632适用空枪幅型号- - -所用压缩机kW0.4 重量g555510475用途小型圆筒内侧喷涂形　式項　目WA-1218WA-0915WA-0609首の長さ（Ａ）180mm150mm90mm首径12mm9mm6mmパタン曲り角度（Θ）約19°約14°約4° ■ 取付寸法図（mm） ■ WA-101R 

