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                 湖北迪戈科技有限公司

一、分裂机的概述与原理：
液压分裂机由：液压动力站、分裂器、附件三部分组成。

是以高压油为能量源，由泵站输出的超高压油驱动油缸产生巨大推动力，使分裂机推动楔器使劈块向两边扩张，达到几百吨，甚至上千吨的劈裂力，经机械放大后在十几秒内轻而易举地从物体内部将一块上千吨的巨石分裂，并使物体按预定方向分裂。从而使坚硬而巨大的矿石从山体中分离。

二、分裂机的应用领域：

· 采矿领域：1、矿山石材的开采：花岗岩、大理石、砂岩、石灰岩等。
2、金属矿，非金属矿、煤矿的开采。

3、大块石料的开采：可实现几千立方米的一块荒料的二次分裂破裂；

4、大块荒料的分割：可实现1立方米以下的荒料的分裂）

5、清除大块废石，死角，障碍，平整场地等。

· 工程领域：市政基础，城市建设中广泛的使用。

1、土石方开挖工程：路桥，房屋、地基、钢筋混凝土拆除等工程。

2、隧道掘进的工程：地铁、涵洞、矿井、地下管线、河道治理等工程。

3、冶炼拆除工程：各种冶炼炉，烧窑、耐火砖，碳块的破碎与拆除。

· 其他领域：1、地震、山体滑坡，公路铁路、交通事故救灾抢险等

以上可以说明劈裂机是——大型设备不易进入等狭窄场地、死角拆除等作业。分裂机是一种可以取代二次爆破、手工解体、理想必不可少的机械设备。
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    图一 电动型                                      图二 柴油型
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三、分裂机的主要优势与性能：
成本低、安全、节能；

效率高、性能好、速度快；
无震动、无冲击、无噪音、无粉尘；    
体积小、重量轻、结构简单、操作方便、使用灵活、维护保养容易；

可控分裂、拆除分裂尺寸精确工作等一系列优势！

四、分裂机主要特点：  

与上述领域传统作业方式相比，分裂机主要表现在以下特点：
1.安全性
    此分裂机在静态液压环境下可控制性的工作，不会像爆破机和其它冲击性拆除、凿岩设                 备那样，产生一些危险隐患；无需采取复杂的安全措施。
    2.环保性
    此分裂机工作时，不会产生震动、冲击、噪音、粉尘、飞屑等。周围环境不会受到影响，即使在人口稠密地区或室内，以及精密设备旁，都可以无干扰地工作。
    3.经济性
    此分裂机数秒钟可完成分裂过程，并且可连续无间断地工作，效率高，运行及保养成本
很低，无需象爆破作业那样采取隔离或其它耗时和昂贵的安仁措施。
 4.精确性
    与大多数传流的拆除方法和设备不同，该分裂机可以预先精确的确定分裂方向，分裂形状以及需要的出部分的尺寸，分裂精度高。
   5.适用性
    此分裂机人性化的外形设计和耐用性结构设计，确保了其使用方法简单易学，仅需单人操作，维护保养便捷，使用寿命长；分裂机和液压泵站搬运十分方便
五，液压分裂机产品各部件型号及参数
1、液压分裂枪技术参数：
	型  号
	活塞缸内径
/行程
	钻孔直径
(mm)
	钻孔深度
(mm)
	理论分裂力
(T)
	单次分裂裂缝宽度
(mm)
	分裂枪长度
(mm)
	楔块组长度
(mm)
	单枪重量
(kg)

	DG70A
	70/180
	Φ40
	400
	300
	12
	900
	200
	21

	DG70B
	70/180
	Φ42
	600
	450
	10
	1100
	350
	26

	DG80A
	80/140
	Φ40
	300
	250
	14
	700
	130
	20

	DG80B
	80/200
	Φ42
	500
	480
	14
	960
	250
	27

	DG80C
	80/200
	Φ42
	600
	500
	12
	1030
	300
	28

	DG80D
	80/250
	Φ50
	800
	650
	14
	1250
	450
	32


2、液压动力站技术参数：
	动力型号
	尺寸（mm)
	重量
(kg)
	油箱容量
(L)
	工作介质
	发动机功率
(KW)
	工作压力
(Mpa)
	工作流量
(L/m)
	可配置分裂枪数量
(支)

	电动液压站
	1000*750*950
	 110
	30
	"长城卓力L-HM48"或
"长城普力HF-2 68抗磨液压油
	4

三项电源线
	55-60
	      14
	1～8


	
	
	
	
	
	
	55-60
	
	

	柴油液压站
	1250*800*700
	260
	50
	
	7.5匹.
	55-60
	  14
	1～10

	
	
	
	
	
	
	55-60
	
	


	名称 
	型号 
	单位 
	重量（kg） 

	专用润滑脂
	 46、68号
	罐
	1

	分流器
	F3
	个
	4

	
	F5
	
	6

	油管
	 
	根
	 

	运输架
	电
	台
	43

	
	柴
	
	47


6、 操作准备工作：

1. 注入液压油。在劈裂机动力站的油缸内注入46#或68#抗磨液压油至油标位置。

a. 一般以油标位置的2/3为标准。在天气寒冷的冬季最好是使用46#抗磨液压油，在天气温暖的时节可以使用68#抗磨液压油。

b. 工作中应保持油缸整洁和液压油的纯净，避免因为液压油掺进杂质而影响劈裂机的使用效果，甚至导致油管堵塞。

c. 液压分裂机在频繁使用状况下，最好是半年到一年更换一次抗磨液压油。

在分裂机长时间不使用时，最好是将油缸里的液压油倒出，另行存放。

a. 检查动力源。电动型分裂机须检查电源线和电压，柴油机型分裂机须检查柴机油注入量是否达标。

b. 一般4KW电动机，使用4 mm²电源线，工作电压380V。

c. 柴油机的柴机油注入量应达到油标指定位置方可启动。

2. 检查油管连接。检查油管各连接处是否连接牢固，并理顺油管。

7、 操作设备过程：

1. 用风枪等设备在需要破拆的岩石或混凝土上设置分裂点并钻孔。

2. 在分裂器的劈块与楔器的接触面上均匀涂抹润滑脂，以减少分裂器的工作阻力。

3. 开启动力站，将动力站上的手动阀拨到工作档位Ⅰ#位或Ⅱ#位，同时打开所有分裂器上的手动阀至工作档位Ⅰ#位或Ⅱ#位，以确定分裂器楔器的运行方向。

4. 将分裂器插入岩石或混凝土的孔内，打开手动阀工作档位，开始分裂。

a. 单枪分裂截面可达1.2平米或以上。

b. 岩石越坚硬，抗拉性越脆弱，分裂效果越好。

c. 每次分裂时间在10-15秒，如果30秒后物体还不能分裂，说明该分裂物体的强度已超过了分裂机的最大分裂力，应重新设置分裂点或重新涂抹润滑脂。

八、液压分裂机使用注意事项

为了更好的使用我们的液压分裂机，避免液压分裂机出现不应有的故障，请操作人员在使用分裂机时务必注意以下事项并严格遵守：

1、孔深只有达到标准后，方可将分裂器插入孔内进行分裂。如果孔深不够，可能导致分裂器中间伸出的楔器因为顶到孔底岩石而变形，弯曲甚至折断。（孔深要求为：分裂器前端劈块长度+300mm，例如：劈块长350mm，那么必须钻650mm深的孔方可使用分裂机）

2、分裂器的劈裂头须完全插入孔中后，方能启动分裂器上的控制阀进行分裂。若经常将分裂头部分插入孔中使用，则很容易因为劈裂头上下受力不均而导致劈块断裂。若岩石上表层有土层或其它与岩石硬度相差很大的介质，则需将上表层土层或介质清除后再在岩石上布孔。

3、每支分裂器在分裂3-5个孔后，必须涂抹润滑脂，以减少楔器与劈块之间的摩擦力，如果楔器和劈块因为摩擦产生了擦痕时，应及时将其打磨光滑，以避免劈块带伤工作后引起断裂。
4、操作过程中，请勿让分裂器机头接触岩石或地面，否则容易导致斜器根部断裂。

5、不能在没有凌空面的岩体和混凝土平面中直接进行分裂作业，这样不但劈裂不开岩石，而且很有可能导致劈块断裂。

	常见故障描述
	导致原因
	注意事项

	分裂机在使用时，突然出现工作压力不稳，达不到劈裂的额定工作压力
	有杂质进入液压油内，堵塞油路
	保持油管接口干净，如若液压油乳化需及时更换

	
	
	

	
	液压油变质
	

	
	
	

	电机烧坏或发热
	电机缺相
	由专业电工接线避免缺相烧坏，配给正确的电线

	
	电机负荷时间过长或电压不稳
	

	劈块及楔器拉伤
	劈块和楔器干摩擦
	5-8次作业涂抹抗磨润滑脂

	楔器顶断、弯
	孔深不够  
	严格按作业工艺要求布孔，保持预裂孔内干净

	
	预备孔不垂直
	

	
	直接将劈裂器当撬棍使用
	严禁当撬棍使用

	劈块易断
	经常用于斜孔作业
	尽量避免斜孔作业，如必须斜孔作业，发现劈块有弯曲变形需立即校正

	
	
	

	
	压力到60MP不退楔器
	压力到60Mp不管预裂物体是否开裂，必须回收楔器

	
	
	

	油管接口漏油
	油管喉头损坏
	减少油管喉头在地表摩擦

	
	油管接口密封圈损坏
	机器在非作业时间保证关闭电源


注：对于液压动力站负载多支分裂机进行作业时，必须连接分流器（并联）且统一分裂机与主油管的油路一致。在多机同时连接作业时，分裂机换向阀必须置于工作档位（即（1）或（2）位），切忌置于（0）位卸荷。

九、维修
1. 液压系统故障检修

（1） 油路连接错误：相关参数机管路连接已经在出厂时设置好，若有异常情况首先须检查管路是否连接正确。 

（2） 无压力：液压泵、溢流阀、单向截流阀及换向阀的内泄和损坏导致。依次单独检测液压动力站与分裂机的相关元件并及时更换即可。

（2） 往复运动异常：分裂机油缸内泄、换向阀内泄及油管堵塞导致。

（3） 泄露：密封件正常磨损或认为损坏导致，及时更换即可。
2. 机械系统故障检修
（1） 中间楔块连接销破裂：及时更换即可。
（2） 反向楔块变形或断裂：操作不当原因导致，应严格按照操作规程操作。

十、保养

1.设备停止使用时，放置阴凉干燥处防止暴晒和雨水。

2.液压油首次更换在2-3个月之内，以后为半年一次；更换型号须达到指示要求。

3.停止使用前须将分裂机活塞推杆完全收回油缸内，保证和延长使用寿命。

4.使用完毕后须擦拭中间楔块与反向楔块。若长期放置，须抹油防锈；油箱内液压油必须从油箱中取出密封贮存，防止氧化。
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