产品特性：
日本原装换能器，强劲稳定；
合金钢变幅杆，坚固耐用，永不磨损；
圆形立柱，日本直线导向轴，精密微调；
采用飞利浦功率管，确保超声波输出功率；
采用上法兰盘可调式结构，调试模具方便快捷；
精密走珠轴承，气压机架，简易模具对位功能；
自设模具工场，采用美国7075，6064合金铝焊模。

用途：
超声波焊接是熔接热性塑料制品的高技术，各种塑胶件均可使用超声波熔接技术，而不需加熔剂、粘结剂或其他辅
助品。其优点是增加多倍生产率，降低成本，提高产品质量。其广泛用于玩具、家电、电子、文具、包装、汽车、
日用品等行业。
15K分体式超声波塑胶熔接机技术参数
规格表
	机型 

项目
	HSD-1520F
	HSD-1522F
	HSD-1526F
	HSD-1532F
	 

	输出功率
	2000W
	2200W
	2600W
	3200W
	 

	振荡频率
	15KHz

	输入电压
	50/60Hz  220V AC/1P  20A

	机头离台面最大距离
	350mm

	工作行程
	100mm

	动力触发范围
	旋扭式（连续可调）

	输出时间
	0.01～9.99SO数字

	振头冷却系统
	风冷

	焊接面积
	￠180
	￠230
	￠240
	￠300
	￠350

	振荡系统
	它激式线路


