
可调节气喷嘴

可调节气喷嘴简介：

可调节气喷嘴的材质分为铝和不锈钢两种。它利用极少量的压缩空气，以接近音速的速度通过一个细小的内部环形喷嘴，这种管状的高速气流高速喷出，这其侧面产生一个强真空区，拉动周围大量空气向前喷射。节气喷嘴作为可调型产品，在去除异物质，空气的排出量及排出速度都可以通过转动调节阀来控制流量，应用于工地现场时具有经济有效地控制空气消耗的特点。与其他节气工具相比至少节约70-80%的压缩空气。

可调节气喷嘴特点：

· 便于控制，费用低

· 压缩空气消耗量少，噪音低

· 增加气流强度，符合0SHA标准

可调节气喷嘴应用：[image: image1.jpg]



· 直接替代直吹管

· 节约压缩空气和降低噪音

· 把零件从成型机和模压机上分离出去

· 冷却模具或铸件

· 吹除碎片，边角料和金属，塑料屑

· 清理/冷却金属带和塑料/纸包装网，

· 清理/冷却传送器或被传送的零部件

· 零件上漆前的清洁

· 不锈钢节气嘴用于食品行业，高腐蚀环境以及极其恶劣的环境

可调节气喷嘴的尺寸规格

	型号
	产品说明
	比率
	种类
	连接口尺寸
	压缩空气消耗量80PSIG(5.5bar)
	风压
	噪音

	
	
	
	
	
	SCFM
	L/min
	Grams
	dba

	SKVAN65009J
	1/8″NPT铝喷嘴
	25:1
	可调节气喷嘴
	1/8NPT
	12
	339
	340
	75

	SKVAN60009J
	1/8″NPT不锈钢喷嘴
	25:1
	可调节气喷嘴
	1/8NPT
	12
	339
	340
	75



