液化气二甲醚分析仪 GC-9860T
液化气二甲醚分析仪GC-9860T ，是根据《液化石油气储罐厂（站）建设运行安全要求》、《液化石油气质量安全整治与规范实施方案》及国家质监局《石油液化气标准》等规定研制而成，符合国标GB 10410.3-89《液化石油气组分气相色谱分析法》要求。仪器采用日本进口电路技术，微机控制，可调试液晶显示屏中文键盘操作，设定参数及操作非常方便，同类产品中首创断气保护及提示功能，六通阀气体进样，配备热导检测器，36种故障自我诊断功能，随时显示故障原因及处理方法。专用分析液化气中二甲醚的色谱柱，不仅可检测到液化气中二甲醚的含量，还可检测其它成分的含量，操作简单，使用方便，已成为国内最具典型的色谱仪之一， 被评为＂中国色谱仪器十佳品牌＂。产品销往全国二十多个省市、自治区及直辖市，并实现了部分出口。   
    公司拥有一套完善合理的售后服务体系、一支专业化的服务队伍，本着快速、高效和精益求精的精神，从而更好的为广大色谱工作者提供更完美的服务。     
 一、主要技术特点：
   1、液化气二甲醚分析仪GC-9860T采用大屏幕LCD液晶显示技术，直观、操作方便。
   2、自我诊断功能，能显示故障部位。
   3、触摸式键盘方便使用者对各项操作数据进行设定。
   4、数据断电保护功能，仪器所设定的运行数据在断电后能长期保存。
   5、具有秒表功能。
   6、具有超温保护装置。温度超过设定极艰，仪器均会停止加热，并在显示器上报告故障。
   7、大屏幕液晶显示器直观的显示出仪器参数，通过人性化软件操作界面，极大方便     

用户设定包括各路温度、程升、检测器、桥流等参数。
8、仪器电脑连接互联网，可通过远程计算机与仪器连接，实现远程数据采集和管理。提高了装置的自由度，促进实验室的有效应用 。
9、主控电路采用了功能先进的微处理器、大容量的存储器的采用，使数据的保存更加可靠。 同时集测量、控制、电源于一块电路板的一体化设计提高了仪器的抗干扰性和可靠性。

10、采用微处理器的温度控制电路，各加热区被控对象的温度精度达到0.1度。
11、智能化的双后开门技术，保证仪器柱箱温度有良好的控温精度，并能快速降温。
12、五阶程序升温，适应宽沸点的复杂样品的分析。
13、单元式整体结构设计，安装、维修方便。
    14、大体积柱箱，可同时安装四根色谱柱。
    15、仪器设计合理灵活，可以同时安装三种检测器，并且有独立电路系统、信号输出端。
    16、灵活的填充柱和毛细管柱系统,可接不同口径的毛细管柱。
18、标准的三厢设计，使液化气二甲醚分析仪GC-9860T具有多种扩展性。
  
 二、主要技术指标：
   1、温控指标：
        柱  箱：室温上5℃－400℃  精度±0.1℃。
        进样器：室温上5℃－400℃  精度±0.1℃。
        检测器：室温上5℃－400℃  精度±0.1℃。
        最多六路控温：适用于加装转化炉等多路控温需求。
   2、柱温箱参数：
       控温精度：室温上5℃－399℃  精度±0.1℃。
       柱温箱体积：270mm×270mm×250mm。
       程序升温阶数：五阶。
       程序升温速率：1℃－50℃。
       各阶恒温保持时间：0－300min（1min增量）。
       自动后开门设计，确保快速降温。
       大功率、低噪音的旋转风扇，确保温度的均匀性。
   3、稳定的双气路系统:
       载气流量采用先稳压后稳流的双重稳定设计。
       精确的刻度式气路控制阀件，具有高重现性和高稳定性。
   4、多种进样方式可选：
       填充柱柱头进样。
       填充柱气化进样。
       毛细管分流/不分流进样：背压阀控制技术，线性分流。
       在线进样：无人看管的情况下24小时连续进样（专利技术）。
  
 三、高灵敏度检测器，确保数据的准确性
      液化气二甲醚分析仪GC-9860T配备热导检测器（TCD）： 

          采用半扩散式结构
          电源采用恒流控制方式
          灵敏度：≥3000mV·ml／mg（正十六烷/异辛烷）。
          基线噪声：≤0.02mV。
          基线漂移：≤0.1mV/30min。
          线    性：≧104
四、仪器及配件
1．气相色谱：液化气二甲醚分析仪GC-9860T（TCD）
2．气源：高纯氢气，氢气纯度≥99.995%（氢气发生器）
2．数据处理：N-2000色谱工作站
3．进样器：六通进样阀，定量管1ml
4．色谱柱：液化气二甲醚分析专用色谱柱
5.  5#取样气袋
