FLRQ系列绕线电机液体电阻起动器

工作原理

在绕线电机的转子回路中串入特殊配制的电解液作为电阻，通过调整电解液的浓度及改变两极板间的距离，使串入电阻阻值在起动过程中始终满足电机机械特性对串入电阻值的要求，从而使电动机在获得最大起动转矩及最小起动电流的情况下均匀升速、平稳起动，起动结束后短接转子回路，完成电动机的起动。

应用范围

适用于三相交流50HZ，额定工作电压为380V~10KV，额定功率为75KW~10000KW绕线式交流异步电动机的重载平滑软起动，尤其是电网电压不稳或偏低的工矿企业。

性能特点
软起动，起动电流小Iq≤1.3Ie（A），降低电机起动升温，有效地延长电机使用寿命；

起动时间预整定为10~60s，现场可调；

电液正常工作温度： 5-70°C；

可连续起动5~10次，起动性能优于频敏起动器；

起动过程平滑，对机械设备无冲击；

对电网要求不高，不会产生谐波而影响电网；

具有起动超时、失压、超行程、超温等多重保护功能；

联系电话：15872218877  联系人：张逸文（项目经理）
型号说明
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标准规格

	型号
	适配电机

（KW）
	外形尺寸

	
	
	A
	B
	C

	FLRQ-0.4
	≤380
	800
	760
	2000

	FLRQ -0.6
	≤630
	900
	860
	2000

	FLRQ -1
	≤1250
	1000
	960
	2000

	FLRQ -2
	≤2000
	1200
	960
	2000

	FLRQ -3
	≤3000
	1300
	1060
	2200

	FLRQ -4
	≤4000
	1300
	1260
	2200

	FLRQ -5
	≤5000
	1400
	1260
	2200

	FLRQ -8
	≤8000
	1800
	1460
	2200

	FLRQ -10
	≤10000
	2000
	1660
	2200


一次方案图
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额定容量

辅助代号

产品代号

T:  

普通型 （ 可省略 ）

W

:  

温度保护

R:  

加热

P:  PLC

控制

D

:  DCS

接口

K

:  

带一次回路
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订货须知

订货时请提供下列资料：

电动机型号、额定功率、额定电压、额定转子电流、转子电压、额定转速；

电动机拖动的负载特征（工况说明）；柜体表面颜色；

起动器带一次回路时电机最大功率不超过1250KW，柜体尺寸订制；

若用户有特殊要求，请与我公司协商订货。
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