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HT3000固定汽车超速抓拍系统

(防水型)
防护等级IP67

杭州来涞科技有限公司

汽车超速反馈抓拍系统
§1.概述
多年以来，超速行驶一直是导致交通事故的主要原因之一。由于车速快，司机对路面情况、前方车辆、行人等各种情况的反应时间短，同时由于车速快导致发生紧急情况时制动距离长，轻者造成“追尾”，车辆受到损坏，重者导致人身伤亡，为社会和家庭带来巨大损失。据统计，在全国交通事故中约有10%是由于超速行驶而引起的。因此，必须采取有效手段，严肃治理违法超速行驶现象，使驾驶员严格按道路限速规定要求行驶，减少由于超速引起的交通事故与违法现象。2004年《中国道路交通安全法》的颁布，也为执法部门进行有力的处罚提供了可靠的法律依据。
采用“汽车超速反馈抓拍系统”，不仅仅用数字显示当前车辆行驶速度,提醒司机在超速的情况下降低车速,如果司机仍旧熟视无睹的话,系统将利用高科技手段，可以用数字照片的形式自动记录超速车辆的特征，包括车型、牌照号码、车速以及违法时间、地点等其它参数，为交通执法部门和工矿码头等单位提供科学有效的依据。通过在不同路段设置系统，及时地对违法司机进行处罚，利用新闻媒介的曝光与宣传，对广大驾驶员起到教育作用，使他们能够自觉地遵守交通法规，减少以至杜绝超速行为，最终达到减少交通事故，增加交通安全性的目的。

 目前，在抓拍机动车超速行驶的系统中，主要有以下几种手段，一种是利用环形线圈传感器作为超速测量手段，加上摄像机取证系统，这种方式需要破路，特别是在高速公路上破路，很不方便，而且测量精度较低；另一种是采用图像虚拟线圈作为超速测量手段，加上摄像机取证系统，这种方式由于安装的非一致性，测量手段无法进行“标的”，所以公安部已明确公示禁用；第三种是利用高精度道路专用测速雷达作为超速测量手段，加上摄像机取证系统，这种方式弥补了上述两种系统的缺点，不仅抓拍精度高，而且设备成本较低，将会成为目前的主流产品；第四种是利用激光测速仪作为超速测量手段，加上摄像机取证系统，这种方式测量精度较高，但是设备成本很高，目前进行广泛的应用还有一定的困难。以上3 种车辆超速抓拍都是基于管理者处罚的角度来考虑的，都存在着背离车辆限速管理的最终目的，而我们所倡导的车辆超度反馈抓拍系统是基于这个最终目的而设计的，车辆限速的目的在于保障行人及车辆的安全，而不是为了罚钱，我们不提倡罚钱，但是我们提倡通过付钱的手段来达到车辆安全行驶的目的。

综上所述，如果司机超速的情况下仍旧不降低速度的话，我们就采用高清摄像机取证系统来进行抓拍，以达到最终让司机安全行驶的目的。

§2. 系统原理(见下图)

本系统采用高精度雷达测速仪对经过的每一辆机动车进行实时地测速，如果发现了超速车辆，则高精度雷达测速仪直接通过485接口驱动摄像机抓拍，通过高速图像处理和识别技术，将抓拍的图片分析并后存入摄像机的内置SD卡或者是计算机内，在未连接计算机的情况下，摄像机会将数据自动存储到内置SD卡，在连接计算机后自动传输到指定文件夹。

前端抓拍处理系统通过wifi,光纤、GPRS或取硬盘的通讯方式将已拍摄的照片文件数据传回指挥中心。

§3 功能描述

§3.2 图像抓拍功能

系统对抓拍地点的每个超速车辆进行图像抓拍，每个图片的分辨率为1600*1200点阵，200万高清，并进行标准JPG压缩存储，图片大小在300k左右，以节约大量磁盘空间。每个抓拍系统可以独立存储抓拍图像。
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抓拍系统本身采用发送缓冲方式发送图像、速度等数据，以避免并发和网络拥堵；

系统采用的摄像机具有强光抑制功能，可以在一定程度上解决夜间汽车大灯眩光对图像清晰度的影响；同时系统在工程上采用合理的安装位置避免大灯直射摄像机；另外，系统采用了较好的辅助光源进行补光，通过以上手段可使夜间车辆牌照及整个车身特征清晰；

白天自然光照

夜间存在车灯干扰（有补偿光源）
§3.3 录像功能（可选）

系统除了可以对违法车辆进行正常地抓拍外，还可以提供16帧/秒的数字录像，保存10天左右的录像资料，为违法提供更强的后背依据，以及为交通事故提供参考依据。
§4 关键设备介绍

超速抓拍部分

专业雷达测速仪和高清摄像机可以在任何交通环境和天气条件下提供高性能的交通情况探测。

§5 通讯方式

系统具有灵活的通讯方式可以进行选择：

* 采用光纤通讯方式 

* 采用wifi或者3G无线传输方式

*本地电脑直接USB传输
§5 系统特点
* 由于采用的是雷达测速抓拍技术，因此测速较准，误测较少，可靠性较高；

* 实时速度显示，使操作人员可以非常容易辨别报警的性质，以便采取不同的处理措施；

* 通讯方式灵活、方便，既可以采用光纤、也可以采用WIFI,3G无线通讯方式或取盘的方式，根据用户的具体情况采用不同的通讯方式，节省投资；

* 所有软件均为本公司独立的知识产权，可根据用户的不同需求而进行软件的修改，并可以满足今后不断的技术升级和技术维护；

* 应用软件采用完善、友好的人机界面，操作使用灵活方便，容易培训、掌握，易于维护；
* 硬件产品全部采用国内外名牌产品，可靠性、稳定性高；

* 系统出厂前须进行严格的测试和老化，保证系统使用质量。

* 无人值守。可以节约大量人力资源；

* 自动记录所有超速车辆照片，效率显著提高；

* 可以当场处罚，也可以不当场处罚，不影响交通畅通；

* 无需埋设线圈（埋设线圈更准确），流动性强。由于采用图像识别技术，不需要在路面埋设线圈，因此系统的灵活性强，可以随时设置在任何路段；

* 记录信息丰富，科学依据充分。以照片的形式提供违法车辆的车速、超速比率、违法时间、地点等信息；

* 系统容量大，一套系统可以存储违法图片200万张，录像资料可以存储10天左右（16帖/秒）；

* 便于结果管理。由于采用计算机数字化图像，每幅照片都作为一个文件，中央计算机系统可以建立一个文件数据库，可按各种要求对所有照片文件检索，按时间、地点等随时任意调出任一幅照片。

§7 系统技术参数
* 测速范围：5～321km/h

* 测速精度：99%

* 违法车辆抓拍率：＞98%；

* 抓拍图片有效率：＞95%；

* 图像分辨率：1600*1200

* 灰度：256级

* 照片容量：＞2000000张

* 电源功率：100W

* 系统使用电压：AC　220V，50Hz；

* 工作温度：-30℃～+60℃；
配置清单:

1，美国进口SI3专用测速雷达1台

2，海康200ccd万高清网络摄像机1台

3，补光灯2只

4，测速抓拍软件1套（带车牌识别功能）

5，配套电源，数据线1批。

6，配套防水护罩1个。

价格 28000元/套  (含税含运费,不含上门调试及安装费用)
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