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                         全自动硬度计 
  全自动硬度计实现了工件的自动上下料，采用里氏硬度计（可实现布氏/洛氏/维氏等硬度转换），实现自动抛

光，工件自动搬运，自动打硬度，自动打标记，是铸造，锻压，冶金，机械加工行业中的大型法兰，齿轮，车削加

工件，盘类，筒类工件，轧辊，发动机壳体，减速机等的在线硬度全自动测量机，是一种全自动硬度计，可根据客

户要求实现定做。 
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根据客户要求，我们可以为客户量身定做各种测试原理的洛氏/布氏/维氏/里氏硬度计，根据工件形状可以选

择自动上下料系统，根据测试原理，可以定制布氏原理硬度计，维氏原理硬度计，里氏在线检测硬度计，针对布氏

/维氏硬度计，可以选用前处理设备如自动抛光/自动铣削以获得光洁度达到测试要求的平面，加载方式可以选用砝

码加载或者力传感器自动加载方式，读数方式可以选用 CCD 读数系统（布氏测量球压痕压面直径，维氏测量四棱

锥压头的菱形压痕对角线长度）或光栅尺测量压入深度（洛氏原理），主机架可以采用龙门式，悬臂式等高刚性结

构，工件搬运方式可以采用输送带或者机械手自动夹持搬运等方式，如需工件自动翻转，我们也会为客户量身定做

各种机械手。 

1.采用里氏硬度，大型轮毂，火车车轮，电梯曳引轮等大型铸件，锻件： 
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2.采用龙门式结构的布氏硬度自动测量系统： 
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3.采用悬臂式结构的在线钢瓶布氏测量系统： 

 

4.采用龙门式和悬臂式组合结构的在线布氏硬度检测系统： 

 

5.测试发动机壳体采用布氏原理的龙门式自动硬度检测系统： 
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6.测量大型锻造件的龙门式布氏硬度测量系统： 
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自动上下料机械手（搬运机械手/送料机械手）根据客户定做，针对铸造，锻压，冶金，机械加工行业中的

大型法兰，齿轮，车削加工件，盘类，筒类工件，轧辊，发动机壳体，减速机等工件，在车削加工，CNC 加工中心，

自动检测流水线，大型龙门铣床，龙门磨床等加工测量手段时可以代替人工实现工件的自动搬运，送到指定位置，

实现自动翻转，加工或者测量完成后搬离加工中心，实现自动上下料。 
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  机械手自动送料系统或者自动上下料系统，一般设计到多个位置的自动定位，中途搬运，自动夹持，有时还需要

自动翻转，所以都是多轴运动控制系统，我们可以根据客户的要求和产品的特点，定做各种自动搬运机械手，在实

践中已经做到九轴运动，具有多个自由度，已经成功应用在大型加工中心，热锻，自动硬度检测等场合。 
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   自动上下料机械手多采用伺服电机+滚珠丝杆来控制 X 轴，Y 轴，Z 轴的运动位置控制，主体框架可以采用桁架

式或者悬臂式机架结构，采用油压马达实现工件的自动夹持，采用针对工件专门设计的机械手爪，配合我们专利技

术的自动翻转机械结构可以实现空间 360 度自由翻转和定位，采用辅助升降工作台和自动翻转机械手可以实现工件

的自动翻转，采用伺服电机分度的工作台以及电磁铁辅助定位可以实现工件的 360 度自由分度。 
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