玻璃钢缠绕管道
　　荣邦保温材料公司专业生产玻璃钢缠绕管道。
玻璃钢缠绕管道特点　　
（1）耐腐蚀性：化学惰性的材质，耐腐蚀性优异，并可根据输送介质选择不同的耐腐蚀管道。
（2）机械强度大：耐水压强度，耐外压强度和耐冲击强度均良好并可按要求的压力设计制造管道和管件。
（3）温度适应性强：使用温度范围：大于-70摄氏度小于250摄氏度，冰冻介质下管道不裂。
（4）流体阻力小：管道内壁光滑，粗糙系数0.0084,相同流量下,管径可予缩小。
（5）重量轻，寿命长：质轻，运输便利，施工费用低，无须维修，使用寿命长达50年以上。
（6）保持水质：无毒，输送饮水用水，能保持长期水质卫生。经理手机; 13931608506   15203168446
玻璃钢缠绕管道概述
　　石英砂纤维缠绕玻璃钢管道，就是在纤维缠绕工艺中，利用加强层将石英砂夹入其中，使其具有夹芯的结构，这样即降低了管道的玻璃钢综合造价成本，又提高了管道的整体刚度和强度。石英夹砂管道层合结构由：内衬层、过渡层、结构层、外表层四部分组成。玻璃钢夹砂管具有可靠性、安全性以及经济性，主要用于埋地管和长输管线，具有轻质高强、抗腐蚀、使用寿命长、运行和维修成本低等特点，可为建设工程节约大量资金。经理手机; 13931608506   15203168446
玻璃钢缠绕管道的主要成型工艺　　
　　由计算机控制，在芯模上按规定的与纤维缠绕玻璃钢管相同的工艺制造内衬，凝胶后按设计好的线型和厚度缠绕结构层，并将石英砂与树脂混合的砂浆缠在结构层中，最后缠绕外保护层。原、辅材料：树脂、短切纤维、连续玻璃纤维和石英砂。经理手机; 13931608506   15203168446
产品规格
直径：DN100-4000
压力等级：0.1MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.0MPa、2.5MPa
刚度等级：SN1250、SN2500、SN5000、SN10000。
长度：6m、12m
公司声明，有问题的产品绝不出厂
严把质量关
公司宗旨；用户第一信誉第一质量第一
公司理念；把最好的产品交到客户手中 
本公司郑重声明：
1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求
经理手机; 13931608506   15203168446     
办公电话：0316-5956789
传真：0316-5956789

工作时间：
夏AM8:00－AM12:00 PM12:30-PM6:00 （周六、日不休）
冬AM8:00－AM12:00 PM12:30-PM5:30 （周六、日不休）
经理手机; 13931608506   15203168446     
办公电话：0316-5956789
传真：0316-5956789

公司网址：http://www.lfjuanzhibaowenguan.com/

