山东风腾机械有限公司对市场前景分析

                                            分析师：管燕翠
近年来，国内众多的机关、部队、学校、工矿企业、工业园区、房地产小区、别墅、园林景观、市政工程都已陆续使用水泥艺术围栏。水泥艺术围栏已成为市场消费的新趋势。风腾水泥艺术围栏系列产品外表光洁精致，花纹逼真，线条流畅，简洁明快，现代装饰理念，充满时代气息......或现代、或古典、或豪放大气、或婉约优雅，装饰效果好，与建筑交相辉印，已成为城乡建筑的一道道靓丽的风景线。
以 前的围栏由于绝大多数使用钢、铁制造，不管采用何种涂装方式，都不能克服其表面不平整和易锈蚀的致命缺点，我们经常看到的情形是涂层脱落、锈迹斑斑，色彩 单调，毫无光泽，很不美观。而山东风腾水泥艺术围栏具备坚固、美观、价廉等优势，以此优势赢得了市场，受到使用方的欢迎。正成为市场消费的主流趋势。山东风腾机械水泥艺术围栏的坚固性，是客户最为关注的问题。围栏以沙子、硅酸盐水泥为主要原料，成型后十分坚固；使用冷拔丝做骨架，增强了产品的抗折和抗冲击强 度；安装后，分隔柱和花瓶柱底部被牢牢固定在基础上，连接杆起到横向支撑作用，1.5m高花瓶柱除去柱头，实际可能受到外力冲击的高度只有1.2m左 右，使花瓶柱抗冲击力大大增强。山东风腾水泥艺术围栏系列产品造型美观，线条流畅，色彩丰富。除采用传统外墙涂料、专用油漆装饰外，艺术围栏的涂装技术也 得到了发展，仿花岗岩、汉白玉、仿古铜等涂层和涂装技术的应用，丰富了艺术围栏的装饰外观，提高了艺术围栏的装饰品位，使水泥艺术围栏的市场竞争力大大增 强。
山东风腾环保艺术围栏与市场上现有几种围栏各项指标对比表
	种类指标
	铁艺围栏
	不锈钢围栏
	PVC围栏
	风腾环保艺术围栏

	使用寿命
	8——10年
	8——10年
	4——5年
	50——80年

	环保
	易生锈、有污染
	日照刺眼有光污染
	夏天有气味
	不生锈无污染

	维护
	每年需刷漆一次
	不需维护
	每年需维护一次
	8——10年维护一次

	强度
	轻碰有摇摆现象
	壁薄易弯曲变形
	冬天易脆裂
	坚固耐用

	耐侯性
	易氧化
	耐侯性强
	易老化
	耐侯性强

	保险性
	易被盗
	易被盗
	偷盗价值不大
	无偷盗价值


 

 

 

 

二、山东风腾艺术围栏产品特点 
★强度高，抗冲击性强。产品内置钢筋，确保强度高于铁艺围栏；
★装饰性强。品种多，色彩丰富，可与各种环境融合，用户可根据区域环境选择不同款式；
★艺术感强。产品线条流畅，造型精美，时尚气派，古朴典雅，稳重大气，有的透露着古罗
马浓厚的艺术气息，有的散发出南美玛雅经典神韵，外在装饰美与内在气韵美融为一体。
★绿色环保。不生锈，避免了不锈钢围栏日照反光的光污染现象。产品对人体无害。
★施工方便。花瓶柱、分隔柱、连杆设计合理，安装不用吊架，还可根据复杂地貌高低起伏
实施安装，满足不同用户需要。
★防盗。产品既无偷盗价值，又采用水泥连体浇注，让用户放心，小偷死心。
★维护费用低. 抗酸碱,耐老化，不用年年维护。
                  
三、山东风腾艺术围栏技术优势
★技术含量高
采用普通水泥，1.8分钟成型，立即进入场地存放。核心技术——原料配比一次配置而成，可长期使用，接产者易于掌握；
★原材料来源广
以水泥、沙子为主要原料，就地取材，造价低，利润高；
★工艺简单，易操作
将水泥、沙子及其其他辅助材料混合，不用模具，通过机械一次滚动密压成型即可；
★生产成本低
产品使用普通水泥就能生产，无需模具，节省人工，产量高，生产成本大大降低，有较强的市场竞争优势。
★ 技术用途广
此技术还可生产欧式构件，用普通水泥代替硫铝酸盐水泥，立即成型，不用模具，彻底打破了模具生产的手工工艺，实现了构件生产的无模化，自动化，且克服了构件表面有接缝、气孔等毛病；
四、山东风腾艺术围栏厂房要求
★对生产条件要求不高
★简易工棚可做厂房，产品露天存放，无需仓库，对工人素质及劳动强度要求不高，农村妇女即可操作；
★用地面积：650㎡，其中生产用房（简易工棚）150㎡，场地450㎡，办公室25㎡*2=50㎡
★工人：围栏柱生产：2~4人；分隔柱生产：3人
★水电：380V电力，总装机容量5KW，自来水即可。
★环保：生产过程中无废水、废渣、废气、噪音产生，符合环保要求；
附：由于占地面积小，寒冷地区冬天可在室内生产；
五、山东风腾艺术围栏涂层技术  
我 公司独家研发的水泥艺术围栏表面涂装技术，打破了水泥围栏千篇一律的使用涂料、油漆饰面的常规工艺，使水泥艺术围栏呈现出天然花岗岩、大理石的逼真效果， 自然的色彩，天然的质感，使围栏产品更具高雅、和谐、庄重之美感。该涂层材料系纯水性环保产品，无毒、无味、无污染，整体装饰一气呵成，不褪色、不起皮、 不开裂、耐擦洗，确保使用二十年。该涂层还可用于欧式构件、罗马柱等水泥制品、石膏制品、各种板材、内外墙面的装潢装饰。不断创新的“山东风腾”科技，将 水泥艺术围栏的品质推向了极致。
六、技术指标
经国家建筑材料工业房建材料质量监督检测中心检测表明：其各项技术指标都达到国家标准。
 

 

 

 

	序号
	检测项目
	标准要求（预混工艺：一等品）
	检验结果
	单项结论

	1
	外观质量
	缺棱掉角
	长度：≤20不多于2处
宽度：≤不多于2处
	符合要求
	合格

	
	
	裂纹
	长度：不允许   宽度：不允许
	符合要求
	合格

	
	
	蜂窝麻面
	占总面积≤1.0%不多于1处
单处面积≤0.5%不多于1处
	符合要求
	 

 

	2
	尺寸偏差
	±3
	0～+3
	合格

	3
	抗弯极限强度
	≥10
	16
	合格

	4
	抗冻性
	经25次冻融循环，无起层、剥落等破坏现象
	符合要求
	合格

	5
	抗柔性冲击性
	10KG沙袋，1M高度落下，同一位置冲击5次不开裂
	符合要求
	合格


七、投资艺术围栏的真实利润到底有多大？（承接一个工程就可收回投资）
投资艺术围栏的真实利润到底有多大？不要相信其他网站和厂家的低成本核算，真实利润空间计算如下：
（一）、生产：1.5米长的围栏柱成本核算
	数据
原料
	1.5米长的围栏柱成本核算（1.5米/根）

	
	用量
	  价格
	    共计

	水泥（普通）
	8斤
	  0.16元/斤
	1.28元

	钢筋 直径：3毫米
	3根
	 0.5元/根
	  1.5元

	中沙
	20斤
	  0.03元/斤
	  0.6元

	人工费
	 1根
	  2元/根
	  2元

	电费
	 1根
	  0.3元/根
	  0.3元

	合计：5.68元/根


（二）、安装<不包括地面以上30厘米的基础，按照一米的实际成本计算>
	数据
项目
	按装1米的实际成本核算

	
	长度
	价格
	共计

	工时费（含安装、喷漆）
	1米
	15元
	15元

	围栏柱
	1米需围栏柱：4.5根
	4.5根×5.68元/根
	25.56元

	分隔柱
	1米
	8元
	8元

	横梁
	1米
	5元
	5元

	喷漆
	1米
	10元
	10元

	辅助材料
	1米
	2元
	2元

	总合计：65.56元


（三）、设备的实际生产量：2个人10小时生产150根
 以上纯属实际数据，都是本公司实际生产、施工得出的数字，另：根据我们对全国各地的市场反馈和信息的收集情况看，目前市场销售价（安装好以后）在150元—180元左右，利润空间在100元左右，市场前景非常好。
联系人：张先生  欢迎来电  0530-3764222   15653002466山东风腾机械有限公司
