中空注浆锚杆适用于铁路、公路、隧道、矿山、水利枢纽、边坡、堤坝、桥基、江海湖河边、高层建筑基础及建筑物加固等工程。


① 钻进：用普通凿岩机钻孔并清洗。


② 插入锚杆：将安装好锚头的中空锚杆插入钻孔。


③ 安装止浆塞、垫板、螺母：在锚杆尾端安装止浆塞、垫板和螺母。


④ 连接注浆机：通过快速注浆接头将锚杆尾端和所选注浆机连接。


⑤ 注浆：开动机器注浆，如需要进行压力注浆改良围岩结构，只需待压力表上指针升至设计压力时即可。

来电时请以图片上的联系方式或以下联系方式，谢谢合作，我们一定给您最满意的价格、最优质的服务。
销售热线：135 0354 7545  QQ：209 5676 940 微信：136 9371 5261 曹经理
中空锚杆技术参数：
	型号
	R25N
	R32N
	R32S
	R38N
	R51L
	R51N

	名义内/外直径（mm）
	14/25
	18.5/32
	15/32
	19/38
	36/51
	33/51

	抗 拉 力 （KN）
	200
	280
	360
	500
	550
	800

	屈 服 力 （KN）
	150
	230
	280
	400
	450
	630

	螺 纹
	左旋
	左旋
	左旋
	左旋
	左旋
	左旋

	配 件
	根据用户需要提供各种规格尺寸的垫板、螺母、锚杆连接套

	钻 头
	根据不同地层情况，配以各种形式的钻头


中空注浆锚杆其杆体为全长国际标准波形螺纹，配以锚头、垫板、螺母、止浆塞以及专门的快速注浆接头。

① 中空设计，实现了注浆的功能。

② 注浆饱满，并可实现压力注浆。

③ 杆体的居中性好，砂浆可以将锚杆体全长包裹 ，避免了锈蚀的可能性，达到长期支护的目的。

④ 安装方便，不需现场加工螺纹，就可方便的安装垫板、螺母。 

⑤ 采用向上排气锚头，彻底解决了水平线以上中空注浆锚杆排气问题。

中空注浆锚杆适用于地质条件中等，永久性支护和超前支护。通过中空杆体对锚杆进行压力注浆，可达到固结破碎岩体，隔断地下水及杆体防腐的目的，可迅速形成支护力，控制围岩的稳定。

中空注浆锚杆分为:普通式中空注浆锚杆，自钻式中空注浆锚杆，涨壳式中空注浆锚杆，组合式中空注浆锚杆，插入式中空注浆锚杆，普通砂浆锚杆等

山西晋华光矿山设备有限公司的宗旨：品质至上 信誉第一 勇于创新 追求卓越！！！
专业厂家，质量可靠，技术成熟，行业领先！欢迎来电咨询订购！

联系电话：135 0354 7545/136 9371 5261   QQ：209 5676 940
联系人：曹经理
不以发货为目的的订单都是耍流氓，订单一旦确定，即可发货，以回馈小伙伴们对我长期以来的支持与信任，多买多送！

货物已备好，就等你来买，随意勾搭，欢迎调戏！

