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AD-2286 豪华型数码金属探测门（安检门）
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性能介绍

○LCD液晶中英文双语操作菜单，直观的指导操作，使得运行参数设置更加容易，英文使用界面特别适合涉外高尚场所使用。并可通过遥控器对所有参数进行设置；

○全球独创防震设计，门体采用PVC高级合成材料工艺制造，且门体上下带有防水脚套，具有防水、防火、防腐等特点。

○六个相互重叠的金属探测区域，采用当前数字脉冲技术，交互式发射和接收，准确判定金属物品的位置。

○四侧LED门柱灯显示，可直观看到人体携带藏匿违禁物品相应的位置,视角可达360度，清晰明亮，一目了然，大大提高了工作效率。

○每个探测区域具备200级灵敏程序可以任意调节，为满足客户所探测不同的违禁物品，可根据实际使用情况预先设定金属物品的可能部位及体积、重量、大小进行适当的灵敏度调节，排除皮带扣、钥匙、首饰、硬币等物品的误报，最高灵敏度可探测到一枚回形针大小的金属。  

○复合式电路设计，信号频率可自由调节，采用先进散射型红外扫描，迅速捕捉感应信号，且并网安装多台探测门共同工作互不干扰。

○强大的DSP信号处理数字过滤系统，采用当今世界最先进的磁电兼容技术形成极佳的抗电磁干扰能力和较强的耐触摸和碰撞能力。 

○内置自我诊断程序，开机自检，出错自动提示并能够自动量和显示周围环境的干扰情况。

○自动统计通过人数与报警次数，精确率100%。 

○密码保护，只允许专管人员操作，，防止非授权人改变参数，无需维护、无需定期校准。

○预留RS-485通讯接口可与多台计算机联网，监控、统计使用情况。

○符合国际安全标准对人体内的心脏起博器、孕妇、磁性软盘、录象带、磁带、胶卷记录资料等无负作用。

技术参数：

○ 工作温度：-20℃ +55℃

○电源： AC220V  f：50HZ

○整机重量：约85kg  功耗：P≤<35w                      

○ 发射频率：6.99~11KHZ  6个可供选择频率 

○通过率：大于60人次/分钟

○符合标准:GB15210-2003    

○通道尺寸：(mm)2055(高) ×700（宽） ×500(深)

○外型尺寸：(mm)2225(高) ×820(宽) ×522(深)

本产品已通过国际国内ISO9001质量认证、国际国内ISO14001环境认证，国际国内ISO18000职业健康认证，并取得公安部检验报告、欧盟CE认证、软件著作权,分段式报警专利证书，中国人民解放军认证证书
                                                                        江西地址：江西省南昌市西湖区抚生路168号消防总队院内9栋1单元202室
总部地址：广东省东莞市东城区上三杞立洲科技园3栋
电  话： 0791-86589857
手  机：15797827158  联系人：仲雪振
网  址：Htpp://www.jxandvn.com.

邮  箱：3152196864@qq.com 
守护企业财产 维护公共安全
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