                           什么玻璃钢风机
玻璃钢风机又叫玻璃钢通风换气机，制作方法：由大吨位四柱液压机压制成型，外形光滑美观、变形小强度大。
玻璃钢风机特点具有造型美观、结枫紧凑、强度高、重量轻，耐腐蚀、抗老化、耗电省、噪声低、运转可靠、安装维修方便等特点，被越来越多的宾馆屋顶、饭店屋顶、工厂厂房使用。
玻璃钢风机常用规格：玻璃钢轴流风机分以下几种1：2.8#轴流风机、3.15#轴流风机、3.55#轴流风机、4#轴流风机、4.5#轴流风机、5#轴流风机、5.6#轴流风机、6.3#轴流风机、7.1#轴流风机、8#轴流风机、9#轴流风机、10#轴流风机。如需其它玻璃钢风机，请致电15631842288（同微信）或将图纸参数要求发送至951093150@qq.com
玻璃钢风机主要适用于宾馆、饭店、影剧院、办公楼、实验室、厂房、住宅等建筑物的通风换气。本系列风机，采用出入口文丘里管测试，与同类产品比较，效率提高30%。根据用户需要还可生产防爆屋顶风机，其性能与同号相同
玻璃钢风机的安装和维护：
1、安装前应详细检查通风机是否因包装、运输而有损坏、变形，待修理妥善后才能进行安装。安装时要注意检查各关联部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。

2、联接出风口之管道重量，不应由风机风筒承受，安装时应另加支撑。

3、在轴流通风机进口端必须装置集风器，并装好防护铁丝网。

4、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打螺栓强制连接，以防底座变形。安装时应用水平尺校正机座，加垫以保持其水平位置，然后将地脚螺栓旋紧。

5、玻璃钢轴流风机不准吊装使用，安装完毕后，须先进行试转。

6、通风机在长期未使用后，再重新使用时，必须先检查各联接部分是否牢固可靠，并经试运转后，方可正式使用。

7、风机正式运转后，每年应检查一次螺钉是否松动，电线表皮是否损坏，根据其具体情况加以修理。

8、经常注意风机在运转中有无异常响声，振动是否加大，并且及时检查修理。
要想了解更多详情 请阅读：http://feixianghuanbao.com/news_view.php?id=294
玻璃钢风机生产厂家 15631842288 与您分享。
 

