            SNS柔性防护网 

        柔性防护系统主要产品可分为主动防护系统和被动防护系统两种：系统以钢丝绳作为主要构成部分并以覆盖（主动防护）和拦截（被动防护）两大基本类型来防治各类斜坡坡面地质灾害和雪崩、岸坡冲刷、爆破飞石、坠物等危害的柔性安全防护系统技术和产品。

主动防护系统：是用以钢丝绳网为主的各类柔性网覆盖或包裹在需防护的斜坡或岩石上，以限制坡面岩土体的风化剥落或破坏以及危岩崩塌（加固作用），或者将落石控制于一定范围内运动（围护作用）；其后一功能本质上应归于被动防护，但在SNS系统中由于其结构形成与起加固作用的主动防护系统相似，成都卓力主动防护网，边坡防护网仍将其归入主动防护，并将两者分别称为标准主动防护和主-被动防护而加以区别。当主-被动防护系统覆盖于爆破开挖工作面上时，便形成了防止爆破飞石危害的柔性安全防护系

被动防护系统：是将以钢丝绳网为主的栅栏式柔性拦石网设置于斜坡上相应位置，用于拦截斜面坡上的滚落石以避免其破坏保护的对象，成都卓力被动防护网，因此有时也称为拦石网；当设 置于泥石流区内时，成都卓力边坡被动防护网便可形成拦截泥石流体内固体大颗粒的柔性格栅坝。

 特点：本产品在铁路、公路、矿山、水电工程、旅游胜地、河道和市政工程中得到广泛应用。SNS是一种非常新颖的新技术产物，彻底改变了传统的边坡防护观念；本产品与其它同类产品相比有不可比拟的优点。 以柔克刚——当产品在承受巨大冲量的时候，由于延长了作用时间；增大网点受力面积；同时，在局部受力时又整体承截；避免了局部集中受力而发生的破坏。 SNS产品适用于任何复杂的地形，同时又不破坏原始地貌，产品呈网状，视觉干扰小，便于人工绿化，利于环保。 施工快捷简便，工期短，产品构件工厂标准化，无需现场在加工。只需要简单的机械，少量人力和少量的土石方基础，无需大规模开挖，无需大量材料运转，积木式快速安装，丝毫不干扰临近建筑物的正常运营和其它施工作用，避开了因"干扰"所造成的重大经济损失。
