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一、玻璃钢格栅树篦子常规尺寸: 

    1)厚度：25mm   整板：1220x3660mm(常用型)

二、玻璃钢格栅树篦子介绍

    玻璃钢树篦子不仅可以在绿化城市清洁环境起到作用，其颜色各异多样，美观大方，内外均一，永不褪色。常见的颜色有：黄、灰、绿、黑等，色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色。

    我们在生产下线的时候都是整张大小尺寸，使用过程中要根据尺寸及安装要求对格栅进行合理加工，以求最大经济效益而不影响格栅的内在性能。切割端面需用树脂涂覆加工，以保证其耐腐性能不受影响

     玻璃钢树篦子鲜艳色彩是将色浆调和到全部树脂中制作而成，其色泽鲜艳，永不褪色，无需油漆，不象油漆那样局限于表面，时间久了，不会出现不规则掉色，影响美观。色彩丰富，能和周围环境色彩协调搭配，使绿化工程外观更加和谐。成为城市的亮点。

二、昱诚玻璃钢格栅树篦子特点：

1、耐腐蚀树脂性能的不同赋予玻璃钢不同的耐腐蚀性能，使在不同酸碱、盐、有机溶剂的气、液介质的腐蚀环境下长期使用。  

2、阻燃优质的树脂及阻燃添加剂赋予产品优良的阻燃性能，一般阻燃产品氧指数大于26，火焰扩散系数小于25，烟密度小于500。  

3、轻质高强无碱玻璃纤维纱与树脂的完美结合，赋予产品独特的轻质高强的特性，产品的比重是钢材的1/4，适用于腐蚀环境下各种承载结构。  

4、耐老化产品由优质的基体树脂加抗老化添加剂，使产品具有持久的抗老化性能，可保持长久的光泽及持续的高强度，使用寿命在20年以上。  

5、可设计性除玻璃钢灵活的设计性能外，产品的颜色可以根据客户的要求进行定制，外形尺寸也可切割拼接成客户所需的尺寸。  

6、安全防滑高弹性模量及不同的表面效果使格栅具有防滑性能，轻微弹性减少工作人员的疲劳感，双平面，月牙面，砂面，菱形封面，不同的表面提供不同使用场合的防滑性能。  

7、电性能玻璃纤维及高性能树脂赋予产品优越的电性能，产品穿击强度可达10kv/mm，金属工具抗击时无电火花；产品无磁性，可在抗电磁抗爆环境中安全使用。  

8、经济性由于玻璃钢不需要维护费，且寿命长，所以综合效益比较好。

四、玻璃钢树篦子的安装：

    是在护树板与地面之间有由垫块隔出的空气隔层。 我们在安装的时候要按照合适的尺寸安装，这样可以避免裁切浪费，关于玻璃钢树篦子详细的安装使用，下面给大家说一下包边，让大家详细了解一下。

     玻璃钢树篦子安装使用说明： 

1、安装时树篦子边缘与池壁留有足够的间隙；

2、树篦子下要真实垫平；

3、新树坑由于下沉，必须及时检查填充，防止树篦子体悬空；

4、防止机体车辆压过。 

    玻璃钢树篦子安装方法：

   （1）玻璃钢树篦子的铺设：可以在树坑中内铺一层5cm厚的石子，树篦子一般分为两块对接而成，如果是1*1的树坑，这时候需要0.5*1的两块树篦子拼接在树坑中。玻璃钢树篦子的尺寸可按照树木生长特点，预留较大或较小的树孔，同时可留有地灯孔，便于安装使用后，装地面灯向上打光，在夜晚创造美丽，绚丽的景色。如果出现异形尺寸，树篦子的拼接就可能需要三块或者四块才能完成。

   （2）玻璃钢树篦子的固定：可以用扣件，一般为C型号，不锈钢材质，直接在树篦子的壁，拧上螺丝就行了。不过河北华强不建议用扣件固定，一是成本，另外就是扣件本身为银白色，跟树篦子颜色不协调，整体不太好看。其实，树篦子对接好以后就可以。 

    树篦子安装注意事项：

（1）为了保证基础强度，安装树篦子前，必须预制水泥基础；

（2）在安装完树篦子就位后，就加装紧固螺旋栓，框底底部要灌水泥沙浆；

（3）可以按照实际要求，制作任何形状尺寸或偏心的树篦子。
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