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一、设备介绍
焊接对象：天然金刚石、人造单晶、CVD金刚石、PCD/PCBN陶瓷材料等。
②、设备特点：采用了光辐射的加热方式，大幅提高加热效率，设备小型、便捷、直观、已操作，特别适合超硬刀具的行业特点。采用小型真空密封方式在真空状态下进行加热、冷却，没有操作经验的人员也能简单的进行焊接作业，大大提高了焊接质量、焊接强度和稳定性。
 
	
	[image: MTQ2MjQ1OTgzNDg1Ni00MDU3NjIzNT]

[image: IMG20180410154311]

[image: u=4042558216,2592504223&amp;fm]

[image: u=4124844311,88317972&amp;fm=1]

[image: u=3120614887,159320584&amp;fm=]

[image: u=1043761518,850572440&amp;fm=]
主要技术参数
	参数
	 炉管尺寸：目前有俩款不同尺寸炉管的标准设备

	
	 炉管材质：石英

	
	 外形尺寸：约D820/W1300/H1700mm

	
	 设备重量：350Kg

	
	 设备功率：18Kw

	
	 电气连接：三相 380V

	产能
	 料盘层数：四层

	
	 料盘开孔：按需配备

	
	 CNGA1204 约280Pcs/炉次

	 温度
	 极限温度：1000℃

	


 

	
	 长期使用温度：根据炉膛大小决定 依材料而变

	
	 温控精度：±1℃

	
	 加 热 区：200mm

	
	 加热元件：红外加热管

	
	 温控方式：30段PID程序控温

	
	 测温元件：N型热电偶

	
	 冷却方式：水冷

	真空
	 机 械 泵：BSV-30

	
	 分 子 泵：JTFB-600

	
	 真 空 度：冷态.热态真空极限不同

	
	 真 空 计：数显 1.0*105～1.0*10-5Pa

	电气
	 控制中枢：10英寸液晶触摸屏

	
	  PLC：德国西门子

	
	 主要配件：法国施耐德

	安全
	 超温声光报警并断电

	
	 设备底部支撑：福马轮，可移动可固定

	配件
	 一台 真空泵 BSV-16

	
	 一台 分子泵 JTFB-600

	
	 一台 真空计 ZDF-5227

	
	 一台 水冷机 CA-1

	
	 一台 干燥箱 202-00BS

	
	 一台 超声波清洗机 G-020

	
	 四块 料盘

	服务
	 免费送货(不含卸货)

	
	 免费上门安装调试培训

	
	 免费设备技术支持

	
	 免费焊料技术支持

	质保
	 12个月，配件除外
供参考 以实际为准 请致电 诺曼比尔马经理        18015537230



image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image1.png




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image8.png
Normanhell




