BF-30 便携式取样钻机 背包式钻机

BF-B30 便携式取样钻机是由国内专业人士通过经验积累实地检验针

对矿察、油田勘测、地质研究勘探设计打造；采用进口器件通过实地

检验推出地一款广泛适用于交通不便的野外作业取样设备。
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一、BF-B30 便携式取样钻机应用领域：

◇ 物化探取样 ◇ 区域地质填图 ◇ 矿山矿脉探查 ◇ 矿藏品位评估 ◇ 岩土工程检测 ◇ 各种爆破钻孔

二、BF-B30 式主要参数：

	水耗（因材质不同，数据仅供参考）
	13．8 升/小时

	油耗（因材质不同，数据仅供参考）
	0.41 升/小时

	钻取岩芯直径
	35 毫米

	钻孔直径
	40 毫米

	钻机转速
	1800 转/每分钟

	钻机动力
	6.5 马力全速运转


三、BF-B30 式钻机及主要配件

	汽油发动机
	我们选用性能可靠，质量稳定的美国科勒发动机，并经过专业改良.发动机由美国科勒提供原厂保修。尺寸：30.48 cm×28.02 cm×33.58 cm重量：7.06 kg

	供水系统
	该系统主要有 2 个压力瓶、动力与供水接口、1.5 米水
管组成，以保证水可以及时快捷的供应到钻头。
供水装置尺寸：67.31 cm×33.28 cm
重量：该系统主要有 2 个压力瓶、动力与供水接口、1.5
米水管组成，以保证水可以及时快捷的供应到钻头。
重量：4.34 kg
 

	钻杆（不锈钢管延长杆）
	由坚硬的高品质特种不锈钢制成，延伸部分有特殊设计
的卡口连接, 无需任何工具即可连接和拆卸。
42 规格： 长：70cm   重量：1.42kg
外径：4.10cm  内径：3.60cm

	钻具
	用来连接钻杆和钻头。
42 规格：  长：54.10cm  外径：4.10cm
 重量：1.04kg

	可更换金钢石钻头
	金刚石钻头可以用密度大材质软的研磨材料打磨，使
其锋利。完全磨损后，可从螺纹接口处去除并更换新
的钻头。
26 规格： 长：2.54 cm 内径：2.08 cm
外径：2.57 cm
41 规格： 长：6.20cm  内径：3.69cm
外径：4.20cm

	T型把手
	T 型把手设计牢固，易于使用，便于清洁。
26 规格： 长：30.48 cm 宽：10.99 cm
高：3.86 cm 重量：0.86 kg

41 规格： 长：30.8cm  宽：10.6cm
高：3.96cm  重量：1.30kg

	松散质钻头（覆盖层）
	专门用于测量岩床的覆盖层厚度或者是松软表面层
的快速取样工作。  
26 规格：长度：30.50 cm 外径：2.54 cm 重量：
0.56 kg  
  
41 规格：长度：35.5cm 外径：4.20cm
重量：1.70kg  


四：开孔工作

钻机在开孔工作前，接好主轴连接头（起到保护主轴作用），先安装好取芯钻头，把油门开关打开，打开风门（如果发动机是热的或气温较高则不需要打开风门）启动钻机即可开始工作。在开孔岩石时、钻机倾斜使钻头单边先切入岩石（防止钻头摆动）、然后慢慢把正机器、使钻机与钻杆垂直向下钻进、另外根据地质情况不同可酌情增加或减少注水次数。

五：故障问题：

	故障
	原因
	解决办法

	
	
	

	1、汽油机不启
	1、油路问题
	按压油泡、使油路通油

	动
	
	

	
	2、天气凉
	拉开风门、稍加油门再启动

	
	
	

	
	
	

	2、卡转
	1、下压力度问题
	不可下压钻机太过用力、保持垂直、匀速

	
	
	下压

	
	
	

	
	2、岩石粉尘问题
	粉尘未完全排出、增大注水量

	
	
	

	
	3、钻孔问题
	钻进时要匀速钻进、加压机身并自然钻

	
	
	进、保持孔壁光滑、避免出现岩石毛边、

	
	
	导致摩擦钻杆、减退机器转速

	
	
	

	
	4、粘土问题
	通过多次提升、下压钻机，减少孔内粘土

	
	
	的吸附力，清理孔壁杂物、碎石等阻碍物；

	
	
	

	
	5、如遇钻头卡死
	可使用扳手顺时针转动钻杆然后再次使

	
	
	用钻机转动.

	
	
	

	3、钻机运转但
	1、取芯问题
	检查取芯桶是否取满

	不钻进
	
	

	
	
	

	
	2、碎石块问题
	检查刀头是否被石块卡住

	
	
	


	4、深孔时钻杆
	1、钻杆、钻具问题
	接头处是否有碰伤、岩石颗粒、污垢、并

	摆动
	
	及时观察并清理

	
	
	

	
	2、钻杆问题
	材质为贵金属材料非钢制，拆卸钻杆时要

	
	
	匀力、严禁暴力拆卸、易损伤接头、导致

	
	
	钻杆变形

	
	
	

	
	3、操作控制问题
	转速控制不要过快、抓牢机身

	
	
	

	5、机器运转减
	1、减速机与机身离合连接问题
	离合与汽油机连接为软键连接、如遇极端

	速机停止转动
	
	情况、会脱落、损坏、为更好的保护主机

	
	
	与变速箱、可从新自行安装

	
	
	

	6、长期使用
	1、离合盘问题
	离合内盘为金属颗粒橡胶材质、为易损

	后钻进无力
	
	件、可当地购买自行更换.

	
	
	


六：取芯工作

在取芯工作中，如遇断芯、掉芯等情况，可先行提出钻头，更换取芯器并提出。或可在不更换钻头的情况下，旋转钻机主体，尝试利用钻头切齿咬住掉落在孔内的岩芯并提出。如需要取土芯、砂芯，可增加注水次数并通过人力对钻机施压，可使钻头内土芯、砂芯压实后提出。

七：维护及保养

钻机在使用完毕后，应及时清理钻机和钻具上的杂物、泥土、灰尘等污垢；
合理放置以避免不必要的碰伤；

钻杆、钻头等钻具的螺纹连接处，应定期涂抹黄油或润滑油，以增加使用寿命；

钻机在不使用期间，手动高压水泵内的水应该及时排掉，并断开与钻机的连接，分开存放；

钻机在使用时，务必要接好主轴连接套，确保主轴的使用寿命；

钻杆在拆装时，务必要使用配套工具，避免暴力拆装对钻杆造成的损伤：

使用的钻头外径一定要比钻杆外径大，避免钻进过程中，钻杆会受到极大的磨损；

如钻机长期未使用，重新启用时，应依照初次使用时的方法。
