传送带修补条
皮带修补条：含半硫化层，适用于传送带长距离划伤、划透及边缘磨损的修复、局部橡胶层损伤修复，皮带冷无缝搭接的封口等方面。与冷硫化粘接剂冷硫化胶水反应，可大幅提高粘接力。可提供2.2*100*10000mm、3.2*150*10000mm、3.2*220*10000mm、3.4*300*10000mm、3.4*400*10000mm标准修补条和3.6*100*10000mm、4.6*150*10000mm、4.6*220*10000mm、4.8*300*10000mm、4.8*400*10000mm带织物加强层修补条等不同规格修补条。
修补条按照材料结构主要分为：普通修补条、加强型修补条、阻燃修补条三种，用于冷硫化快速修补各种输送带的橡胶破损，老化龟裂裂缝及非穿透性撕裂，适用于皮带局部橡胶层小面积损伤的修补，修补后能迅速达到工作强度，即补即用，快速有效；修补后化学成分及物理性能稳定，耐磨性能优异，使用寿命长，与原皮带寿命相当，广泛用于电厂、煤矿、港口码头、输送机械厂、水泥厂等输送系统的皮带修补，修补条按照长*宽*厚规格表示方法，分为两种普通型和织物加强层修补条，主要有以下几种规格型号：2.2×100×10000mm、3.2×150×10000mm、3.2×220×10000mm、3.4×300×10000mm 、3.6×100×10000mm、4.6×150×10000mm、4.6×220×10000mm、4.8×300×10000mm。德国修补条的特性：含半硫化层，粘接面涂刷冷硫化粘接剂，半硫化橡胶与冷硫化粘接剂反应，可大幅提高粘接力，使得修补条与皮带超强粘接，抗拉强度高，快速修复，操作简便，节约时间 ，即修即用，适用于传送带长距离划伤、划透及边缘磨损的修复、局部橡胶层损伤修复，皮带冷无缝搭接的封口等方面，可以满足输送带不同程度破损修补的需要，带织物加强层修补条等不同规格修补条、修补片，可根据损伤面积的大小和形状选用菱形补片或圆形补片，即修即用。
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威特高性能国产修补条，真正拥有半硫化层，硫化层与修补条通过硫化设备一体成型，紧密结合不会断裂，粘接面硫化层通过与冷硫化胶水反应，能够与传送带（皮带）粘合成为一体，我司威特高性能修补条国内首创。真正意义的能够与胶水起到硫化反应，而不是单纯的靠胶水粘合。欢迎各位有需要的朋友联电联系。

规格有：

	WAIT 100修补条
	2.2*100*10000
	100普通不带织物层

	WAIT 150修补条
	3.2*150*10000
	150普通不带织物层

	WAIT 220修补条
	3.2*220*10000
	220普通不带织物层

	WAIT 300修补条
	3.4*300*10000
	300普通不带织物层

	WAIT 400修补条
	3.4*400*10000
	400普通不带织物层

	WAIT 100+修补条
	3.6*100*10000
	100加强带织物层

	WAIT 150+修补条
	4.6*150*10000
	150加强带织物层

	WAIT 220+修补条
	4.6*220*10000
	220加强带织物层

	WAIT 300+修补条
	4.8*300*10000
	300加强带织物层

	WAIT 400+修补条
	4.8*400*10000
	400加强带织物层


