单级消防泵3CF认证产品简介：
3CF认证单级消防泵导读：3CF认证单级消防泵构紧凑、体积小、外形美观，XBD-I室内立式消防水泵主要用于消防系统管道增压送水，运行平稳，噪音低。
单级消防泵3CF认证产品特点：
3CF认证单级消防泵结构紧凑、体积小、外形美观，其立式结构决定安装面积小，其重心重合于泵脚中心，因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
产品用途：
3CF认证单级消防泵也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
使用条件：
3CF认证单级消防泵可输送清水或物理化学性质类似于清水的无腐蚀性介质，其固体不溶物不超过0.1%。
一、单级消防泵3CF认证产品概述：
3CF认证单级消防泵供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用，3CF认证单级消防泵主要用于消防系统管道增压送水，
3CF认证单级消防泵半成品及成品实介绍如下图：
3CF认证单级消防泵也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。上海丹博泵业生产的3CF认证单级消防泵其性能、技术条件符合国家新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求，产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格，获得上海市消防产品认可证书。上海丹博泵业产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。
二、产品特点：
1、3CF认证单级消防泵结构紧凑、体积小、外形美观，其立式结构决定安装面积小，其重心重合于泵脚中心，因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
2、运行平稳，噪音低，组件同心度高。
3、采用先进水力模型，效率高，性能出色。
4、轴封采用优质机械密封，具有耐磨损，无泄漏，使用寿命长等特点。
5、泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，便于管路连接，装卸极为方便。
6、维修方便，毋须拆卸管道，只要拆下泵盖螺母，取出电机及传动组件即可进行维修。
三、单级消防泵3CF认证工作条件：
       1、3CF认证单级消防泵可输送清水或物理化学性质类似于清水的无腐蚀性介质，其固体不溶物不超过0.1%。
3、安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物，（如石块、铁砂等）以免水泵运行时损还过流部件；
      4、安装进必须拧紧地脚螺栓，且每间隔一事实上时段应对泵过行检查防止其松动，以免水泵起动时发生剧烈振动而影响的性能；
      5、为了维修方便和使用安全，在泵的进出口管路上安装一只调节阀及在泵进出口附近安装一只压力表，对于高扬程，为了防止水锤，还
           应在出口闸阀前安装一只止回阀以应付突然断电等失去动力事故，从而确保水泵在工况下运行，增长水泵的使用寿命；
      6、泵用于有吸程场合，应装有底阀，并且进口管路不应有过多弯道，同时不得有漏水、漏气现象，以免影响水泵的吸入性能；
      7、为不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能，应在泵进口前面安装过滤器；
      8、安装管路前转动水泵的转子部件，应无磨擦声或卡死现象，否则应将泵拆开检查原因。
       五、起动与停车：
 起动前准备
      1、用手拔转联轴器或先取下电机封罩（试着盘车）），叶轮应无卡磨现象，转动灵活；
      2、打开进口阀门，打开排气阀使液体充满整个泵腔，然后关闭排气嘴；
      3、如输送热液体时，起动前应预热，升温速度为50℃/h，泵的预热是用所输送液体不断循环来达到，以使各部位受热均匀；
      4、应先用手盘动泵几圈以使润滑水进入机械密封端面；
      5、点动电机，确转向是否正确。
      起动与运行
      1、全开进口阀门，关闭吐出管路门；
      2、接通电源，当泵达到正常转速后，逐渐打开吐出管路上的阀门，并调节到所需工况；
      3、注意观察仪表读数，检查轴封泄漏情况，正常时机机械密封泄漏3漏/分，检查电机、轴承处温度≤70℃，如果发现异常情况，应及
           时处理。
      停车
      1、逐渐关闭吐出管路阀门；
      2、关闭进口阀门；
      3、如环境温度低于0℃。应将泵内液体放尽，以免冻裂水泵；
      4、如长期停用，应将泵拆卸清洗，包装保管。
 
六、维护与保养：
 运行中的维护和保养
      1、进水管路必须高度密封，不能漏水、漏气；
      2、禁止泵在汽蚀状态下长期运行；
      3、禁止泵在大流量工况运行时，电机超电流长期运行；
      4、定时检查泵运行中的电机电流值，尽量使泵在设计工况范围内运行；
      5、泵在运行中应有专人看管，以免发生意外；
      6、泵每运行500小时应对轴承进行加油；
      7、泵进行长期运行后，由于机械磨损，使机组噪声及振动增大，应停车检查，必要进可更换易损零件及轴承，机组大修期一般为一年。
      机械密封的维护与保养
      1、机械密封润滑液应清洁无固体颗粒；
      2、严禁机械封在干磨情况下工作；
      3、起动前应盘动泵（电机）几圈，以免突然起动造成机械密封断裂损坏。
