
程力威牌CLW5040XLCQ5型冷藏车
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	【整车技术参数】

	产品商标
	程力威牌
	公告批次
	294

	产品名称
	冷藏车
	产品型号
	CLW5040XLCQ5

	总质量(Kg)
	4495
	罐体容积(m3)
	

	额定载质量(Kg)
	1499
	外形尺寸(mm)
	5995×1910×2790

	整备质量(Kg)
	2866
	货厢尺寸(mm)
	4100×1740×1750

	额定载客(人)
	
	准拖挂车总质量(Kg)
	

	驾驶室准乘人数(人)
	2
	鞍座最大载质量(Kg)
	

	接近角/离去角(°)
	24/16
	前悬/后悬(mm)
	1015/1620

	轴荷(Kg)
	1805/2690
	最高车速(Km/h)
	98

	备注
	车厢顶部封闭,不可开启;选装箱体中靠前增开单侧门,选装多种机组外形壳体。侧防护材料: Q235A碳钢,后防护材料:Q235A碳钢,与后车架焊接连接,后防护断面尺寸:100×50(mm);离地高度:450mm.ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司.

	【底盘技术参数】

	底盘型号
	QL1040A6HAY
	底盘名称
	载货汽车底盘

	商标名称
	五十铃牌
	生产企业
	庆铃汽车股份有限公司

	轴数
	2
	轮胎数
	6

	轴距 (mm)
	3360

	轮胎规格
	7.00R16 8PR

	钢板弹簧片数
	3/3+2
	前轮距(mm)
	1377

	燃料种类
	柴油
	后轮距(mm)
	1425

	排放依据标准
	GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005

	发动机型号
	发动机生产企业
	排量(ml)
	功率(Kw)

	4KH1CN5LS


	庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司


	2999


	72



	底盘配置
	庆铃五十铃98马力，带原厂方向助力，带空调，带ABS，油刹

	上装配置
	厢体保温材料选用8CM高密度聚氨酯挤塑板，厢体蒙皮采用高强度玻璃钢板。厢体内底板采用防滑花纹板。该车门锁、边框材料为不锈钢，包边材料为铝合金。该厢体强度高、重量轻、保温效果好、耐腐蚀性强、无渗漏等特点，符合国家A级使用标准 ，配置零下5度制冷机组。

	联系人
	郭经理
	联系电话
	13409658099



