
大征电线有限责任公司位于华北油田--任丘市大征工业区,专业生产-钢芯铝绞线、架空绝缘导线、高低压电线电缆、控制屏蔽电缆 、计算机屏蔽电缆、通用橡套电缆，等耐高温特种电缆。近依华北明珠白洋淀,106国道,京九铁路和津保公路纵横穿市境,北距北京156公里,东距天津120公里,交通运输 
公司占地面积76000平方米，建筑面积38000平方米，固定资产2000万元，流动资金4000万元。拥有职工280余人，其中工程技术人员96人，高级技术管理人员26人。库存充足
 
公司主要生产钢芯铝绞线、钢绞线、架空绝缘导线，共一百多个品种，三千多种规格。
大征电线有限责任公司位于华北油田--任丘市大征工业区,专业生产-钢芯铝绞线、架空绝缘导线、高低压电线电缆、控制屏蔽电缆 、计算机屏蔽电缆、通用橡套电缆，等耐高温特种电缆。近依华北明珠白洋淀,106国道,京九铁路和津保公路
本产品用于架空电力线路配电系统。

架空电缆是将电缆架挂在距地面有一定高度电杆上的一种电缆建筑方式，与地下电缆相比，虽然较易受外界影响，不够安全，也不美观，但架设简便，建设费用低。所以在离局较远，用户数较少而变动较大，敷设地下电缆有困难的地方仍被广泛应用。

架空电缆一般采用300对以下的重量，机械强度较差，所以除自承式电缆外，必须另设电缆吊线，并用挂钩把电缆托挂在吊线下面。

（10kV10kV及以下高压绝缘架空线路采用绝缘导线代替裸导线是城市配电网建设与改造中的一项新技术。它具有地埋以下除380V）一般也采用裸导线，但由于市区配电环境复杂，常常发生短路接地及雷击线路的情况，导致供电可靠性降低，所以目前一般10kV以下架空线路都采用绝缘导线（即导线外层包裹绝缘层），这就是所谓的绝缘架空线。
架空线有低压和高压之分，一般型号分为很多种，比如路灯架空线来说，JKLYJ*10KVA*50*100，就说明了架空线的电压，型号，材质，芯的截面积和长度。

【详细说明】
JKLYJ架空电缆 本产品适用于交流额定电压10（12）KV的架空电力线路用铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆。  所谓架空线是相对电缆说的，就是由杆塔将导线架设在一定高度传输电能的线路。对于高压输配电网架空线的对地绝缘一般是靠空气的，之前的配电线路（10kV一下除380V）一般也采用裸导线，但由于市区配电环境复杂，常常发生短路接地及雷击线路的情况，导致供电可靠性降低，所以目前一般10kV以下架空线路都采用绝缘导线（即导线外层包裹绝缘层），这就是所谓的绝缘架空线 
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