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河南泽雨环保科技有限公司
 河南泽雨环保科技有限公司
  彗星式纤维滤料产品
简介：泽雨环保生产的彗星式纤维滤料，该过滤材料的特点是一端为松散的纤维丝束，又称“彗尾”，另一端纤维丝束固定在密度较大的“彗核”内。过滤时，密度较大的“彗核”起到了对纤维丝束的压密作用，同时，又由于“彗核”的尺寸较小，对过滤断面空隙率分布的均匀性影响不大，从而提高了滤床的截污能力。它既有纤维滤料过滤精度高和截污量大的优点，又具有颗粒滤料反冲洗洗净度高和耗水量少的优点，形成了一种全新的过滤材料。 
[bookmark: sub3254553_2][bookmark: 2]泽雨牌彗星式纤维滤料在过滤技术和水处理方面有广阔的前景，以该过滤材料及相关过滤技术等三项关键技术构成的高效水处理系统具有国际先进水平。该滤料是将纤维滤料截污性能好的特征与颗粒滤料反冲洗效果好的特征相结合，形成的一种全新过滤材料。最显著的特征就是不对称结构和分形结构，以此材料为核心研制的D 型过滤器、 D型过滤池，解决了高速、高精度过滤和纳污量大三者的统一问题，具有广域、变速、自适应、高效的特点，过滤精度大于 5 微米，推荐滤速达 17-23米/小时，剩余积泥率小于1-2% ，滤床纳污量达到 15-35公斤/m3 ，与传统砂滤器相比，体积减1/2-1/3，反冲洗耗水量减水2/3-1/2。
[bookmark: _GoBack]我公司生产彗星式纤维滤料、生产的彗星式纤维滤料使用期限比普通纤维球长1-2倍，而且不容易分散，过滤精度更高，反冲洗更容易，在过滤技术和水处理方面有广阔的前景。
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河南泽雨环保科技有限公司

电话：0371-85022986            传真：0371-85022986            手机：15037199365李经理 
地址：河南省巩义市北山口镇耐材园区创业路1号。

本品具有：滤速高、纳污量大、高精度过滤三大特点。具有抗腐蚀、化学性能稳定、使用效果好、可再生、不需更换等特点。 
[bookmark: 2_2][bookmark: sub3254553_2_2]平均去除率
	测定项目
	进水值
	出水值
	去除率
	测定项目
	进水值
	出水值
	去除率

	浊度/NTU
	3.42
	0.45
	86.5%
	氢氮/mg/l
	1.55
	1.30
	13.7%

	COD/mg/L
	33.45
	17.80
	46.7%
	色度
	30
	20
	33.30%

	BOD/mg/L
	11.64
	1.75
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一、特点 
1、采用新型慧星式纤维滤料，可实现高滤速、高精度的过滤，从而减少占地面积，提高出水质量； 
2、采用特制的配水布气系统，彻底避免了过滤过程中常见的死角和穿透的现象； 
3、过滤速度快，一般控制在18～30m/h； 
4、过滤速度快，5um的悬浮物颗粒去除率大于95%； 
5、纳污量大，一般为15～35kg/m3； 
6、反冲洗耗水率低（约0.5%～2%），运行费用省； 
7、占地面积小，相同制水量时，占地面积为V型滤池的40%以下； 
8、过滤周期长，一般为8～24h； 
9、出水水质好，一般情况下，出水水质小于1NTU； 
10、经济加3，由于滤床的过滤精度高，微絮凝形成微小颗粒时就可以被有效过滤，因此节约了运行成本； 
11、控制可以采用手动控制和自动控制两种方式，根据客户实际需要制定； 
12、特有的拦截技术，可保证滤料在反冲洗时不会流失； 
13、表面扫洗功能，使得反洗工艺更趋完美； 
14、具有钢制和混凝土两种结构形式，根据用户和实际需要选择，最大程度地节约投资费用； 
15、抗进水水质波动的冲击能力强。由于滤床结构及滤料自身的特点，当滤池前置处理设备短期内发生故障或者洪水期短期内进水水质出现大幅度波动时，滤池仍然可以保证出水水质。 
二、用途 
饮用水处理工程 
工业用水处理工程 
中水处理工程

公司名称：河南泽雨环保科技有限公司
地    址：河南省巩义市北山口镇耐材园区创业路1号。
电    话：0371-85022986.     传真：0371-85022986    
业务电话：15037199365李经理(销售部经理)  
邮箱：liyanju212@sina.com
邮     编：451200

