FW6106便携式移动照明系统 DC12V
FW8801移动照明工作灯 35W
升降照明系统 充电式路况勘查灯

手提式移动照明灯 便携式灯

拖拉式照明灯 便携式移动灯35W
适用范围

  适用于各种案发现场、交通事故勘察救援现场、高速公路检查设卡点以及其他各种应急抢救灾及事故处理现场的环境照明

技术参数

	额定电压
	DC12V

	配用光源
	LED

	额定功率
	35W（HID）

	连续放电时间
	6h

	额定容量
	24Ah

	充电时间
	≥6h

	防护等级
	IP65


结构特性

  整灯采用箱式设计，可随车辆携带，现场组装使用，可手提、可在地面拉动

  光源采用高强度气体放电灯，光效高、寿命长、光色自然

  专业光学系统设计和特制光线反射系统，配光均匀

  特制升降杆、硬度高、重量轻、耐腐蚀；升降杆内部采用缓冲设计，灯头下降时免受冲击，使用更安全

  灯具最大升起高度为1.9米，满足更大范围的照明需求

  特制合金灯头外壳，具有良好的防腐、抗震、抗冲击、抗静电等性能

  灯具具备过充过放、短路等智能保护功能，使产品更加安全和耐用

  高强度箱体外壳，防护等级IP65,保护灯具在移动过程中不受损伤，并确保灯具在各种恶劣环境下安全可靠的工作

  灯具箱体自带高强度多层材料的滚轮系统，超静音设计，具有很高的承重能力，移动和使用更可靠

  灯具箱体装有三侧面提手，提手设计舒适的软包结构、适合长时间负重拉动；同时设计伸缩式拉杆，配合滚轮结构方便灯具的移动和搬运

  灯具箱体设计自动气压调节阀，保障箱体气压在正常使用范围

  灯具箱体可靠锁扣结构，打开省力，同时锁扣有自锁功能，防止移动过程意外弹开

  配备汽车点烟器转接线，在灯具电池无电时可以接汽车电瓶使用（请确保点烟器的保险在9A以上），应急保障能力更强

  独特的箱式设计，可随车辆携带，现场组装使用，可手提、可在地面拉动，方便从一个现场快速移动到另一个现场

  独特的变焦功能，使聚光和泛光两种照明功能可随意转换，以满足近距离工作照明和远距离的投光照明需求

  超超长照明时间，灯具连续放电可长达7小时长照明时间，灯具连续放电可长达7小时

品质保证

  本产品的标准完全达到设计要求，自购买1年内，产品正常使用下出现任何故障(非人为故障)由本公司免费维护。

