产品名称：
20W光纤激光打标机

产品型号：
 RDT-20w

产品特性内容

 光纤激光设备主要特点： 采用光纤激光器输出激光，电光转换率高，体积小巧，不需外部水冷却设备，光束质量好。光纤激光器为全球先进的激光器，使用寿命长，维护费用低。瑞迪通激光公司生产的光纤激光打标机采用很好技术配件，速度快，性能稳定，以其优越的性能、可靠的质量赢得了广大用户的信赖。

设备主要优势特点：

     相比于市面上存在的其它标识设备，激光打标机竞争优势明显，主要体现在以下几个方面：

1. 光纤激光器为世界上先进的固体光纤激光器，具有高质量的激光光束。

2. 采用高速扫描头。标记速度快，是普通YAG激光打标机及端泵半导体激光打标机的4倍以上,从而为您节约昂贵的人工工资

3. 全风冷、无耗材、使用成本低廉,省电节能,相比灯泵浦和半导体激光打标机每年可节约电费 2-3万元。

4. 一体模块化设计，方便维修，体积小巧。节省您宝贵的厂房空间。

5. 标记环保，不易褪色。

6. 省电、无耗材超低使用成本、高速,无耗材、省去油墨喷码机日常清理的工作。

7. 一台机抵四台半导体打标机产能，相同时间内可加工更多产品，从而节省了三台机的人工费用。

设备组成及配置介绍：

     光纤激光打标机由激光器、聚焦系统、计算机及软件、及机箱等几部分组成。

  1、设备主要配置

     部品名称                 简要描述

     激光器                 固体光纤激光器

     主控机箱               激光电源

     制冷系统               风冷

     激光振镜头            光具座设计，高速振镜头

     激光专业控制卡         打标软件

    计算机及打标软件        工业设计电脑，18寸大屏幕液晶显示器

    专用支架                升降移动台

技术参数：

功率                       20W

激光波长                   1064nm

重复频率                   20-80KHZ

基模高斯光束               <2

打标范围                   110*110mm（其他范围可选）

雕刻深度                   ≤0.4mm

雕刻线速                   ≤7000mm/s

线宽                   0.01mm

字符                   0.15mm

重复精度                   ±0.002

供电电源                   220V/50Hz

整机耗电                   500W

外型尺寸                   570mmX270mmX200mm

整机重量                   约75kg

操作系统                   WinXP

冷却方式                   内置风冷

控制接口                   标准USB

文件格式                   WINDOWS操作系统字库的所有字体/字型

激光器类型                 脉冲光纤激光器

应用范围：

    各种金属及度层、卫生洁具、医疗器械、眼镜钟表、汽车配件、塑料纸料、电子五金应用于对深度、光滑度、精细度要求较高的领域。 

