全国供应二手绿丰牌3.5m*15m带式压滤机、带式污泥处理机

DYQ-235FZ

分体式结构，可根据污泥的含水率和客户的要求设计浓缩机长度尺寸，以达到更好的脱水效果。处理量大，特别适用于尾矿污泥，制砂污泥、陶土污泥等深度脱水处理，是大中型矿山、砂石厂、陶瓷厂等选用最多的机型。

1、  主要规格及技术参数：

型    号：DYQ3000WP1FZ

外形尺寸：13500*3900*3200（mm）

重    量：15T

滤带宽度：3000mm

处理量：60-80m3/h

2、  主要工艺特点：

采用分体式结构，可根据污泥的含水率和客户的要求设计浓缩机长度尺寸，以达到更好的脱水效果。浓缩机长度可在较大范围类变动，处理量大，特别适用于尾矿污泥，制砂污泥、陶土污泥等深度脱水处理，是大中型矿山、砂石厂、陶瓷厂等选用最多的机型。

3、  适用范围：

处理量大，广泛的应用于制砂泥浆脱水、水洗砂泥浆脱水、矿山尾矿脱水、打桩泥浆脱水、打桩泥水分离、陶瓷污泥脱水、造纸污泥脱水、纺织印染污泥脱水、城市污水处理厂污泥脱水、屠宰厂污泥脱水、高岭土脱水、氧化铝污泥脱水、石材加工污泥脱水、木材加工污泥脱水、皮革厂污泥脱水、食品加工厂污泥脱水，河道淤泥脱水、洗煤厂尾煤脱水等各类工业废水污泥脱水应用。

4、  质量保证

主机架采用优质国际方管整体牢固焊接而成，设备金属表面，防腐蚀处理效果，高压喷砂除铁锈、除氧化皮、表面喷涂4层氟碳漆，可抗酸碱腐蚀性十年以上。

主机主体部分采用优质不锈钢制成，包括：主脱水辊、挡泥板、接水槽、防水罩、不锈钢喷嘴等零部件。

轴承座采用优质铸铁全密封，轴承为双排轴承，挤压辊、传动辊、导辊为优质无缝管，包胶为天然优质耐磨橡胶。

根据污泥物理特性不同选用不同的滤网，本机采用强度高、透水性好、不易堵塞、表面光滑、固体回收率高、易清洗、易拆装的优质聚酯螺旋网带。

经过化学絮凝处理的含水污泥, 由管道混合器输入污泥脱水机的絮凝反应罐，经絮凝搅拌反应后的污泥，流到滤带网上，由于上滤带网一直在运行状态，大量的自由游离水在此靠自由重力脱除, 重力脱水区的滤带有3°倾斜角, 促使泥层上部的游离水回流, 延长了处理介质在重力脱水区上停留的时间, 从而增加了脱水效果。经过重力脱水区的污泥, 在进入挤压区之前, 必须对其进行充分的预压脱水, 首先由滤带夹泥进入脱水辊，经挤压脱水后，进入预增加压过滤，使泥层中的残余游离水份减至最低，通过多孔预压脱水过滤辊, 将大量的水游离子脱掉。

污水处理量与污水中含泥浓度有直接关系，上述表中为污水含水率为99.6～99.9%之间的处理值，固含量越高，处理量越低，具体视含水率而定。

