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LW55*2200
3200*1800*600
卧式螺旋卸料沉降离心机

化工、轻工、制药、食品、环保
产品结构与特点：
1、转鼓、螺旋等主要零件可用耐蚀不锈钢、钛合金制造。
2、螺旋输送器可喷涂耐磨合金或镶焊硬质合金片。
3、转鼓转速无级调速。
4、螺旋差转速可调，有级或无级调速。
5、简单可靠的润滑方式。
6、安全保护：转速检测，过振动保护，电机过载过热保护，螺旋零差速保护。
7、对于高粘度物料，可选用液压差速器，工作稳定可靠。
工作原理：
        主机启动并自动升速，当达到预定指标且转鼓转速达到加速度时，进料阀打开，待分离的悬浮液由加料管进入螺旋推料器的料仓内，经初步加速后经料仓出口进入转 鼓，由于离心力的作用，转鼓内的悬浮液很快分成二相：较重的固相沉降在转鼓内壁，由于差速器的差动作用使螺旋推料器与转鼓之间产生相对运动，固相被螺旋推 送转鼓小端的干燥区进一步脱水，然后经出渣口排出。分离液经大端溢流排出或采用向心泵排出。
产品主要用途：
        LW系列螺旋卸料离心机是卧式，连续工作，螺旋连续卸料的沉降式离心机。适用于各工业部门中各类悬浮液的固液分离、粒度分级液相澄清和污泥脱水。

 LW型离心机是一种卧式螺旋卸料，连续操作的沉降设备。转鼓与螺旋以一定差速同向高速旋转，物料由进料管连续引入输料螺旋内筒，加速后进入转鼓，在离心力场作用下，较重的固相物沉积在转鼓壁上形成沉渣层。输料螺旋将沉积的固相物连续不断定推至转鼓锥端，经干燥脱水后由排渣口排出机外，较轻的液相物则形成内层液环，由转鼓大端溢流口连续溢出转鼓，经排液口排出机外。本机能在全速运转下，连续进料、沉降、分离、洗涤和卸料等工序。具有结构紧凑、连续操作、运转平稳、对分离的物料适应性强、生产能力大、维修方便等特点。适合分离含固相物粒度大于0.005mm、浓度范围在2-40％的悬浮液。广泛用于化工、轻工、制药、食品、环保等行业。

适合分离含固相物粒度大于0.005mm、浓度范围在2-40％的悬浮液。广泛用于化工、轻工、制药、食品、环保等行业。例如：已二酸、明矾、氢氧化铝、碳酸氢铵、氯化铵、硝酸铵、硫酸铵、蒽、抗菌素、氯化钡、碳酸钡、硫酸钡、苯、苯甲酸、血制品、蓝矾、硼砂、硼酸、酒槽、碳酸钙、柠檬酸钙、氢氧化钙、硝酸钙、草酸钙、酷蛋白、纤维素、铬黄、粘土、甲基纤维素、煤浮选废物、刚玉、棉绒、玉米胚芽、淀粉、椰子汁、食用油、鱼加工、芒硝、谷氨酸、酒花、杀虫剂、硅藻土、除草剂、酒石酸、硫酸钠、磷酸钠、硝酸钠、炭黑

