出售二手罗茨风机 三叶罗茨鼓风机 容积式风机 
新进4台罗茨风机，型号分别为：18.5千瓦两台，11千瓦一台，5.5千瓦一台，成色9成新

型号 3L42WC

输送介质  清洁空气

进口流量
13.3

极限压力 40KPA

转速  1200

电机  11kw

编号 30525-1

LHSR50型三叶罗茨鼓风机    
流量范围： 0.5m3/min-2.43m3/min     压力范围： 9.8kPa-98kPa
标准配置：
进口消音器、出口消音器、通用底座、皮带罩、风机皮带轮、安全阀、压力表、地脚螺栓。
产品简介：
罗茨鼓风机具有结构合理、升压高、效率高、风量大、噪音低、运行平稳、性能优良、使用寿命长、维修简单等特点。
适用范围：
污水、脱硫、食品、气化、氧化、曝气、水泥、化工、电力、环保、钢铁、碳酸钙、气力输送等行业。

罗茨风机属容积式风机，叶轮端面、风机前后端盖。原理是利用两个叶形转子在气缸内作相对运动来压缩和输送气体的回转压缩机。这种鼓风机结构简单，制造方便，广泛应用于水产养殖增氧、污水处理曝气、水泥输送，更适用于低压力场合的气体输送和加压系统，也可用作真空泵等。
罗茨风机是容积式风机的一种，有两个三叶叶轮在由机壳和墙板密封的空间中相对转动，由于每个叶轮都是采用渐开线，或是外摆线的包络线，每个叶轮的三个叶片是完全相同的，同时两个叶轮也是完全相同的，这样就大大降低了加工难度。叶轮在加工时采用数控设备，保证了两个叶轮在中心距不变情况下，不管两个叶轮旋转到什么位置，都能保持一定的极小间隙，从而保证气体的泄露在允许范围内。

两个叶轮相向转动，由于叶轮与叶轮、叶轮与机壳、叶轮与墙板之间的间隙极小，从而使进气口形成了真空状态，空气在大气压的作用下进入进气腔，然后，每个叶轮的其中两个叶片与墙板、机壳构成了一个密封腔，进气腔的空气在叶轮转动的过程中，被两个叶片所形成密封腔不断地带到排气腔，又因为排气腔内的叶轮是相互啮合的，从而把两个叶片之间的空气挤压出来，这样连续不停的运转，空气就源源不断地从进气口输送到出气口，这就是罗茨风机的整个工作过程。

