                        保温钢管基础知识

保温钢管 ：   

保温管是绝热管道的简称，保温管用于液体、气体及其他介质的输送，在石油、化工、航天、军事、集中供热、中央空调、市政等管道的绝热保温工程 石油、化工、天然气、热水。

聚氨酯保温管具有容量轻、强度高、绝热、隔音、阻燃、耐寒、防腐、不吸水、施工简便快捷等优异特点，已成为建筑、运输、石油、化工、电力、冷藏等工业部门绝热保温、防水堵漏、密封等不可缺少的材料。
聚氨酯保温管适合输送在-50℃—150℃范围内的各种介质

聚氨酯保温管管结构：聚氨酯保温管从里到外分三层结构：  保温管
第一层：工作钢管层 根据设计和客户的要求一般选用无缝钢管、螺旋钢管和直缝钢管。钢管表面经过先进的除锈处理。

　第二层：聚氨酯保温层：用高压发泡机在钢管与外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成，即俗称的“管中管发泡”。

第三层：高密度聚乙烯保护层： 预制成一定壁厚的黑色或黄色聚乙烯塑料管材。其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏，二是防腐、防水。

预制聚氨酯保温钢管从里到外分三层结构：

第一层：工作钢管层

根据设计和客户的要求一般选用无缝钢管、螺旋钢管和直缝钢管。钢管表面经过先进的抛丸除锈工艺处理后，钢管除锈等级可达GB/T8923-1988标准中的Sa2级，表面粗糙度可达GB6060.5-88标准中R=12.5微米。

第二层：聚氨酯保温层：

用高压发泡机在钢管与外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成，即俗称的“管中管发泡”。

第三层：高密度聚乙烯保护层：

预制成一定壁厚的黑色或黄色聚乙烯塑料管材。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能，最低使用温度可达-70～-100℃，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，但由于其为线性分子可缓慢溶于某些有机溶剂，且不发生溶胀，电绝缘性能优良。其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏，二是防腐、防水。高密度聚乙烯聚氨酯发泡保温钢管执行：SY/T114-2000和SY/T115-2001标准。

聚氨酯保温钢管优势特点：

1、降低工程造价

据有关部门测算，一般情况下聚氨酯保温钢管可以降低工程造价的25%（采用玻璃钢做保护层）和10%（采用高密度聚乙烯做保护层）左右。

2 、热损耗低，节约能源

聚氨酯导热系数为：λ=0．013—0．03kcal/m·h·oC，比其他过去常用的管道保温材料低得多，保温效果提高4~9倍。再有其吸水率很低，约为0．2kg/m2。吸水率低的原因是由于聚氨酯泡沫的闭孔率高达92%左右。低导热系数和低吸水率，加上保温层和外面防水性能好的高密度聚乙烯或玻璃钢保护壳，改变了传统地沟敷设供热管道“穿湿棉袄”的状况，大大减少了供热管道的整体热损耗，热网热损失为2%，远远小于国际10%的标准要求。

3、防腐蚀、绝缘性能好，使用寿命长

由于聚氨酯硬质泡沫保温层紧密地粘结在钢管外皮，隔绝了空气和水的渗入，能起到良好的防腐作用。同时它的发泡孔都是闭合的，吸水性很小。高密度聚乙烯外壳、玻璃钢外壳均具有良好的防腐、绝缘和机械性能。因此，工作钢管外皮很难受到外界空气和水的侵蚀。只要管道内部水质处理好，据国外资料介绍，使用寿命可达50年以上，比传统的地沟敷设、架空敷设使用寿命高3~4倍。

钢套钢复合保温管 钢套钢保温管保温结构依据滑动方式不同分为：内滑动式与外滑动式 

　　1、内滑动式：保温结构由工作钢管、硅酸铝、减阻层、微孔硅酸钙、隔热层、不锈钢紧固钢带、铝箔反射层、聚氨酯保温层、外套钢管、外防腐层组成。 

外滑动式：保温结构由工作钢管、玻璃棉保温隔热层、铝箔反射层、不锈钢紧固带、滑动导向支架、空气保温层、外护钢管、外防腐层组成。 

钢套钢蒸汽保温管一种是由输送介质的钢管、防腐外套钢管以及钢管与外套钢管之间填充的超细玻璃棉组合而成,也可采用石墨、硅钙瓦管壳及填充聚氨酯泡沫复合而成。钢套管（钢套钢）埋设技术是一种防水、防漏、抗渗、抗压和全封闭的埋设新技术，是直埋敷设技术在地下水位较高地区使用的一次较大突破。

玻璃棉保温管：玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别，是一种人造无机纤维。玻璃棉是将熔融玻璃纤维化，形成棉状的材料，化学成分属玻璃类， 是一种无机质纤维 . 具有成型好、体积密度小、热导率彽、保温绝热、吸音性能好、耐腐饰、化学性能稳定。一般用在高温蒸汽保 温管中、钢套钢保温管、保温防腐钢管中。

   保温钢管执行标准：钢套钢保温钢管 CJ/T200-2004

                     聚氨酯保温钢管CJ/T114-2000

                     聚氨酯保温管件CJ/T115-2001
CJ/T200—2004《城镇供热预制直埋蒸汽保温管技术条件》

相关关键词

预制   直埋  地埋 加工 架空 耐高温  发泡  聚氨酯 黑夹克  黄夹克  泡沫   保温管  保温钢管  硬质聚氨酯  高密度聚乙烯外护套    相互搭配组成关键词 

 离心玻璃棉保温管   硅酸铝丝棉保温管   针刺岩棉毡保温螺旋管   聚乙烯外护套聚氨酯发泡保温管    钢套钢蒸汽直埋保温管  黑黄夹克发泡保温管  内外滑动型钢套钢蒸汽保温管     玻璃钢外护套蒸汽保温管   架空式钢套钢保温管   固定型钢套钢蒸汽保温
  硅酸钙聚氨酯发泡保温管 

聚氨酯直埋保温管 聚氨酯发泡保温钢管   聚氨酯泡沫保温钢管  黑夹克直埋保温管  黑夹克发泡直埋保温管  黄夹克保温钢管  
外包塑高密度聚乙烯复合钢管3pe防腐钢管   3PE防腐钢套钢保温管  3PE防腐钢套钢岩棉保温管  3PE防腐钢套钢聚氨酯发泡保温管   钢套钢硅酸钙复合保温钢管     硅酸钙保温钢管

缠绕型玻璃钢聚氨酯直埋管  预制高温复合聚氨酯直埋管   钢外护管真空复合保温预制直埋管

保温管 60-1200  

预制直埋保温管,黑黄夹克保温管,蒸汽保温管,聚氨酯保温管,离心玻璃棉保温管,硅酸铝丝棉保温管,岩棉保温管  丝绵保温管

钢套钢保温管,钢套钢蒸汽保温管,聚乙烯保温管,耐高温玻璃棉蒸汽保温管  暖气保温管  直埋暖气保温管

CJ/T114-2000保温管,CJ/T 115-2001保温管  直埋蒸汽复合保温管  CJ/T200-2004标准（钢套钢） 发泡保温管 空调保温管 天然气管道  改性耐高温聚氨酯保温管  保温外玻璃钢纱缠绕管道  

缠绕玻璃钢预制聚氨酯保温管  高密度聚乙烯外套保温管  缠绕型聚氨酯玻璃保温管

预制聚氨酯保温直埋管

地埋式预制蒸汽保温钢管  复合保温钢管  外滑动蒸汽直埋保温管   内滑动蒸汽直埋保温管   

预制直埋蒸汽直埋管件  高温直埋保温管  钢套钢内固定支架  钢套钢滚动托辊  收缩带  热缩套 

陶瓷耐磨管   双金属复合耐磨直埋聚氨酯保温管、架空聚氨酯保温管；按照其输送介质的温度可以分为：常温聚氨酯保温钢管、高温聚氨酯保温钢管、深冷聚氨酯保温管道玻璃钢外护层聚氨酯保温钢管、高密度聚乙烯外护层保温管、钢外护层保温管及其他外护层保温管；按照输送介质的不同有很多种：如供水用的聚氨酯预制保温管、耐高温聚氨酯保温钢管，输送蒸汽用的蒸汽直埋聚氨酯复合预制保温管，石油上用的埋地硬质聚氨酯泡沫塑料防腐保温管

保温钢管   聚氨酯保温管   钢套钢保温管   硅酸钙保温管   

硅酸铝保温管     岩棉保温管  黑夹克保温管     预制直埋保温管   发泡保温管  空调保温管  直埋保温管  太阳能保温管  供热保温管 蒸汽保温管  玻璃棉保温管  玻璃钢保温管   玻璃钢缠绕保温管

蒸汽保温管   聚氨酯保温管  离心玻璃棉保温管   硅酸铝丝棉保温管  岩棉保温管  聚乙烯外护套聚氨酯发泡保温管  预制直埋保温钢管  环氧煤沥青防腐钢管   IPN8710饮水管道内防腐  FBE单双层环氧粉末防腐钢管   钢套钢直埋保温管  钢管水泥砂浆衬里  螺旋管道防腐  发泡保温管件  氰聚塑直埋保温管  聚乙烯外护套黑夹克发泡保温管  内滑动型钢套钢蒸汽保温管  钢套钢保温管CJ/T200-2004  钢套钢蒸汽保温管  聚乙烯保温管  外滑动型钢套钢蒸汽直埋保温管  预制直埋保温管  黑黄夹克保温管   CJ/T114-2000保温管   CJ/T 115-2001保温管   玻璃钢外护套蒸汽保温管   高温蒸汽保温钢管  直埋式预制保温管   PUF聚氨酯发泡保温钢管  埋地式聚氨酯保温钢管  架空式钢套钢保温管  预制塑套钢直埋式保温管   供暖专用聚氨酯保温钢管  加厚聚氨酯瓦壳保温管   钢套钢复合保温钢管  管中管发泡保温钢管   直埋式聚氨酯泡沫保温管   聚氨酯保温管道

蒸汽输送专用保温管道  聚氨酯蒸汽保温管道 埋地式保温管道

聚氨酯复合保温管道  直埋式发泡复合保温管 地埋式复合保温管

硬质聚氨酯发泡保温钢管      

聚氨酯直埋保温管规格表

	规格
(mm)
	钢管外径×壁厚
(mm)
	聚乙烯管外径×壁厚
(mm)
	保温层厚度
(mm)

	60/125
	60×3.5
	125×3.0
	29.5

	75.5/140
	75.5×4.0
	140×3.0
	29.0

	88.5/160
	88.5×4.0
	160×3.0
	32.5

	114/200
	114×4.0
	200×3.2
	39.8

	140/225
	140×4.5
	225×3.5
	39.0

	159/250
	159×4.5
	250×3.9
	41.6

	219/315
	219×6.0
	315×4.9
	43.1

	273/400
	273×6.0
	400×6.3
	57.2

	325/450
	325×7.0
	450×7.0
	55.5

	377/500
	377×7.0
	500×7.8
	53.7

	426/560
	426×7.0
	560×8.8
	58.2

	478/600
	478×7.0
	600×8.8
	52.2

	529/630
	529×7.0
	630×9.8
	40.7

	529/655
	529×7.0
	655×9.8
	53.2

	630/760
	630×8.0
	760×11.5
	53.5

	720/850
	720×8.0
	850×12.0
	53.0

	820/960
	820×10.0
	960×14.0
	56.0

	920/1055
	920×10.0
	1055×14.0
	53.5

	1020/1155
	1020×10.0
	1155×14.0
	53.5

	1220/1370
	1220×12.0
	1370×16.0
	59.0

	1420/1602
	1420×14.0
	1602×16.0
	75.0




