隧道窑有什么优势？
1、生产连续化，周期短，产量大，质量高。

2、利用逆流原理工作，热利用率高，燃料经济，因为热量的保持和余热的利用都很良好，所以燃料很节省。

3、烧成时间减短，比较普通大窑由装窑到出窑需要几天，而隧道窑只需数小时就可完成。

4、节省劳力。不但烧火时操作简便，装窑和出窑的操作都可在窑外进行，改善了操作人员的劳动条件，减轻了劳动强度。

5、提高质量。预热带、烧成带、冷却带三部分的温度，常常保持一定的范围，容易掌握其烧成规律，因此质量较好，破损率也少。

6、窑和窑具都耐久。因为窑内不受急冷急热的影响，窑体使用寿命明显延长，一般5-7年才需修理一次。

拱顶隧道窑改造平顶隧道窑为什么要采用耐火纤维模块？

传统的拱顶隧道窑多采用T型耐火砖做成拱顶，因为耐火砖抗急冷急热性能较差，经常会出现开封脱落等问题，加上拱顶窑的平推力较大，窑墙必须要经过特殊加固，材料用量大，施工周期长，建筑成本高，关键是拱顶窑因为上部空间大，上下温差较大，严重影响了产品的质量，增加了煤耗。近10年来隧道窑开始尝试平顶化，最初采用耐火水泥预制块、耐火混凝土浇注平顶，但因为重质材料的抗热震性差，寿命普遍只有2年左右，大大增加了隧道窑的运营成本。

而耐火纤维是利用耐高温氧化铝粉等原料，采用2000℃高温清洁电熔后甩丝、喷吹制成，特点是：纯度高、不受急冷急热影响、不需要烘炉养护、耐酸碱腐蚀寿命长达10年以上、施工快捷费用低、施工安全性更高、重量只有耐火砖的1/20、节能效果更好，可以有效提高砖的质量。

总结耐火棉的优势：

1、性价比高，建造成本持平甚至低于耐火砖结构。 

2、寿命长，材料成分极为稳定，稳定使用寿命可以达到5-10年，有效节约维修成本及加强了使用周期。  

3、节能效果明显，一条常规隧道窑，一年可以节省燃煤100-200吨，有效降低成本，增加利润及竞争力。 

4、密度低：比轻质隔热砖炉衬轻75%以上，比轻质浇注料炉衬轻90%到95%。如采用纤维炉衬可大大减轻窑炉的钢结构负荷，延长炉体使用寿命。 

5、抗急冷急热，不会因为开停炉受到损坏。 

6、施工简便：施工过程无需留设膨胀缝，施工人员经过基本培训即可上岗，施工技术因素对炉衬绝热效果的影响小。 

7、无需烘炉：炉衬施工完毕即可投入使用，无需烘炉程序。
陶瓷纤维吊顶炉衬已成为目前炉衬发展的一种趋势，代表着工业炉现代化发展的水平，陶瓷纤维炉衬的采用与否，直接决定着炉子的使用效果、产品质量和产量。

为什么选择济南盛阳？

耐火纤维模块平顶窑——济南盛阳，掌握核心技术！
1、烧砖隧道窑保温吊顶行业国内第一品牌，遍布全国的客户、良好的口碑，不管您身处哪里，以您为中心方圆百里之内都会有我们的工程案例，您可以就近参观。

2、济南盛阳高温吊顶模块全部采用优质原料生产，坚决不采用回收料、次生料、二级料，过硬的产品质量为您的窑炉安全保驾护航。

3、济南盛阳高温拥有10余名专业技术研发设计人员，可快速及时的为客户提供先进的工业窑炉炉衬设计以及免费上门技术服务。

4、济南盛阳高温产品全部采用高温甩丝纤维制作，而不是市场上的低档喷吹短纤维，抗风速、抗冲刷性能好。 

5、济南盛阳高温选用配件全部为国际材质配件（1Cr18Ni9Ti、Cr25Ni20优质耐热钢）耐热性能稳定、绝不采用不锈铁及低档不锈钢。 

济南盛阳高温原料产地直供，产品性价比高，是您的第一选择。

济南盛阳高温提供砖厂砖窑、隧道窑（拱顶隧道窑改造为平顶隧道窑）、窑车、窑墙、窑顶、轮窑等各种砖窑的陶瓷纤维模块、陶瓷纤维毯等耐火保温材料的设计施工服务，济南盛阳高温在湖北襄樊、江西九江、广西、浙江、河北、河南、山西等地区均有隧道窑经典施工案例，施工设计经验丰富，欢迎新老客户咨询洽谈。

济南盛阳高温拥有专业的工业窑炉衬里设计及产品研发中心，能够为客户提供技术先进、经济合理的工业窑炉衬里节能解决方案和管道保温结构设计；专业的施工队伍可以为客户提供各种复杂工况条件下的施工服务。可提供300℃-1600℃温度区间的各种陶瓷纤维产品、咨询、设计、施工服务。

陶瓷纤维模块

济南盛阳高温生产的硅酸铝陶瓷纤维模块尺寸工整，颜色洁白，都是用高品质的20mm纤维毯经精加工制作而成，完全符合国家标准，塑料管严格控制在模块正中间，纤维毯厚度均匀，全部为精品纤维毯，不像某些企业在模块中间掺杂垃圾毯、废毯，纤维毯渣球含量低，扎手程度低，用来做模块的全部为前期纤维毯，所有模块均为纸箱包装，且有装车工具，从而确保模块到货时的平整性（用编织袋包装的坏处是货物到货时模块易散架、变形，从而影响品质）；济南盛阳高温也可提供模块安装视频光盘及配套的模块安装工具，可现款提货，感觉不满意可不要。

