我公司生产的束网条由聚合物及尼龙原料注塑而成，平面有多个纵向T型齿，安装防尘网/过滤网不需要任何配件就能实现过滤网（防尘网）的连接，另一面是直接涂胶而成，粘性强，不容易脱落。方便电子机箱机柜的防尘网要便于装卸，机箱机柜不可能做到彻底密封，由于需要开门、打孔与走线需求，需要与外界空气交流。不是完全密封的电子机箱机柜设备是如何防尘的？这就需要过滤网来帮助，电子机箱机柜的过滤网包含瓶装的衔接条，设置在衔接挑另一平面上的贴胶，可用于各种通讯设备中过滤网设备的通用束网条。机箱机柜的过滤网衔接凸齿是一种与衔接条笔直固接的扁平状T型齿，设备过滤网时，不需要其他任何设备附件就能完成与过滤网的衔接，束网条具有极好的柔性，布局上能够一起满意平面和曲面的张贴需要，束网条的宽度及长度可以任意裁切，防尘网与束网条之间经过细密的而有弹性的T型小钩的衔接方法。电子机箱机柜的防尘网能够便利的贴上，又能无缺便利的撕下来，运用起来极端便利。
产品规格：宽5-300MM

长    度：可根据客户要求裁切

产品用途：广泛使用于机箱机柜、U箱、钣金机箱外壳、电子机箱机柜等。
