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1. 产品介绍

扬尘在线监测系统是专门针对在建工程项目的监测设备。该设备具有1路温湿度采集接口、1路PM采集接口、1路风速采集接口、1路风向采集接口、1路继电器输出（可外接二级继电器连接雾炮控制）；该设备可通过GPRS方式将数据上传值监控软件平台，同时该主机能够外接1路LED屏（57cm*105cm）实时显示当前数值信息。
2. 技术参数

	供电
	AC220V

	
	

	通信接口
	GPRS无线传输，对接客户手机公众号

	空气温度传感器
	量程：-30～70℃   分辨率：0.1℃

	
	精度：±0.2℃

	空气湿度传感器
	量程：0～100%     分辨率：0.1%

	
	精度：±3%

	风速传感器
	量程：0～60m/s    分辨率：0.1 m/s

	
	精度：±0.3m/s

	风向传感器
	量程：8个方位

	噪声传感器
	量程：30～130db      分辨率：0.1db

	
	精度：± 0.5%F·S

	PM
	量程：0～500ug/m3  分辨率：1ug/m3

	
	精度：±10%F·S

	LED屏
	尺寸57cm*105cm

	继电器输出
	连接二级继电器，可控制现场雾炮发射

	设备支架
	3米立杆（两个根1.5米）（直径8cm）

	仪器防护箱
	用于安装采集仪或电源系统


3. 产品选型

	型号
	要素(默认含LED屏，支架，横梁及抱箍等)

	RS-ZSYC-2S
	PM2.5+PM10

	RS-ZSYC-2S-G
	PM2.5+PM10+联网

	RS-ZSYC-3S-G
	PM2.5+PM10+噪声+联网

	RS-ZSYC-5S
	PM2.5+PM10+噪声+温度+湿度

	RS-ZSYC-5S-G
	PM2.5+PM10+噪声+温度+湿度+联网

	RS-ZSYC-7S
	PM2.5+PM10+噪声+温度+湿度+风速+风向


4.设备安装

4.1设备安装前检查

设备清单：（选型不同，设备数量不同，具体以现场实际为准）
■ 百叶箱温湿度变送器1台
■ 百叶箱PM变送器1台

■ 风速传感器1台
■ 风向传感器1台

■ 配件：1m直角支架2根，风速风向支架2个，U型抱箍4个，圈型抱箍2个，电控箱钥匙1把，显示屏钥匙1把，胀管4个，螺丝若干。（因不同参数项配件有所不同，请根据配货配件为准。）

4.2采集终端安装

所需配件：白色1m横杆2根，风速风向传感器1对，百叶箱传感器一对，圈型抱箍2个，支架2对
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安装完成后，效果如下图：
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4.3显示屏安装

所需配件：抱箍2个，螺丝8个
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4.4采集配电箱箱安装

所需配件：配电箱1个、抱箍2个，螺丝8个
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安装完成正面图

[image: image9.png]



安装完成背面图

4.5立杆安装

所需配件：螺丝，立杆2根

[image: image10.png]



4.6接线及上电

所有部分安装完成后，效果如下图：
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    接线：依次把4个传感器的线，顺着支架立杆固定住，然后依次插在防水箱或者LED屏的底座上（根据现场实际情况，若无防水箱则直接和LED连接），注意插头的针孔，PM为3芯，温湿度为5芯，风速风向为4芯（两者不区分），插好紧固，效果如下图：
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供电：LED显示屏和防水箱均采用市电220V供电，相互独立，注意供电时一定要先给LED显示屏供电，再给防水箱供电；若防水箱内部带有联网模块，则在使用时，应当把天线拉出，吸附在防水箱外侧，防止屏蔽网络型号传输。

5. 参数配置

1）下载配置工具，使用QQ扫描二维码，点击普通下载，即可安装（或者可直接联系我司工作人员）
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主机在开机状态下，在防水箱附近搜索无线网（4位数字加字母）如图所示，账号随机，此图仅作为参考，连接密码12345678。
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3）点击下载好的软件直接登录。无需账号和密码
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登录进入选择要设置的系统名显示，改好后点击设置即可。若需修改设置校准值，则直接输入数字，例如-10为在实际显示值的基础上减10；直接输入数字10加10。默认0可无需修改。
5）喷淋上下限设置，点击PM2.5上限，然后按数字键输入设定值，点击设置。

点击PM2.5下限设置下限值(上限和下限最小相差应该大于20) 。例如设置上限为100，下限为60，则当PM2.5值超过100时，继电器输出闭合，启动雾炮，当PM低于60时，继电器断开，关闭雾炮。

6. 联网查看数据

出厂密码为txyc123456.请勿随意更改。更改后要牢记，每个联网设备都有编码，请牢记，一般开头为txyc000（具体请现场打开防水箱或者LED显示屏，主板上有标明），请使用移动2G，3G卡或联通卡，或购买物联移动卡。

6.1电脑端登录

1）输入www.tlink.io 进入平台
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2）点右上角的登录，进入如下界面
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输入账号密码，登录即可
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6.2手机端查看

1）打开微信，搜索公众号 TLINK ，点关注
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点击的设备，输入账号密码即可登录
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7. 联系方式

济南仁硕电子科技有限公司

地址：山东省济南市高新区凤岐路2886号

邮编：250101

电话：（86）0531-58720832

传真：（86）0531-67805165

网址：www.jnrsmcu.com
云平台地址：www.0531yun.cn

医药云平台地址：yy.0531yun.cn
8. 文档历史

V1.0    文档建立

V2.0    文档更新
济南仁硕电子科技有限公司[image: image23.png]                                                    www.jnrsmcu.com

