
自调试滚轮架
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HGZ自调式滚轮架技术参数
	序号
	项目
	单位
	技术参数

	1
	设备结构型式
	
	固定式

	2
	设备最大承载负荷
	KG
	60000
	30000
	40000
	10000

	3
	适用工件范围
	MM
	￠750-4800
	￠500-3500
	￠600-4200
	￠320-2800

	4
	橡胶滚轮直径
	MM
	￠450*120
	￠350*120
	￠400*120
	￠300*120

	5
	金属轮
	MM
	2*￠444*50
	2*￠340*30
	2*￠394*40
	2*￠294*25

	6
	滚轮线速度
	MM/MIN
	100-1000

	7
	配套电机功率
	KW
	4
	2.2
	3.0
	1.1

	8
	橡胶滚轮调速方式
	
	变频无极调速

	9
	控制线长
	M
	10


HGZ自调式滚轮架技术参数原来结构
最大载重量：          40t

适用工件直径范围：    Φ600-Φ4200mm

橡胶轮直径×宽度：    Φ400×120mm

金属轮直径×宽度：    Φ394×40mm

滚轮线速度：          6-60m/h

电机功率：            3kW

调速方式：            变频无级调速

HGZ型自调式滚轮架由主动滚轮座和从动滚轮座配对使用，其中主动滚轮座和从动滚轮座之间的距离可以人工调节，支撑时视工件的长短而定。

主动滚轮座、被动滚轮座及安装底架等均为焊接件，所有焊缝按等强度焊缝缝要求进行焊接，焊后均进行退火热处理，去除焊接内应力和有效的防止焊接和热切削的变形。

两滚轮的中心距离是一定的，通过钳形架自动张开来满足大小工件的支撑需求，操作简单、实用、方便、可靠。如下图：
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现在的结构如下;
最大载重量：          40t

适用工件直径范围：    Φ600-Φ4200mm

聚氨酯轮直径×宽度：    Φ400×200mm

滚轮线速度：          6-60m/h

电机功率：            3kW

调速方式：            变频无级调速

HGZ型自调式滚轮架由主动滚轮座和从动滚轮座配对使用，其中主动滚轮座和从动滚轮座之间的距离可以人工调节，支撑时视工件的长短而定。

主动滚轮座、被动滚轮座及安装底架等均为焊接件，所有焊缝按等强度焊缝缝要求进行焊接，焊后均进行退火热处理，去除焊接内应力和有效的防止焊接和热切削的变形。

两滚轮的中心距离是一定的，通过钳形架自动张开来满足大小工件的支撑需求，操作简单、实用、方便、可靠。如下图：

配无线遥控可以调节正、反转，和快慢速度调节。
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主要设备报价（单价：万元）：

	序号
	部件名称
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	备注

	1
	HGZ-40自调式焊接滚轮架
	2
	3.80
	7.60
	聚氨酯轮

	
	
	
	
	
	


主要设备交货期：

合同生效后7天内发货。

付款方式:预付30%，发货时再付70%。或者款清发货。
