	

	

	     现在许多车库、车间、厂房、库房运用的地上都是环氧地坪、金刚砂耐磨地坪。一些租借厂房运用的乃至是一般水泥地上。水泥地上起砂怎样处理？水泥地扫不洁净怎样办？环氧地坪起壳坠落怎么修正？耐磨地坪扫不洁净、耐磨地坪起砂怎么创新。南京艺智霖水泥地面硬化公司
      在修建建材行业，水泥混凝土地上、耐磨地坪、环氧地坪广泛应用于室表里。但由于混凝土、水泥砂浆规划上的问题，以及耐磨、环氧资料不合格、施工办法不标准和运用过程中的冲突碰击，都简单发作泛灰、起砂、麻面和坠落等质量通病，其中尤以水泥地上及耐磨地坪起砂起灰、环氧地坪起壳坠落现象最为常见。特别是工业厂房车间地上一旦出现该问题会影响企业的正常出产也大大增加了企业的各种本钱。
1、环氧地坪由于是掩盖在混凝土表层的，所以跟着时刻的推移一般3-5年、车间的频频运用、车辆碾压、金属件坠落冲击、水份的浸透，表层的环氧树脂面层会出现起皮、起壳、起泡坠落的现象。
2、耐磨地坪是在混凝土初凝的时分撒布在表层的一种地坪资料，其主要成份为矿藏骨料（石英砂&金刚砂非金属骨料、锡钛合金金属骨料、特别矿藏不发火花骨料）、特种水泥、色粉、减水剂、增强树脂等资料，在经过专业的配比后现场拆袋即用的地坪资料。其本质依然类似于水泥地上，经过长时刻的频频运用、碾压、水份的浸透，一般5年左右地上会出现扫不洁净、色彩昏暗发花、强度硬度下降、光泽度降低一级现象。
3、一般水泥地面固化。一般半年到一年左右，地上就会起尘起砂、扫不洁净、地上坑坑洼洼、平整度、亮度、硬度严重不足。
我司针对环氧地坪、耐磨地坪的种种坏处，结合国表里市场情况，研宣布一款新式的地上资料-混凝土密封固化剂。又称之为混凝土硬化封闭剂、密封固化剂、水泥浸透硬化剂、混凝土硬化剂。它是一种无色透明、施工便利、无毒、不燃、浸透力强、性密封混凝土的液体资料。混凝土密封固化剂经过浸透入混凝土内部，固化剂中的硅酸根离子与混凝土内部的化学物质游离钙镁离子发作化学反响，生成不可溶解的非品态水化硅酸钙和硅酸镁产品，形成凝胶，缩短混凝土毛孔和裂缝，到达对混凝土孔隙的封堵，使之成为一个细密的整体，南京艺智霖水泥地面硬化公司从而大大进步混凝土的抗渗、耐磨、冻融循环、外表硬度等各种性能指标。
1、进步混凝土寿数、降低碱骨料反响；
2、与混凝土融为一体、不起壳、永不坠落；
3、浸透性强、能进入混凝土表层5-8mm，封闭混凝土表层；
4、经处理后出现大理石般光泽；
5、进步硬度、可到达莫氏8H；
6、地上不起砂防尘；
7、水基产品、无毒无公害、否则，契合环保要求、防火要求、食品行业要求；
8、零保护本钱、管理便利、无需特别保养。
9、抛光后，亮光度进步10倍以上、越用越亮光，不需要后期护理。南京艺智霖水泥地面硬化公司


