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ZHONG S0U



   上海众有实业有限公司     Shanghai Zhongyou Industrial Co.,Ltd

                                             除湿机 加湿机 工业除湿机 防爆除湿机 调温除湿机 恒温恒湿机 转轮除湿机专业制造商

企业简介
上海众有实业有限公司是一家集设计研发、产品生产、市场营销、技术服务为一体的大型专业除湿、加湿、净化等空气技术处理产品制造企业。

公司多年来一直致力于设计、制造及销售一流的空气处理调节产品，并凭借雄厚的技术力量、丰富的系列化产品、优良的专业品质，不断为我们的中外客户提供优质、完美的服务！

公司研制开发的产品系列有：除湿机、加湿机、恒温恒湿机、调温除湿机、防爆除湿机、防爆空调机、转轮除湿机、空气净化器等，主要应用于环境空气湿度要求较高的场所，能显著改善环境湿度和净化空气，产品以客户需要为中心、以市场需求为导向、以高质量产品为目标、以一流服务为后盾，现已广泛应用于物资仓库、图书档案、仪器机房、地下工程、军事人防、电力通讯、航空航天、医疗卫生、企业车间、住宅别墅、粮油烟草、机械印刷、制药、电子、制革、化纤、纺织服装及其他工业、农业、国防等高科技领域，现代化高科技湿度控制技术为您创造高品位的生活和工作空间。

我们拥有空气处理行业经验丰富的专业技术人员和高级工程师，可以针对每位客户的不同需求，从方案设计、设备选型计算以及产品制造和工程服务等环节都能提供科学合理的空气处理系统解决方案。
　　公司经营策略：研制最好产品、提供最好服务、创建最好品牌。以诚信为本、客户至上的原则；尊重客户，为客户创造更高价值；今后我们将始终如一为客户提供一流的空气处理产品和服务，公司愿与社会各界朋友在平等互惠的基础上，真诚合作，共创美好生活！
售后承诺

我们将定期对系统和产品的技术近况进行调查和检验，排除故障隐患，为用户案例可靠的使用系统和产品提供有效的保障，同时，我们训练有素，经验丰富的售后服务队伍，充足的备品条件使您遇到问题，2-24小时内得到满意的解决。 

　　我们对提供给用户的系统及配套设备提供一年的免费保修服务，同时根据我们“终生跟踪服务”的方针，我们将提供用户持久、永恒的全面服务。
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超声波雾化工业加湿器

   不锈钢箱体

上海众有实业有限公司超声波加湿机

一、XC系列超声波工业加湿机特点概述：
　　XC系列超声波工业加湿机，有多种类型可供您选择，另有两种控制方式满足您的需要。全系列15种机型，分别为： 
	控制方式
	1.8KG加湿量
	3KG加湿量
	6KG加湿量
	9KG加湿量
	12KG加湿量
	15KG加湿量

	开关控制
	XC-1.8
	XC-3.0
	XC-6.0
	XC-9.0
	XC-12
	XC-15

	湿度控制
	XC-1.8Z
	XC-3.0Z
	XC-6.0Z
	XC-9.0Z
	XC-12Z
	XC-15Z

	防爆型
	BXC-1.8Z
	BXC-3.0Z
	BXC-6.0Z
	BXC-9.0Z
	BXC-12Z
	BXC-15Z


　 XC系列超声波工业加湿机输出接口，根据喷雾量的不同，分别为单输出PVC接口（即1.8KG、3KG、6KG）和双输出PVC接口(即9KG、12KG)。 
XC系列超声波工业加湿机为外墙悬挂式设计，设备整体采用不锈钢箱体，表面喷塑处理，外形美观、实用，安装方便。XC系列超声波工业加湿机，配备标准给水口、放水开关及溢水口，其中给水口自动补水，自动控制水位。
XC系列超声波工业加湿机依型号不同，分为两种控制方式：
（1）手动开关控制工作方式（型号后无字母表示），用户可按自己的需要单台或多台独立工作，也可多台组合集中控制。

（2）数字式湿度控制器自动控制，（型号后以字母“Z”表示），湿度控制器控制范围可由1%RH-100%RH任意设定，控制精度±5%RH，此时，设备可在设定值内自动工作，无需人员职守。
XC系列超声波工业加湿机的输出管路，可按用户需要加湿的场所合理布置管线，均匀分布出雾口，管线间连接需密封。XC系列超声波工业加湿机，内部采用集成式雾化组件，并配有无水保护装置，所产生的雾粒直径只有1-5μm，颗粒均匀，能长时间悬浮于空气当中。
XC系列超声波工业加湿机，雾化工作时无机械驱动、无噪音干扰、无污染，雾化效率高、故障率低、能耗低，是高效、可靠、实用的超声波工业加湿设备。
二、超声波加湿器工作原理：

       超声波系列加湿器产品采用高频电子振荡电路，通过换能片产生的超声能量直接作用于水，而水在强烈的超声空化作用下被雾化。雾化成直径只有1～5μm的微细水颗粒，经过独特的风道吹送至增湿空间， 水雾粒子与流动空气进行热湿交换，达到等焓加湿空气的目的。 
      超声波雾化加湿器设计成两种使用方式。可外墙悬挂，也可置换胶轮推移，适应不同条件下的使用。加湿器设计有无水保护和通电自动进水，自动控制水位的功能。
三、系统性能特点说明：
  1.超声波加湿器产生的雾粒直径只有1～5μm，可以被空气快事接收，加湿效率接近100%，颗粒小而均匀，可以远距离输送，给空气加湿绝不滴水，选用φ110mm的PVC管道输送水雾，单根PVC管道可以水雾输送至40-50m远，无须使用喷头，所以没有堵塞喷头之烦恼。
 2. 单位加湿量的能耗指标低，能耗量只有0.05kw/(kg.w),相当于其他加湿方式的1/10～1/15,运行费用低。
 3.采用世界最先进的雾化技术和集成式雾化组件，独创的防止风机溅水设计、出雾口防漏水设计、易清洗设计和缺水保护装置，加上台湾进口的60000小时高寿命滚针轴承风扇，确保加湿质量优异、性能可靠。
 4.加湿器雾化工作时无机械驱动，无大功率电机，不是纯粹的机械能驱动加湿，不需要压缩空气，无噪音干扰，无污染。故障率低，属于节能环保性加湿设备，高效、可靠、实用，是您理想的选择。

 5、机型体积小，可根据现场条件单独自成系统，既适合新建厂房的配套安装，又可不破坏原有设备的基础上，对旧厂房改造升级，满足生产工艺对湿度的要求。

  6.本公司在超声波加湿器领域，技术成熟、经验丰富，产品远销日本、韩国、泰国、马来西亚、印度尼西亚、叙利亚、乌兹别克斯坦、印尼等国家。
四、技术参数指标:

	名称
	制雾量
	换风量
	气雾方式
	电源电压
	电流
	控制方式
	消耗功率
	雾 粒
直 径
	净重
	外型尺寸

	型号
	   Kg
	M3/h
	MM
	V/Hz
	A
	开关控制
	W
	μm
	Kg
	MM

	XC-3.0（Z）
	≥3
	220
	110PVC
	220/50
	5
	湿度控制
	300
	≤10
	17
	610×330×440

	XC-6.0（Z）
	≥6
	220
	110PVC
	220/50
	10
	湿度控制
	600
	≤10
	26
	610×330×440

	XC-9.0（Z）
	≥9
	300
	2X110PVC
	220/50
	15
	湿度控制
	900
	≤10
	37
	710×330×490

	XC-12（Z）
	≥12
	300
	2X110PVC
	220/50
	20
	湿度控制
	1200
	≤10
	46
	710×330×490

	XC-15（Z）
	≥15
	550
	2X110PVC
	220/50
	22
	湿度控制
	1500
	≤10
	46
	810×430×490

	XC-18（Z）
	≥18
	550
	2X110PVC
	220/50
	22
	湿度控制
	1200
	≤10
	52
	810×430×490

	XC-21（Z）
	≥21
	600
	2X110PVC
	220/50
	23
	湿度控制
	2100
	≤10
	52
	910×530×590

	XC-24（Z）
	≥24
	600
	2X110PVC
	220/50
	25
	湿度控制
	2400
	≤10
	52
	910×530×590

	XC-30（Z）
	≥30
	600
	3X110PVC
	220/50
	25
	湿度控制
	3000
	≤10
	56
	1000×550×590


注：Z型为湿度比例自动控制方式，不带“Z”型为手动开关型；B型为防爆型；可定制非标设备可用纯水无“白粉”污染，万向轮移动式或支架安装式，也可根据客户非标要求定做。
超声波机型使用面积范围：

	型 号
	制雾量 
	雾粒直径
	 适用面积  层高3m

	 XC-3.0Z
	  ≥3.0 kg
	1-5μm
	  30-80 m2 

	 XC-6.0Z
	≥6.0 kg
	1-5μm
	  50-100 m2 

	XC-9.0Z
	≥9.0 kg
	1-5μm
	  100-120 m2 

	XC-12Z
	≥12 kg
	1-5μm
	  100-150 m2 

	XC-15Z
	≥15 kg
	1-5μm
	  150-250 m2 

	XC-18Z
	≥18 kg
	1-5μm
	  250-350 m2 

	XC-21Z
	≥21 kg
	1-5μm
	  300-350 m2 

	XC-24Z
	≥24 kg
	1-5μm
	  300-400 m2 

	XC-30Z
	≥30 kg
	1-5μm
	  400-500 m2 


XC系列超声波工业加湿机，配合Φ110mm PVC标准管路使用，可广泛应用于下列各行业中：
1、 纺织行业: 纺织厂湿度控制，消除静电及降尘。
2、 造纸行业: 纸张之湿度控制，消除静电及降尘。
3、 计算机房：各类计算机机房之湿度控制及消除静电。
4、 电子行业: 半导体元器件厂、LCD厂、PCB厂、IC测试厂等，用于湿度控制及消除静电。
5、 喷涂行业: 汽车涂装、各类喷涂厂之湿度控制，消除静电及降尘。
6、 塑料行业: 塑料成型厂、塑料产品制造厂之湿度控制及除静电。
7、 火药行业：火药生产、装填、制成、储存用于消除静电。
8、 印刷行业: 塑料印刷、精美印刷、特殊印刷的湿度控制及除静电。
9、 实 验 室：各类质量检验、检测、分析、化验室的环境恒湿。
10、 烟草行业：烟草加工、生产湿度控制及降尘。
11、 暖通行业：中央空调系统增加湿度及消除静电。
12、 保鲜储藏：果疏产品的恒湿保鲜、恒湿储藏。
13、 食品行业：干燥、脱水、冷藏食品的回潮、保鲜。
14、 种 植 业：规模化种养植菌类、花卉、热带植物及无土栽培等用于湿度控制。
15、 养 殖 业：牲蓄、飞禽、昆虫等规模化养殖、繁殖、孵化用于保湿及消毒。
16、 人工景观：热带人工雨林、影视、展览等模仿自然环境景观。
适应范围：
电子行业： 目前，国内电子厂房越来越严格，为了保证产品的出厂品质，用户必须对生产厂房的温湿度进行严格的控制，尤其是湿度，如果过于干燥则厂房内极易产生静电，造成 CMOS 集成电路损坏（注：试验表明，相对湿度为 20 ％ RH 时，厂房内静电电压为 10000V ，相对湿度低到 10 ％时，厂房内极易产生 20000V 的电压），此外，过于干燥的空气也会造成空气中粉尘飞扬，诱发呼吸道疾病，影响工人的身心健康，降低工作效率！一般来说，电子厂房的温度控制在 22 ℃ 左右，相对湿度控制在 40 ～ 60%RH 之间，在这种环境下，人们感觉舒适，静电也消失了！
纺织行业： 相对湿度对生产过程中的纤维纱线的质量影响很大。表现在回潮率、强力度、伸长度、柔软性等方面。纺织车间相对湿度控制在 70 ～ 80 ％ RH 之间，纱线的强力增强，断头率下降，降低工作环境的飞毛现象，消除静电，可使纤维的拉伸、梳理、纺织等过程顺利进行，提高产成率及质量。

冷库保鲜行业： 随着人们生活品质的提高，人们对水果、蔬菜、花卉等的贮存提出了较高的要求，要严格控制库内的温湿度。当库内湿度不足时，相对干燥的空气便会从贮存的果蔬中吸收水分，从而导致果蔬的失水、变干，相对湿度控制在 85 ～ 95 ％RH之间为宜。

电信行业： 程控用户交换机是国家公用网的一个重要组成部分，是通信专网的核心和中枢。程控机房的温湿度要求是机房的管理工作的重要内容。一般来说，机房内的相对湿度保持在 40 ～ 60 ％RH范围内较适宜。对机房而言，空气太干燥易引起静电效应，造成击穿集成电路板等危害，时刻威胁着交换机的安全。

汽车涂装行业： 在汽车涂装车间的一些实体如：喷漆室、打磨间、涂胶室等重要的工艺部位上均要安装加湿等装置，其湿度视不同季节的湿度要控制在 40 ～ 80 ％ RH 之间。这样可消除静电，静电是影响喷漆工艺因素之一。静电的消除可防止油漆的挥发性气体燃爆事故。避免工件表面附着灰尘，提高喷涂工件表面的光亮无尘，为部装工件表面喷漆处理创造良好空间，提高汽车整装质量要求
烟草行业： 卷烟在生产加工过程中在生产工艺上各工序对环境湿度都有严格的要求，在对烟草加工过程中，从烟储、挑送、复烤、制丝到卷接等包备工序。相对湿度控制在 65 ～ 70 ％ RH 即可。湿度的提高，烟叶含水量增大，烟叶的机械强度得以增强。这样可以降低烟叶和烟丝的碎损率，提高产成品率及质量。

印刷行业： 印刷质量是印刷企业的生命，想保证较高的印刷质量，不但要有好的印刷设备、材料、专业技术，还要有一个良好的印刷环境。印刷车间的最佳工作相对湿度控制在 55 ～ 65 ％ RH 之间。这样就避免了纸张的变形，彩色套印的错位错位。静电可以导致印刷过程中纸张表面吸附粉尘，影响印品质量。静电还可以引起印刷溶剂挥发气体燃烧的隐患。消除静电，保证安全生产，提高印刷效率及质量
高档宾馆、写字楼内、别墅： 为其加湿是为了满足人们舒适性工作和生活的需要。干燥的室内空气可以给人们的健康带来不良影响，尤其是冬季北方地区。人们在温度 20 ～ 26 ℃，相对湿度 40 ～ 60 ％ rh 的环境中起居生活和工作感觉最舒适，心情舒畅，工作效率高，增加湿度消除静电所产生的不良影响
上海众有实业有限公司

联 系 人：郭祥鸣

手    机： 13918338390

电    话： 021-62255526 62255361
传    真： 021-54152372
地    址：上海市闵行莘庄工业园区春东路508号
邮    编：201100
网    址：www.shzhongyou.com
Email:   htgxm@163.com 

公司：上海众有实业有限公司 电话：021-62255526 62255361 传真：021-54152372 联系人：郭祥鸣13918338390

地址：上海市闵行莘庄工业园区春东路508号  网址：http://www. shzhongyou.com.cn  E-mail: htgxm@163.com
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