低温和低湿恒温恒湿机
概述：
本公司是国内制冷行业低温恒温恒湿机和低温恒温恒湿机最早的开拓者和实践者，也是国内唯一定型生产该类产品的专业厂家（产品标准卅3201 NU N02－2000）。在这一领域具有丰富的经验和广泛的市场，其产品与质量深得用户好评。
低温恒温恒湿机产品，适用于是室温-5～18℃，相对湿度50～75%需要恒温恒湿的使用场合，如粮食种于库、显影胶片库及贵重文物等特殊物品的保存，深受市场的欢迎。
低温恒温恒湿机产品，适用于室温5～28℃，相对湿度25～45％需恒温恒湿的使用场合，可满足玻璃真空镀膜、高能电池原料储存等特殊干燥工艺场合的要求。
 机组简介：
1、采用世界名牌转子式及涡漩式压缩机，高能效比,与传统的往复式压缩机相比节能20%,冷量更充足,运行噪音更低,更可靠,寿命更长;采用自动热力膨胀阀、干燥过滤器．阀门等制冷元件，能充分发挥压缩机效能并有效保护压缩机。
2、风机由外转子电机直联驱动，具有噪声低、风量大、效率高、结构紧凑、等优点；能克服皮带打滑、松脱、更换等问题。
3、高性能电子电极加湿器：不滋生细菌，对室内空气无污染；对水质无特殊要求，无需水处理；独立加湿器控制板，自动定时换水清洗，延长使用寿命，能自动根据加湿要求控制水位及加湿电极电流，实现高精度控制，真正满足高精度要求；
4、完善保护装置确保设备安全运行：电源缺相、错相、压缩机过流、高低压力、延时保护、风机过载、电加热过热、压差式缺风保护装置等；
5、配备完善的运行及故障指示灯、开关，操作一目了然；
6、进口微电脑精密控制器：液晶温湿度显示，用户参数设定，操作简便控制精确；高精度温湿度传感器，能自动实现温湿度控制；进口名牌接触器、继电器等电器元件；
7、全不锈钢冷凝水盘及底部水盘，静电喷涂的板金外壳；
8、机组分为水冷式，分体风冷式及一体式风冷结构以适应不同的使用场合要求；
9、机组冷量范围: 2.5-144KW  控制范围：15-30度 30-70%RH
产品特点： 

	 压缩机
	选用高性能进口全封闭活塞式压缩机，安全、可靠、能效比高。

	 风 机
	采用高性能、低噪音的离心风机，具有风量大，静压高、噪音低和运转平稳等优点。

	 换热器
	采用我厂引进美国OAK生产线加工，使换热器的换热效率大大提高。

	 外 壳
	室内机：
	采用我厂引进的日本AMADA设备加工，确保外型质量。框架采用国内外流行的铝合金框架结构，整体结构紧凑，极富现代气息。

	
	室外机：
	换热器采用一次折弯成型技术，外型美观，换热效果好。外壳采用不锈钢材质或优质钢板经烤漆处理，机组露人放鲁永无生锈之虑。

	 加湿器
	选用高性能加湿器，功耗小、加湿区大、安全、可靠。

	 加热器
	采用加肋高效电热管，体积小、热效率高。

	 制冷
配件
	膨胀问、过滤器、电磁阀、高低k控制器、压力表等全部选用进口名牌配件。

	 融霜
机构
	采用高可靠性的元器件及高性能的控制方式，以保证融霜的安全、可靠，以及霜层处理完全、彻底，从而增加机组的换热性能。

	 保温层
	采用聚乙烯高发泡材料，导热系数小，耐水性能高，抗老化、阻燃、无毒。

	 控制
方式
	采用高性能叫编程控制仪表。控制精度高，时靠性好。控制仪表都预留有远程控制接日，可方便用户远程集中控制，节省管理人力。


性能参数表：
	型 号
	名义制冷量
(kw)
	外型尺寸
	重 量
(kg)

	
	
	长(mm)
	宽(mm)
	高(mm)
	

	 HD水冷型恒温恒湿机

	HD5
	5
	1180
	800
	1725
	350

	HD10
	10
	1440
	1085
	1850
	500

	HD20
	20
	1950
	1085
	1850
	750

	 HDF风冷型恒温恒湿机

	HDF4.5N
	4.5
	905
	845
	950
	85

	HDF9N
	9.0
	905
	845
	950
	85

	HDF18N
	18.0
	905
	845
	1090
	100

	 HDD水冷型恒温恒湿机

	HDD5
	5
	980
	600
	1700
	300

	HDD10
	10
	1300
	740
	1700
	420

	HDD20
	20
	1720
	855
	1850
	680

	 HDDF风冷型恒温恒湿机

	HDDF4.5N
	4.5
	905
	845
	850
	60

	HDDF9N
	9.0
	905
	845
	950
	85

	HDDF18N
	18.0
	905
	845
	1090
	100


