
换热设备篇 

一、固定管板换热器

济南北海热能环保科技有限公司，主要营业：换热设备、供水设备、水处理设备、污水处理、水处理、水箱设备。换热设备类：专业生产换热设备、换热器、固定管板系列换热器、管壳式换热器、双纹管换热器、容积式换热器、换热机组、智能型换热机组、离子交换机、旋流除砂机、热网交换器。最专业最知名设计与高效生产是您的首选
济南北海热能环保科技有限公司固定管板系列换热器，换热器由筒体、上下管板、封头及各种换热管组成。根据热媒不同分为汽水换热和水水换热，从安装型式上分立式和卧式两种，从流程结构上又可分为单程及多程，换热管更是多种多样。目前固定管板换热器所使用的换热管大都经过特殊加工，比如双纹管、涡漩湍流管、波节管等，因为换热器的名称往往因换热管的名称而得，从而对应的也就有双纹管换热器、涡漩湍流管换热器、波节管换热器等，另外换热管的材质主要有紫铜（T2）、黄铜（H95）、不锈钢（SUS304及SUS316L）几种，它们的导热系数较高，所以换热器的传热系数较高，应用范围也比较广。
济南北海热能环保科技有限公司固定管板系列换热器设备主要特点是：
1、强化传热
除普通列管外，其它种类的换热管均经过特殊加工而成，可使内外流体产生强烈扰动，因而传热系数明显提高；
2、不易结垢
由于换热管的特殊结构，流体对管壁有较强的冲刷作用，加上换热管的本身热补偿时的自由伸缩使换热管不易结垢；
3、体积小，占地面积少
因为传热系数较高，而且换热管排列比较密集，因此此类换热器外形尺寸小，占地面积少；
4、使用寿命长
此类换热器为固定管板结构，换热管间不会形成磨擦，而且换热管为特殊结构，热补偿能力强且不易结垢，因此此类换热器的寿命都比较长，正常使用条件下其寿命可达15~20年。
济南北海热能是换热器的专业生产厂家.公司位于山东省济南市市中区。公司是生产“北海热能”牌板式换热器，冷却器的厂家。济南北海热能公司现有的产品主要分为三大板块。第一板块为采暖换热设备，包括各种换热器以及由它们所组成的各种汽水、水水换热机组等，仅换热器就有板式换热器、双纹管换热器、波节管换热器、浮动盘管换热器及浮动盘管容积式换热器等；第二板块为给水设备，包括全自动变频恒压给水设备、全自动气压给水设备、智能无负压给水设备、囊式定压供水设备；第三板块为水处理设备，包括旋流除砂器、美国阿图祖、富莱克全自动软化器、臭氧发生器、电子水处理器等。另外济南北海热能公司还配套生产一些水暖系统辅机设备，如膨胀水箱、反冲式除污器、装配式水箱、分集水器、分汽缸、储油罐、储气罐等以及各种游泳池过滤设备。“北海热能”牌传感器已通过ISO9001国际质量体系认证，严格执行JB/T7356-94及GB16409-96《板式换热器》标准.济南北海热能换热器质量可靠，应用广泛。济南北海热能环保科技有限公司，打造最大板式换热器和冷却器的专业生产厂家和供应商！
地址:山东省济南市市中区泉景天元鸿源小区 电话：0531-69982666 传 真：0531-69985277  QQ：1587682742公司网址：http://www.beihaireneng.com/
二、容积式换热器
济南北海热能环保科技有限公司，主要营业：换热设备、供水设备、水处理设备、污水处理、水处理、水箱设备。换热设备类：专业生产换热设备、换热器、固定管板系列换热器、管壳式换热器、双纹管换热器、容积式换热器、换热机组、智能型换热机组、离子交换机、旋流除砂机、热网交换器。最专业最知名设计与高效生产是您的首选！
容积式换热器

容积式热交换器内置加热器，主要原理是通过提高管内热媒与管外被加热水的流速，变层流换为紊流换热，充分发挥换热管的热交换作用，消除被加热水的短路现象，大幅度提高传热系数，从而达到提高传热效率，提高供热量。

容积式热交换器由贮热水罐，内置式加热器，温度自动控制三个主要部分组成，主要构造特点：

采用多回程式的传热效果好的U形管作加热元件

侧向开设检查孔，方便维护
按秒流量设计供水，即使在用水高峰时仍能维持供水平稳。
易实现自动控温

供水压力变化很小，保证系统冷热水压力平衡。

加热部分传热系数高，换热量大，换热充分，便于维修。

换热结构以U形管为主，管外壁净间距11~25mm，便于清垢维修。

济南北海热能是换热器的专业生产厂家.公司位于山东省济南市市中区。公司是生产“北海热能”牌板式换热器，冷却器的厂家。济南北海热能公司现有的产品主要分为三大板块。第一板块为采暖换热设备，包括各种换热器以及由它们所组成的各种汽水、水水换热机组等，仅换热器就有板式换热器、双纹管换热器、波节管换热器、浮动盘管换热器及浮动盘管容积式换热器等；第二板块为给水设备，包括全自动变频恒压给水设备、全自动气压给水设备、智能无负压给水设备、囊式定压供水设备；第三板块为水处理设备，包括旋流除砂器、美国阿图祖、富莱克全自动软化器、臭氧发生器、电子水处理器等。另外济南北海热能公司还配套生产一些水暖系统辅机设备，如膨胀水箱、反冲式除污器、装配式水箱、分集水器、分汽缸、储油罐、储气罐等以及各种游泳池过滤设备。“北海热能”牌传感器已通过ISO9001国际质量体系认证，严格执行JB/T7356-94及GB16409-96《板式换热器》标准.济南北海热能换热器质量可靠，应用广泛。济南北海热能环保科技有限公司，打造最大板式换热器和冷却器的专业生产厂家和供应商！
地址:山东省济南市市中区泉景天元鸿源小区 电 话：0531-69982666  传 真：0531-69985277 QQ：1587682742公司网址：http://www.beihaireneng.com
双纹管换热器
济南北海热能环保科技有限公司，主要营业：换热设备、供水设备、水处理设备、污水处理、水处理、水箱设备。换热设备类：专业生产换热设备、换热器、固定管板系列换热器、管壳式换热器、双纹管换热器、容积式换热器、换热机组、智能型换热机组、离子交换机、旋流除砂机、热网交换器。最专业最知名设计与高效生产是您的首选！
产品概述
双纹管换热器根据热媒不同分为汽水换热和水水换热，从安装型式上分为立式和卧式两种，选用方便，型号齐全，亦可根据具体情况进行特殊设计，是一种新型强化传热高效节能换热设备。它使用于生产及采暖、空调等多种换热场合，深受广大用户的一致好评。

应用范围
双纹管换热器适用于宾馆、饭店、机关、厂矿、学校、部队、医院等工业及民用建筑的采暖、空调和热水供应系统。

设备组成
双纹管换热器由筒体、封头及各种换热管组成。

产品特点
●强化传热

双纹管是用高导热系数的紫铜管经过特殊加工形成内外螺纹，内外流体经过螺纹时产生强烈扰动，因而传热系数明显提高。

●不易结垢

由于换热管采用紫铜，而且易形成湍流，对换热管壁有较强的冲刷作用，加上螺纹管本身有热补偿能力，通过热涨冷缩有自洁作用，因而不易结垢。

● 体积小，占地面积少，

由于传热系数明显提高，因而相同换热面积的情况下，外型尺寸减小，占地面积减小，从换热器的寿命和运行费用等综合考虑，总的结果投资省。

●使用寿命长

此类换热器为固定管板结构，换热器间不会形成摩擦，而且换热管为特殊结构，热补偿能力强而且不易结垢，因此此类换热器的寿命都比较长，正常使用条件下其寿命可达15—20年

设计说明
●双纹管汽—水换热器为固定管板式，管壳程均为单程；双螺纹管水—水换热器为全逆流固定管板式，管壳程均为双程，可以串联、并联和混联使用。

●双纹管换热器设计压力为0.6Mpa、1.0Mpa和1.6Mpa,汽—水换热器最大操作压力和温度可按下表选用，水—水换热器最大操作压力分别为0.57Mpa、0.95Mpa和1.52Mpa，最大操作温度为180℃。

	设计
压力Mpa
	管程
	蒸汽在下列温度是的最大操作压力

	
	最大操作压力Mpa
	最高操作温度℃
	＜200℃
	＜250℃
	＜300℃
	＜350℃
	＜400℃

	0.6
	0.57
	150
	0.57
	0.54
	0.48
	0.42
	0.33

	1.0
	0.95
	180
	0.95
	0.90
	0.80
	070
	0.55

	1.6
	1.52
	180
	1.52
	1.44
	1.28
	1.12
	0.88


●   双纹管换热器有卧式和立式两种，其中：卧式采用国家标准鞍式支座，立式公称直径≤600为腿式支座，公称直径＞600为耳式支座。公称直径≤200的无支座，换热管长≤1米的卧式换热器无支座。
●   设计压力为0.6Mpa和1.0Mpa的换热器接管法兰采用HGJ45—91，压力等级为1.0Mpa。设计压力为1.6Mpa的换热器接管法兰采用HGJ46—91，压力等级为1.6Mpa。

使用说明
●   本换热器应按设计部门提供的管路系统图进行安装，运行前应首先检查各部件安装是否正确、安全可靠。

●   介质为水时，均应采用软化水，并在进水管路上设除污器。

●   运行时，首先打开被加热介质的进出水阀，采暖空调系统开启循环水泵，确认系统充满水后，方可打开加热介质的出口阀，然后打开进口阀。

●   请根据用户实际情况确定排污次数和排污量。

济南北海热能是换热器的专业生产厂家.公司位于山东省济南市市中区。公司是生产“北海热能”牌板式换热器，冷却器的厂家。济南北海热能公司现有的产品主要分为三大板块。第一板块为采暖换热设备，包括各种换热器以及由它们所组成的各种汽水、水水换热机组等，仅换热器就有板式换热器、双纹管换热器、波节管换热器、浮动盘管换热器及浮动盘管容积式换热器等；第二板块为给水设备，包括全自动变频恒压给水设备、全自动气压给水设备、智能无负压给水设备、囊式定压供水设备；第三板块为水处理设备，包括旋流除砂器、美国阿图祖、富莱克全自动软化器、臭氧发生器、电子水处理器等。另外济南北海热能公司还配套生产一些水暖系统辅机设备，如膨胀水箱、反冲式除污器、装配式水箱、分集水器、分汽缸、储油罐、储气罐等以及各种游泳池过滤设备。“北海热能”牌传感器已通过ISO9001国际质量体系认证，严格执行JB/T7356-94及GB16409-96《板式换热器》标准.济南北海热能换热器质量可靠，应用广泛。济南北海热能环保科技有限公司，打造最大板式换热器和冷却器的专业生产厂家和供应商！

地址:山东省济南市市中区泉景天元鸿源小区 电话：0531-69982666 传真：0531-69985277  QQ：1587682742公司网址：http://www.beihaireneng.com/
管壳式强化传热换热器
济南北海热能环保科技有限公司，主要营业：换热设备、供水设备、水处理设备、污水处理、水处理、水箱设备。换热设备类：专业生产换热设备、换热器、固定管板系列换热器、管壳式换热器、双纹管换热器、容积式换热器、换热机组、智能型换热机组、离子交换机、旋流除砂机、热网交换器。最专业最知名设计与高效生产是您的首选！
产品简介：
 管壳式强化传热换热器，是在引进欧美先进换热技术的基础上，结合我国供热设备的运行实践，研制成功的一种新颖高效换热设备。
本产品广泛应用于电厂、供热、化工等工业及民用生活的汽---水、水---水换热场合。并具有以下特点：
1.       该产品设计先进合理、结构紧凑、占地面积小。换热系数比管式及板式换热器提高1.5—3倍。
2.       产品换热园区内建采用先进的特种工艺加工而成，使换热介质以紊流运动的高效传热方式工作。
3.       介质水流体的流速选定在0.8—2m之间的高流速，换热元件又是直通道，因此不易结垢，在换热状态下，由于换热元件本身具有伸缩补偿和流体紊流作用，微薄结垢也可自洁脱落，同时，换热器热应力相应减少元件不会拉脱，胀接管口也不会造成渗漏。
  选用说明：
在蒸汽热源介质的汽水换热器中，由于汽源压力的不同，而决定了焓值的高低，进而使同一型号换热器的换热量有较大的差别，用户可适当选型。如用户的热源介质为过热蒸汽，其过热度应低于220℃，大于220℃时，可为用户专项设计。
以高温水为热源介质的水----水换热器，由于高温水的参数不同，至使逆流换热平均温差差异很大，同一基本换热量的换热器的换热面积和体积有很大差别。用户在选型时应清楚高温水温度流量参数，以利准确选用。在选型中，工厂可以根据用户所提供的所需换热器设备的用途，介质参数，协助选型或进行专项设计。
济南北海热能是换热器的专业生产厂家.公司位于山东省济南市市中区。公司是生产“北海热能”牌板式换热器，冷却器的厂家。济南北海热能公司现有的产品主要分为三大板块。第一板块为采暖换热设备，包括各种换热器以及由它们所组成的各种汽水、水水换热机组等，仅换热器就有板式换热器、双纹管换热器、波节管换热器、浮动盘管换热器及浮动盘管容积式换热器等；第二板块为给水设备，包括全自动变频恒压给水设备、全自动气压给水设备、智能无负压给水设备、囊式定压供水设备；第三板块为水处理设备，包括旋流除砂器、美国阿图祖、富莱克全自动软化器、臭氧发生器、电子水处理器等。另外济南北海热能公司还配套生产一些水暖系统辅机设备，如膨胀水箱、反冲式除污器、装配式水箱、分集水器、分汽缸、储油罐、储气罐等以及各种游泳池过滤设备。“北海热能”牌传感器已通过ISO9001国际质量体系认证，严格执行JB/T7356-94及GB16409-96《板式换热器》标准.济南北海热能换热器质量可靠，应用广泛。济南北海热能环保科技有限公司，打造最大板式换热器和冷却器的专业生产厂家和供应商！
地址:山东省济南市市中区泉景天元鸿源小区  电话：0531-69982666 传 真：0531-69985277 QQ：1587682742公司网址：http://www.beihaireneng.com/
三、浮动盘管系列换热器

济南北海热能环保科技有限公司，主要营业：换热设备、供水设备、水处理设备、污水处理、水处理、水箱设备。换热设备类：专业生产换热设备、换热器、固定管板系列换热器、管壳式换热器、双纹管换热器、容积式换热器、换热机组、智能型换热机组、离子交换机、旋流除砂机、热网交换器。最专业最知名设计与高效生产是您的首选！
浮动盘管系列换热器属于管壳式换热器的一种，既适用于汽水换热又可适用于水水换热，但汽水换热效果最佳，一般管程走热媒，壳程走冷媒，由于热媒的热冲击作用，使盘管能够自由伸缩，既对水流产生较强的扰动作用，强化了传热，又能够使脆性水垢自动脱落。该产品主要包括浮动盘管换热器、浮动盘管容积式换热器及浮动盘管开水器三种。
1、浮动盘管换热器
结构与特点
本换热器由上、下端盖、外筒、蒸汽导入管、凝结水导出管及水平浮动盘管组成。其中，上、下端盖、外筒由优质碳素钢材或不锈钢制成，蒸气导入管、凝结水导出管由黄铜管或优质不锈钢管及钢管制成。水平浮动盘管由紫铜管经特殊绕制而成。其特点是：
（1）采用新型结构浮动盘管束，提高了传热能力，同时自动脱垢能力大提高；
（2）管束可采用活接头联接，减少了焊接点，维修也更方便；
（3）结构紧凑，体积小，占地面积少。
2、浮动盘管容积换热器
容积式换热器是在普通浮动盘管换热器的基础上加大容积制成。其主要用于热水供应系统。一般出口应加设自动控温装置以保证洗澡水或卫生热水的适宜的供水温度。它除全面具备普通浮动盘管的所有优点外，还可贮存一定的热水水量，以保证热水的及时供应。
3、浮动盘管开水器
浮动盘管开水器实际是一种开放式的换热器。
济南北海热能是换热器的专业生产厂家.公司位于山东省济南市市中区。公司是生产“北海热能”牌板式换热器，冷却器的厂家。济南北海热能公司现有的产品主要分为三大板块。第一板块为采暖换热设备，包括各种换热器以及由它们所组成的各种汽水、水水换热机组等，仅换热器就有板式换热器、双纹管换热器、波节管换热器、浮动盘管换热器及浮动盘管容积式换热器等；第二板块为给水设备，包括全自动变频恒压给水设备、全自动气压给水设备、智能无负压给水设备、囊式定压供水设备；第三板块为水处理设备，包括旋流除砂器、美国阿图祖、富莱克全自动软化器、臭氧发生器、电子水处理器等。另外济南北海热能公司还配套生产一些水暖系统辅机设备，如膨胀水箱、反冲式除污器、装配式水箱、分集水器、分汽缸、储油罐、储气罐等以及各种游泳池过滤设备。“北海热能”牌传感器已通过ISO9001国际质量体系认证，严格执行JB/T7356-94及GB16409-96《板式换热器》标准.济南北海热能换热器质量可靠，应用广泛。济南北海热能环保科技有限公司，打造最大板式换热器和冷却器的专业生产厂家和供应商！
地址:山东省济南市市中区泉景天元鸿源小区  电话：0531-69982666传 真：0531-69985277  QQ：1587682742公司网址：http://www.beihaireneng.com/
四、板式换热器

济南北海热能环保科技有限公司，主要营业：换热设备、供水设备、水处理设备、污水处理、水处理、水箱设备。换热设备类：专业生产换热设备、换热器、固定管板系列换热器、管壳式换热器、双纹管换热器、容积式换热器、换热机组、智能型换热机组、离子交换机、旋流除砂机、热网交换器。最专业最知名设计与高效生产是您的首选！
供应：板式换热器 板式换热器是一种高效，节能的换热装备，换热器，板式换热器，济南换热设备，以供热效率高，物料流阻损失小操作弹性大，使用寿命长，重量轻，经济，拆卸方便等优点，在城市供热及热能回收工程中被大量采用，同时还广泛应用于化工，电力，治金，食品，石油，医药，船舶，电机，纺织，造纸等工业部门，同时在集中供热，中央空调及热能回收工程也被大量采用。我公司生产，研制的及式换热器已被机械部，电力部，国家科委等七个部门委列为第十六批高效节能机电产品在全国推广。我公司具备万吨压机和两千吨压机及相应的板片加工模具几十套材料均采用不锈钢板，工业纯钛，镍，哈氏合金，钛钯合金等。密封垫采用中美合资生产的“派克”垫。所生产的产品已通过产品质量监督检测中心检测评定取得了安全认证书，其主要指标达到国内外先进水平。
BR型板式换热器的结构及特点

板式换热器是由传热板片、密封胶垫、夹紧螺栓和整机框架等零部件组成（见结构图）。

传热效率高：冷热介质流经各自的通道，通过相邻板片进行换热，由于传热板片上有人字形波纹，介质流动形成湍流，因此获得较高的传热效率。且湍流又产生自净和防垢效应，不易产生沉淀和结垢。

本厂生产的板式换热器传热系数高：一般K值可达3000-7000W/ W/m2·℃（水-水换热），是同流速下管壳式换热器的2-4倍，即板式换热器只需要管壳式换热器面积的1/2-1/4，就可达到同样的换热效果。

使用安全可靠：由于密封垫上设有信号孔，可及时发现泄漏并排除，即能安全报警又避免两种介质混合。

结构紧凑、体积小、重量轻、占地面积小，是相同换热面积管壳式换热器的1/3-1/8。

热损失小：因板式换热器结构紧凑、体积小、外表面积也很小、所以热损失很小，通常不需要进行保温。

调整、维修方便：板式换热器的主要特点之一就是拆装方便，松开压紧螺母即可进行清洗维护、更换胶垫或板片，还可通过对板片的增减以及改变流程组合，就可改变换热面积、处理量和传热系数，使用户获得最佳的换热效果。

BRB型不等截面板换热器的特点：

不等截面板式换热器是将传热板片压制成两侧流体通道横截面积不等的人字波纹，使相临板片横截面积大的组成宽流道，横截面积小的组成窄流道，其横截面积之比为2：1，板片上的角孔也相应分为大小两种，流量大的介质通过大角孔、宽流道，流量小的介质通过小角孔、窄流道。BRB型不等截面板式换热器除具有BR型等截面板式换热器的特点外，还具有以下显著特点。

提高换热能力：因BRB型换热器特别适用于大流量汽-液换热及冷热介质处理量≥2：1的工况，因留道横截面积比为2：1，在单流程情况下，冷热介质的板间流速接近或相等，从而提高传热系数，既提高板式换热器的换热能力。

降低投资成本：在冷热介质处理量为≥2：1的2情况下，BRB型（不等截面）比BR型（等截面）的传热系数可提高20-30%，换热面积可减少20-30%，降低了设备投资成本。

压力损失小：因不等截面板式换热器通常为单流程，且传热板片上采用了不等截面导流分布，大小处理量各行其道，板间流速和管间流速较BR型（等截面）更加合理，有效的降低了压力损失。

使用更加方便：因不等截面板式换热器通常均为单流程，管口均在固定板一侧，活动板不受限制，极大地方便了用户的安装、调试、组合变更、清洗和维修。

板式换热器应用范围

	无机化工
	各种无机酸、碱、盐的加热，冷却、蒸发、冷凝，硫酸的冷却，各种浓度的碱液及电解液的加热、脱盐工艺热回收装置。

	有机化工
	介质液体的加热，冷却，冷凝和再沸；含小颗粒或少量纤维液体的加热；甲醛，甲醇、乙醇、农药、染料、涂料的冷却。

	石油工业
	各种油品的加热及冷却，塔顶气体的冷凝、冷却，工厂冷却水系统，工厂酸性水的处理。

	冶金工业
	炼焦炉直接或间接发生一次冷却器，轧机润滑油和齿轮油的冷却，余热回收利用。

	电力工业
	中央冷却系统、透平用油冷却器、柴油发动机冷却器、发电机冷却器、地热热水交换器。

	食品工业
	各种食品、饮料、果汁、啤酒等加工过程中的加热、冷却、蒸发、结晶、杀菌。

	造纸工业
	冷却黑液、漂白液热回收系统、碱液加热、冷却、木浆的凝缩、水加热。

	城市供热
	冬季为办公楼、工厂、小区住宅楼等建筑物提供采暖；宾馆、饭店的供热、、供水；空调系统的制热、制冷。

	制药工业
	各种药液、纯水的加热、冷却、蒸发、冷凝及杀菌。


板式换热器整机主要参数

	   参数
型号
	设计

压力

MPa
	设计温度℃
	最大热交换量

MW
	传热

系数w/m2·℃
	液（汽）
体处理量

m3/h
	管口

直径mm
	装机

面积

m2
	最大装机质量kg

	BR002
	≤2.5
	-50~250

根

据

密

封

垫

材

料

及

性

能

确

定
	0.3
	≤5000
	10（80）
	20
	0.2-2
	35

	BR005
	
	
	0.6
	≤6500
	20（200）
	40
	1-5
	70

	BR01
	
	
	1.0
	
	60（600）
	50
	2-10
	280

	BR02
	
	
	6
	
	80（800）
	65
	4-30
	600

	BR035
	
	
	16
	
	150（1500）
	100
	10-60
	1450

	BR05
	
	
	30
	
	300（2800）
	150
	20-140
	2500

	BR065
	
	
	35
	
	300（2800）
	150
	40-200
	2700

	BR08
	≤0.2
	
	50
	≤6500
	600（6000）
	200
	50-250
	5000

	BR10
	
	
	70
	
	600（6000）
	200
	80-400
	7500

	BR13
	
	
	90
	
	900（9000）
	250
	100-650
	10000

	BRB03
	
	
	15
	
	300（3000）
	200

150
	10-60
	2000

	BRB06
	
	
	25
	
	500（5000）
	
	30-150
	3000

	BRB08
	
	
	40
	
	700（7000）
	
	50-250
	5000


五、智能换热机组

济南北海热能环保科技有限公司，主要营业：换热设备、供水设备、水处理设备、污水处理、水处理、水箱设备。换热设备类：专业生产换热设备、换热器、固定管板系列换热器、管壳式换热器、双纹管换热器、容积式换热器、换热机组、智能型换热机组、离子交换机、旋流除砂机、热网交换器。最专业最知名设计与高效生产是您的首选！
供应：换热机组
济南北海热能环保科技有限公司主营换热设备包括：换热器，板式换热器，管壳式换热器，螺纹管式换热器，双纹管式换热器,U型管式换热器，换热机组，换热机组成套设备，热交换机组，热水机组等
高效智能板式换热机组简介
 高效智能板式换热机组是集热交换系统和热t控制、热1二调节、热计量等系统一体的全自动智能化的高效节能产品。它根据工况需求、随气象条件的变化，由中央控制器实现对一二次热网的智能控制，最终实现供热量与实际热负荷的平衡。它是集城镇集中供热(采暧、空调、生活用热水)最理想的热交换设备。该机组是由板式换热器，循环泵．补水泵，除污器，管道，阀门，仪表，变频控制系统等组成。根据用户需要可加配电子除垢仪和全自动编程系统。本机组具有传热效率高．阻力小，结构紧凑，运行可靠，操作简便直观等优点，是首选的高效节能产品

三、高效智能板式换热机组特点
    采用工控计算或智能化温度调节器使供水温度智能控制．即供水温度按程序设定可随室外环境温度，标准间温度和时间而变化．供热质量高、节能。
    工控计算机显示、储存打印各种运行参数，包括：热媒流量、热媒温度、热媒压力、供热量、室外温度、标准间温度、供水温度、凝结水温度、供水压力等。
    汽水换热时，设凝结水换热段及凝结水温度控制，充分利用凝结水热量。
    系统补水采用变频控制，自动补水、稳压。
    采用高性能的不锈钢板式换热器，机组体积小，占地面积小。
    循环水泵可变频、变量运行。
    标准模块化设计，可根据用户情况，灵活选择控制内容，减少投资。
     运行参数集中数显，方便可靠。
    BJ板式换热机组结构紧凑，选用我公司设计制造的能效比高，体积小的板式换热器，水泵采用进门或国产优质立式水泵等，故结构紧凑，所需安装使用空间小。
    使用操作简单，安装维护方便。换热机组的控制和调节采用进Ll或同产名优品牌的控制元件和系统，工作可靠、性能优良．自动化程度高。只需简单培训，即可掌握换热机组的操作。
    B J板式换热机组为系列产品，品种多样，型号齐全，用户可根据需求进行选择。我公司还生产具有复合功能的机组(采暖+生活热水、采暖+空凋、卒调+生活热水、采暧+生活热水+空调)，使用同一热源．在·个机组E用几台板式换热器生产不同温度和不同用途的热水。所以SBJ板式换热机组具有多样性和灵活性．能够完全满足用厂1的热交换需求．
高效智能板式换热机组工作原理
 1、机组工作流程(以采暖系统为例)
    换热机组包括一次侧，二次侧及补水系统'三部分。一次侧为热源，_二次侧为热用，。。一次侧热源通过板式换热器将热量传至_二次侧，二次侧设有循环水泵，可以将热量源源不断地传至用户。补水系统与二次侧的用厂t回水相连接，用f：补充_二次侧循环中损失的水，并维持系统压力的稳定。
 2、供水温度控制原理
    机组配有独立的控制系统，根据用户的不『川要求，可以完成从流量调节到数据采集、分析的功能，从而达到调节用户供水温度，满足审内采暖及舒适度的要求。
高效智能板式换热机组用途
    适用于汽一水换热，水一水换热等I：况条件。是热电J‘集中供热、锅炉区域供热．利用工业余热供热系统理想的换热设备。可厂‘泛应用寅馆、饭店、商厦、写字楼、居民小区、企事业单位等的采暖供热，空气调节系统供热和生活热水供应等．提供满足生产工艺要求和温暖舒适的工作生活环境。
高效智能板式换热机组型号说明
说明：B J表示板式换热器和机组
第二位表示二次侧使用范围：生活热水系统一“S”；空调系统一“K”；散热采暖系统一“C”；
地板辐射采暖系统一“F”；当二次侧使用范围有两种以上时，字母之间用“．”隔开。
第三位表示热负荷。
第四位表示一次侧热媒的介质：热水一”R”；蒸汽一“Q”；冷水一“L”。
第五位表示一、二次侧设计压力。
第六位表示控制等级，按表分为两级。
高效智能板式换热机组订货须知
机组一般允许使用的最高温度为≤300℃，工作压力为≤2．0Mpa。
    用户可根据供热源、供热量(或供热面积)、流量及其它使用条件，依照性能参数表白行选择机组型号，也可委托我公司选型。我公司还可根据您的具体工况和要求进行单独设计和制造。
  定货时请填写全机组的型号，注明换热量、流量、扬程和水泵启动方式，以保证机组使用效果。
  用户如对机组的技术性能、配置、外形尺寸、接管方向等有具体工况的特殊要求进，请在合同中注明。
  本机组出厂前均已完成水压试验，试验压力可按设计及用户要求进行。
  本公司免费为用户和设计单位提供咨询和选型方案。
以上是济南北海热能环保科技有限公司提供的换热机组型号，参数，及图片的详细信息，如有购买意向，请致电公司销售电话：0531-69982666 我们会有专门技术人员为你选型，报价。
六、热网加热器
关键字： 热网交换器 
济南北海热能环保科技有限公司，主要营业：换热设备、供水设备、水处理设备、污水处理、水处理、水箱设备。换热设备类：专业生产换热设备、换热器、固定管板系列换热器、管壳式换热器、双纹管换热器、容积式换热器、换热机组、智能型换热机组、离子交换机、旋流除砂机、热网交换器。最专业最知名设计与高效生产是您的首选！
    热网加热器产品简介： 　　
    简介性能特点： 　
    1.耐腐蚀；　 2.耐冲刷；　 3.传热系数高；　 4.不易结垢；　 5.无冷水区，容积利用率高；　 6.节能
    详细信息： 　
    　山东济南北海集团多年来致力于为电力及区域供热配套生产高性能的热网加热设备，由其生产的热网加热器遍布全国各地。
    镍磷合金表面改性换热器特点： 　　
    传热系数高 ：用高频加热方法在碳素钢管表面形成一层镍磷合金，其表面能大大降低，使蒸汽由膜状冷凝变为滴状冷凝，凝结水在蒸汽吹力和重力的作用下迅速脱离换热管，后续蒸汽直接接触换热管，从而产生很高的放热系数，配合管内强化传热技术，可使镍磷合金表面改性换热器的总传热系数达4300~5100W/m2.℃。 　
    　耐腐蚀 ：镍磷合金（主要成份为镍）层，有较强的耐腐蚀性，在蒸汽、水和某些介质中，完全可以代替不锈钢。 　
    　耐冲刷 ：镍磷合金层表面硬度高，约为20#钢的4倍，具有较强的耐冲刷性能。 　
    与普通镍基渗层管比有如下优点: 　
    　1）采用气体保护下的高频加热新工艺，换热管表面的冶金过程在旋转下进行，使钢管表面的镍磷合金渗层均匀致密，表面微孔数量更少，耐蚀性更强。 
    2）由于加入了特有的微量元素，使其面能大大降低，经测试，镍磷合金表面改性管表面与水的润湿角比镍基渗层管增加28°，滴状冷凝趋势更大。
    济南北海热能是换热器的专业生产厂家.公司位于山东省济南市市中区。公司是生产“北海热能”牌板式换热器，冷却器的厂家。济南北海热能公司现有的产品主要分为三大板块。第一板块为采暖换热设备，包括各种换热器以及由它们所组成的各种汽水、水水换热机组等，仅换热器就有板式换热器、双纹管换热器、波节管换热器、浮动盘管换热器及浮动盘管容积式换热器等；第二板块为给水设备，包括全自动变频恒压给水设备、全自动气压给水设备、智能无负压给水设备、囊式定压供水设备；第三板块为水处理设备，包括旋流除砂器、美国阿图祖、富莱克全自动软化器、臭氧发生器、电子水处理器等。另外济南北海热能公司还配套生产一些水暖系统辅机设备，如膨胀水箱、反冲式除污器、装配式水箱、分集水器、分汽缸、储油罐、储气罐等以及各种游泳池过滤设备。“北海热能”牌传感器已通过ISO9001国际质量体系认证，严格执行JB/T7356-94及GB16409-96《板式换热器》标准.济南北海热能换热器质量可靠，应用广泛。济南北海热能环保科技有限公司，打造最大板式换热器和冷却器的专业生产厂家和供应商！
地址:山东省济南市市中区泉景天元鸿源小区  电 话：0531-69982666传真：0531-69985277  QQ：1587682742
公司网 址：http://www.beihaireneng.com/
                               七、CRJH组合式钠离子交换器
济南北海热能环保科技有限公司，主要营业：换热设备、供水设备、水处理设备、污水处理、水处理、水箱设备。换热设备类：专业生产换热设备、换热器、固定管板系列换热器、管壳式换热器、双纹管换热器、容积式换热器、换热机组、智能型换热机组、离子交换机、旋流除砂机、热网交换器。最专业最知名设计与高效生产是您的首选！
    详细信息： 　　
    简介及性能特点： 
    CRJH组合式钠离子交换器CRJH型全钢组合式逆流再生离子交换设备，一种新型的，理想的组合式水处理设备。 　　该设备具有设计新颖，美观大方，工艺先进，安装方便，操作简单，树脂用量少，出水品质高，使用周期长，耗盐量少，占地面积小，成本低，费用少等优点，软化水总硬度趋于零。
   济南北海热能是换热器的专业生产厂家.公司位于山东省济南市市中区。公司是生产“北海热能”牌板式换热器，冷却器的厂家。济南北海热能公司现有的产品主要分为三大板块。第一板块为采暖换热设备，包括各种换热器以及由它们所组成的各种汽水、水水换热机组等，仅换热器就有板式换热器、双纹管换热器、波节管换热器、浮动盘管换热器及浮动盘管容积式换热器等；第二板块为给水设备，包括全自动变频恒压给水设备、全自动气压给水设备、智能无负压给水设备、囊式定压供水设备；第三板块为水处理设备，包括旋流除砂器、美国阿图祖、富莱克全自动软化器、臭氧发生器、电子水处理器等。另外济南北海热能公司还配套生产一些水暖系统辅机设备，如膨胀水箱、反冲式除污器、装配式水箱、分集水器、分汽缸、储油罐、储气罐等以及各种游泳池过滤设备。“北海热能”牌传感器已通过ISO9001国际质量体系认证，严格执行JB/T7356-94及GB16409-96《板式换热器》标准.济南北海热能换热器质量可靠，应用广泛。济南北海热能环保科技有限公司，打造最大板式换热器和冷却器的专业生产厂家和供应商！
地址:山东省济南市市中区泉景天元鸿源小区  电 话：0531-69982666传真：0531-69985277  QQ：1587682742

公司网 址：http://www.beihaireneng.com/

