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长沙坚韧机械有限责任公司

Changsha jianren machinery Co., Ltd                           陈 伟  13974990127
地址：湖南省长沙县经济技术开发区天华南路                                       

单传动辊压机-------水泥预粉磨工艺首选

在水泥预粉磨生产工艺中，破碎机虽便宜但没效果；双传动辊压机提产明显，但投资大，电耗仍较高。为此长沙坚韧机械公司自主开发了单传动辊压机，比双传动辊压机节电45%、投资少三分之一，使系统提产50%以上，性价比极高，得到用户一致好评，获得国家专利(专利号:200720063684.5)。

一、单传动辊压机工作原理

采用高压料层的粉碎原理，与双传动辊压机相同，一个为固定辊，一个为活动辊, 两辊速度相同、相对运转，物料由上部喂料口进入，在两辊缝隙中被高压力挤压而粉碎。所不同的是单传动辊压机只由定辊传输动力，电耗低；动辊运动通过齿系由定辊传递，达到完全同步，解决了对辊因滑动挤压出现剧烈磨损的缺点；调压系统采用的是组合弹簧，故障率低；出料粒级 （带筛分）＜0.08mm的细粉含量可达30％，＜2mm的物料达到 80％，并且所有经挤压的物料颗粒都存在大量的裂纹，使后续球磨机系统的粉磨状况大为改善，从而大幅度降低粉磨系统的单产电耗。
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二、单传动辊压机特点

1、系统提产50%以上，与双传动辊压机粉磨效果相当，出料粒度分布如下表

	物料名称
	入磨粒径mm
	入磨物料颗粒大小(mm)（带筛分）           

	
	
	＜3
	＜2
	＜0.08

	水泥熟料
	＜50mm
	100%
	80%
	30%


2、节电45%，由于采用单辊传动，只有一个电机，装机功率只相当于双传动辊压机的65%，即理论上节电45%。 坚韧DG系列单传动辊压机与其他厂家辊压机综合性能比较： 
	辊压机

厂家
	类型
	规格（mm）
	电机

功率
	筛分设备
	水泥磨

规格
	台时

产量
	吨水泥预粉磨电耗
	预粉磨年耗电量

	国内其他厂家
	双传动

辊压机
	￠1200×500
	500kw
	17.5KW
	￠3.2×13m
	85t/h
	6KW
	3600000度/年

	长沙坚韧
	单传动

辊压机
	￠1200×500
	250kw
	11KW
	￠3.2×13m
	85t/h
	3KW
	1800000度/年


3、运转率高，95%以上，结构简单，设计科学，无液压装置，采用高压弹簧加压，几乎无故障。
4、辊面耐磨，辊面采用合金耐磨焊材堆焊而成，HRC60-63，硬度高于整体锻造件；弹簧压力稍低于液压压力，既达到粉碎目的，又保护了辊面；因此，使用寿命远远高于双传动辊压机。
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5、操作和维护方便，噪声低，无鼓风扬尘点。
三、单传动辊压机主要技术参数表
（安徽某水泥熟料使用厂家DG1200*500取样分析结果）
1号样0.08孔剩余45.5% 通过量55.5%;0.9孔剩余27%，通过量73%   

2号样0.08孔剩余70.7% 通过量29.3%0.9孔剩余34.3%，通过量65.7%
	规格型号
	DG1000×600
	DG1200×500
	DG1400×650

	辊子直径mm
	￠1000
	￠1200
	￠1400

	辊子宽度mm
	600
	500
	650

	最大入料粒度mm
	50
	50
	50

	出料粒度（带筛分）mm
	全部≤5mm，其中≤2mm占80%，≤0.08mm占30%。
	全部≤5mm，其中≤2mm占80%，≤0.08mm占30%。
	全部≤5mm，其中≤2mm占80%，≤0.08mm占30%。

	处理能力t/h
	70-110t/h
	120-180t/h
	240-320t/h

	电机功率kw
	90kw
	250kw
	630kw

	外形尺寸（长×宽×高）mm
	3840×3220×1720
	4700×6485×2485
	9200×6320×3600

	辊面线速度（m/s)
	≈1.95
	≈1.7
	≈1.76

	正常工作辊隙（mm)
	10～25
	16～30
	16～30

	最高物料温度（℃）
	≤150
	≤150
	≤150

	整机重量（t)
	≈32
	≈ 70
	≈ 100

	电动机型号
	Y280M—4
	YR355M4—6
	YR5004-6

	电动机转速（r/min)
	1500
	1000
	985

	电动机电压（V）
	380
	380
	10K

	减速机型号
	ZQ1100
	NBD710/800
	NBD1120

	减速机速比
	20.49
	35.5
	40

	减速机额定输入功率（KW)
	187.5
	523.5
	1680


四、常用预粉磨工艺
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新型预粉磨工艺特点：工艺简单，设备少，土建投资低，维护成本低
五、公司简介
长沙坚韧机械有限责任公司是一家专业从事水泥建材及矿山机械研发、生产、销售为一体的民营企业，前身为从事水泥破碎设备研发20多年的长沙韧坚机械厂，新公司成立于2008年12月，成立以来，始终贯彻“追求技术创新、铸造节能品牌”的企业宗旨。产品以先进的工艺、优良的品质、完善的服务饮誉国内外，多次获得省、地、市政府和上级主管部门的嘉奖。公司位于长沙经济技术开发区。

“韧坚”品牌主导产品有：DG型系列单传动辊压机、MPJ系列立轴磨式破碎机、GP系列辊压破碎机QPY系列成球机、JBJ系列双轴搅拌机、PWX系列锤式破碎机、HJ系列选粉机、CPM系列静电除尘器、HL系列链板机、GL系列滚筒螺旋输送机。

在技术上，公司始终坚持有坚韧特色的自主创新方针，并成立了公司产品研发中心，组建了强有力的人才队伍。通过多年的研发与实践，培养造就了一支经验丰富、技术过硬、勇于创新的科研队伍。随着节能、环保日益成为国家和社会发展的两大主题，公司把目光锁定在当前国内破碎机械最先进的“辊压机”上。如何进一步降低辊压机自身能耗，显著提高使用厂家经济效益成为了公司2005年以来的一个主要攻关课题。为此公司先后投入1000多万元研发资金，并积极与中南大学的专家开展技术交流与合作，产品研发于2007年获得圆满成功。公司于2007年6月29日向国家申请“单传动辊压机”的专利保护，国家专利局通过考察，于2008年6月4日正式核发了“单传动辊压机”专利证书。2011年5月我公司被中国硅酸盐学会科普工作委员会、建筑材料工业技术情报研究所、中国建筑材料联合会评为：“2011年全国水泥粉磨系统十佳技术与装备示范企业”。现通过近百家使用单位生产实践证明：单传动辊压机的综合性能已完全达标，辊压效果与双传动辊压机完全一致，并在节能方面大大超越国内外双传动辊压机。
六．部份水泥熟料系统使用业绩表

	企业名称
	设备规格

型号
	配套磨机

型号
	数量

	河北迁西诚信建材有限公司（用于矿粉）
	DG1200*500
	￠2.6*13m
	一台

	山西汾阳市汾西水泥厂
	DG1200*500
	￠3.2*13m
	一台

	河南海皇水泥有限公司
	DG1200*500
	￠3.2*13m
	四台

	河南南阳桐柏顺城水泥有限公司
	DG1200*500
	￠3.2*13m
	一台

	河南浚县丕山水泥有限公司
	DG1200*500
	￠3.2*13m
	一台

	河南方城县苑北水泥有限公司
	DG1200*500
	￠3.2*13m
	一台

	安徽利辛县鸟巢水泥有限公司
	DG1200*500
	￠3.2*13m
	一台

	安徽巢湖恒信水泥有限公司
	DG1000*600
	￠3.2*13m
	一台

	安徽巢湖恒源水泥有限公司
	DG1200*500
	￠3.2*13m
	一台

	安徽巢湖金鹏水泥有限公司
	DG1200*500
	￠3.2*13m
	一台

	安徽芜湖金狮水泥有限公司
	DG1200*500
	￠3.2*13m
	一台

	湖南长沙五江建材实业有限公司
	DG1200*500
	￠3.2*13m
	一台

	湖南衡阳金雷建材有限公司
	DG1000*600
	￠3.2*13m
	一台

	广西贵港港桥水泥有限公司
	DG1200*500
	￠3.2*13m
	一台

	广东佛岗亨地水泥有限公司
	DG1200*500
	￠3.2*13m
	一台

	湖北监利杨林山水泥有限公司
	DG1000*600
	￠3.0*11m
	一台

	湖北荆门中和混凝土公司
	DG1200*500
	￠3.2*13m
	四台

	湖北来凤金凤建材工业有限公司
	DG1200*500
	￠3.2*13m
	一台

	湖北孝昌宏阳水泥有限公司
	DG1200*500
	￠3.2*13m
	一台

	山西贾家庄特种水泥有限公司
	DG1000*600
	￠2.6*13m
	一台

	山西海洋建材有限公司
	DG1200*500
	￠3.2*13m
	一台

	湖南株洲炎陵长兴水泥厂
	DG1000*600
	￠2.6*13m
	一台

	吉林永固水泥有限公司
	DG1000*600
	￠2.4*13m
	一台

	
	DG1200*500
	￠3.2*13m
	一台


欢迎各位领导前来长沙考察指导！
联 系 人： 陈 伟
联系电话：13974990127      0731-84073658
长沙坚韧机械有限责任公司

地址：长沙市经济技术开发区星沙天华南路
E-mail：516535161@qq.com
网址：www.csjianren.com






（打散分级筛分系统）











（V型选粉系统）
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