产品特征
                 
内置数码相机与电子罗盘，在采集点坐标的同时，记录点的影像属性，点的影像属性和点的坐标自动匹配，无需人工处理GIS功能强大的TopPAD软件，具备完整的Feature-Attribute属性采集功能，具备ArcPad软件的全部功能，特别适合专业级的GIS人员 双星（GPS＋GLONASS）卫星跟踪能力，50通道，在城区等有遮挡的环境下，可以接收到更多的卫星个数 集成了蓝牙技术，可以连接区域性GPS参考台站网、信标台站网等系统，在野外实时地获得定位坐标 可以进行单频静态测量，观测导线点等高精度点位亚米级精度的GIS数据采集器 
 

技术指标

通道数：                                  50 GPS+GLONASS L1载波跟踪
实时DGPS精度                        RMS：50cm
后处理DGPS精度                    RMS：50cm 
单频静态精度                          平面：3mm＋0.8ppm
                                                  高程：4mm＋1.0ppm
实时动态精度                          平面：10mm＋1.0ppm
                                                  高程：15mm＋1.0ppm
WAAS/EGNOS                        支持
信标台站网（CORS Beacon）支持（带BR－1）
内存                                          128M SD存储卡
处理器                                       WinCE5.0
操作系统                                   520MHz Intel PXA270
随机软件                                   TopPAD或TopSURV GIS
后处理软件                               TOPCON Tools GIS
显示器                                       3.5英寸TFT彩色触摸屏，QVGA
接口                                           蓝牙，USB，串口，ANT以及电源
电池工作时间                          7小时
尺寸                                          197×90×46mm
重量                                          0.7公斤
环境                                          IP66，－20℃~＋50℃，1米坠落
数码相机                                 130万像素（SXGA1280×960）
