
	整车型号Product
	时代2600加油车价格
	 底盘型号Chassis type
	BJ1032V3JB3-A

	 质量参数parameters(kg)
	额定装载质量payload
	 900
	 外形尺寸(mm)Overall dimension
	5060×1730×2750

	
	整车整备质量Kerb mass
	 2000
	 厢体尺寸(mm)Internal
	

	
	 最大总质量Total mass
	 3000
	 轴距(mm)wheelbase
	2600

	 发动机参数engine
	 型号type
	N485ZLQ
	 型式type
	 

	
	 功率/排量displacement/power
	2156 / 48(65马力)
	 生产厂家manufacturer
	全柴油机有限责任公司

	 性能参数parameters
	 最高车速(km/h)max speed
	90km/h
	 轮距(mm)Wheelbase
	 前  桥Front axle
	1506

	
	 最大爬坡度(%)climbing degree
	 6%
	
	 后  桥Rear axle
	1442

	
	 百公里油耗(L)fuel consumption
	 6L
	 悬长(mm)Vehicle height
	 前  悬Front suspension
	1032

	
	 空车驻坡度(%)In empty slope
	 8%
	
	 后  悬rearsuspension
	1488

	
	 最小转弯直径(m)Turning diameter
	 5
	 行驶角(°)Driving angle
	 接近角Approach angle
	19

	
	 最小离地间隙(mm)ground clearance
	
	
	 离去角departureangle
	15

	 变速箱描述Transmission
	 5档
	 转向器Steering 
	 机械
	 制动系统说明Braking
	 油刹车

	 前桥描述Front axle
	 1吨
	 后桥描述Rear axle
	 2.5吨
	 轮胎Tire
	6.00

	 驾驶室说明Cab
	新款欧版翻转金属密封式驾驶室

	 专用功能Function
	 流量
	 35M3/H
	排出压力
	 0.6兆帕

	
	 垂直吸程
	 ≧7米
	 转速
	 960转/分钟

	
	 干吸真空度
	 0.045
	 轴功率
	 5.31千瓦

	
	 利用效率
	 77%
	 配用功率
	 5.5千瓦


专用车配置：
加油机，15米自动回位卷盘，专用油泵，呼吸阀，灭火器，罐体，转动轴。

 

配置选择：

加油机：上海博莱加油机，广东恒山加油机，北京三盈加油机(原三鑫)，郑州正星加油机，北京佳力佳加油机。

专用油泵：山东博山泵，江苏泵，随州亿丰泵。

罐体：4.0国标板材，采用国际领先的一次性罐体卷压成型技术和封头自动旋边压模成型技术，保证使用10年以上。我们承诺：6年内罐体非人为原因变形的，本厂包换新罐。

【联系方式】
湖北程力专用汽车有限公司：党经理

手机号码：                13886867373

业务咨询QQ：             258750587

湖北程力，成就世界的动力！欢迎广大新老客户来电、来司考察、咨询！

地址：湖北随州市南郊平原岗程力工业园

