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硕方TP66i
产品特点

· 完全中文操作界面，具有汉语拼音输入功能，另有区位输入法可供选择；并可输入英文、数字、符号等，可实现各种功能；高速电脑线号机 TP66 可与电脑直接连接使用，专用软件具有全新的人机工程界面，功能强大，简单易用。

· 超大蓝色背光液晶屏，2 行输入内容显示，每行可显示 14 个英文字母或 7 个汉字或符号；同时显示十种当前状态中文提示，令操作者易于确定打印内容的准确性真正标准 85 键中文笔记本键盘；硕方字库字型靓丽，更使打印效果清晰耐久；
· 独有的测试键设置，方便您随时检测机器状态和验收机器性能；独有的光标打印键设置，可实现部分段落打印；
· 超强的内置文件记忆能力，可记忆 64 个不同文件，您可随时调用；可实现中文、英文、数字、符号、上下标等打印；
·  一键通，各种功能一键到位，操作非常方便； 可打印套管、贴纸、热缩管； 可实现不同字形大小、重复次数、连续序号、横竖排列、修饰、双行等打印功能；可半切、全切，并可根据需要调节半切深度，方便用户使用；
· 操作者可方便的进行打印参数调整，如：段落长度调整、字符打印位置调整、打印浓度调整； 配备黑色、红色、白色三种色带可供选择。 
· 便携式设计，适合各种场合使用，并配备手提箱，有效保护线号机。
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TP66 线号印字机标准配置 ( * 以出厂装箱单为准)
	产品名
	单位
	数量

	硕方线号机TP66i
	台
	一

	使用说明书
	本
	一

	保修卡
	张
	一

	装箱单
	张
	一

	合格证、出厂打印测试样品
	
	

	电源适配器（含电源线）
	个
	一

	黑色色带（ 100 米长）
	盒
	一

	9mm 白色贴纸（ 8 米长）
	盒
	一

	套管调整器
	个
	一

	硬质手提箱
	个
	一

	TP66 6.0 Editor 编辑软件光盘
	张
	一

	USB 电脑连线
	根
	一
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硕方TP66i线号机耗材—套管
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硕方TP66i线号机 应用实例
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硕方TP66i线号机耗材—贴纸
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硕方TP66i线号机应用实例2
