目前市场几种强制调直除锈机型，价位高达2-3万元。但根据用户多年经验，由于购进钢管年次、批次以及新旧程度和直径的不标准而产生进入困难或效果欠佳，尤其被轻微压扁形的钢管不能调直，屡次截为横撑短管用浪费极大。标准48mm脚手架壁厚为3.5mm。可大多数却不足3mm，经过强制性除锈调直存在局部凸出部位被切屑损伤的弊端。管臂减薄和经过多轮次使用以及钢管凹凸处对管卡的不适宜。导致钢管抗压力。抗拉强度，支撑力度大大降低，因此，增加的不安全因素往往来自于薄弱环节而扭曲，断裂、脱落等。为了安全和成本节约以及对施工监理部门的加强管理，对钢管修复保护，延长寿命成为持钢管单位的当务之重。
青岛市康坤机械有限公司生产的KTC-1000型脚手架钢管调直除锈机，荣获国家专利四项， 一机分二个工作区，两功能不但能同时使用又可分别单独作业。
一、单独调直采用液压装置，无论大，中，硬弯，依据钢管反弹系数一次一米一次性完成仅需2秒钟，中央平台设修复模块，对硬弯和轻微压扁形的钢管及管口可做局部修复。极大保护了被压扁的长管被截为短用或扁管不能进入调直除锈的缺点。并且1-6米管均可调直处理。

二、自动除锈由30支减震式钢丝绳毛刷将钢管包围，铁锈、灰渣均可清理干净且无损伤钢管。2-6米钢管均可单独除锈自动完成不足1分钟。彻底解决了其他机型钢丝绳刷毛不能减震以及损伤钢管的缺点。
别具一格的康坤牌新机型，唯一易损件刷毛可自制，用直径14mm钢丝绳，无齿锯切割100mm用电焊烧接即可。该机操作简单，效率高，效果好，价位低。是目前最实用的首选新机型。现全国510余座城市有售，可在当地预定，没设经销处的城市以物流代收。
